TECH Slab MT 41

Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien skalnych

Ptyty przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej urzadzen przemystowych (kottow, kanatdw
spalinowych, elektrofiltrow, cyklonow, turbin, wentylatorow itp.). Ptyty stosowane sa rowniez jako wypetnienie konstrukcji
blaszanych i kasetowych oraz jako izolacja OEM.

Efektywna ochrona ogniowa

Wetny mineralne ISOVER zapewniajg odpor-
nos¢ ogniowa dzieki najwyzszej klasie reakcji

na ogien.

Izolacja akustyczna

Poprawa komfortu akustycznego dzieki
doskonatemu pochtanianiu dzwieku weten
mineralnych ISOVER.

Doskonata izolacja termiczna
Wyjatkowa wydajnos¢ izolacji dzieki dosko-
natym wartosciom wspotczynnika prze-
wodzenia ciepta dla szerokiego zakresu
temperatur.

Szybki i bezpieczny montaz
Szybki i tatwy transport oraz instalacja
produktu.
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TECH Slab MT 41

Ptyty z wetny mineralnej otrzymanej z wtokien skalnych

Charakterystyka
produktu

Deklarowany wspétczyn-
nik przewodzenia ciepta

Maksymalna temperatura
stosowania

Klasa reakcji na ogien
Klasa tolerancji grubosci

Zawartosc rozpuszczal-
nych w wodzie jonéw
chlorkowych

Sktadowanie

KLASYFIKACJA
Norma:

Kod wyrobu:
Atest higieniczny:

Temp [°C]
A [W/(m-K)]
MST/ST+ [°C]
- [°C]
Ti -
CL [mg/kg]

TECH Slab MT 4.1 - ptyty z wetny mineralnej z wtdkien skalnych.
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Produkty fabrycznie zapakowane (petne palety) moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych, na suchej i rownej
powierzchni. Nie dopuszcza sie sztaplowania palet. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpie-
czenia przed zawilgoceniem. Po otwarciu (rozszczelnieniu opakowania) towar nalezy przechowywac wytacznie pod zadaszona
powierzchnig, w sposdb uniemozliwiajacy jego zawilgocenie.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

EN 14303:2009+A1:2013
MW-EN 14303-T5-ST(+)600-CL10
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TECH Slab MT 4.1

Grubos$¢ [mm] 40 50 60 80 100 150
Wymiary [mm] 1200/600 1200/600 1200/600 1200/600 1200/600 1200/600
m2/opak. 8,64 5,76 576 4,32 2,88 2,16
m?/pal. 172,80 138,24 115,20 86,40 69,12 43,20
llo$¢ pacz./pal. 20 24 20 20 24 20
Wysokos¢ produkt+paleta [mm] 2270 2530 2530 2530 2530 2380
Waga brutto paleta [kg]l 686 575 575 575 575 541

« Produkt dostepny w paczkach i opakowaniach zbiorczych (paleta). Wymiar palety 2000x1000mm.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16
Biuro Doradztwa Technicznego

tel. 800 163 121

e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

www.isover.pl
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