DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr CZ0001-022

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu S01 04

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element

umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany Isover TF PROFI
zgodnie zart. 11 ust. 4

3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub
zastosowania wyrabu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczng

Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie

Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
Pocernickd 272/96; 108 03 Praha 10;

Ceské republika

1C0: 25029673, DIC: CZ 25029673

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy
4 orazadres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust.
5

5 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy
upowaznionego przedstawiciela, ktdrego petnomocnictwo obejmuje nie dotyczy
zadania okreslone w art. 12 ust. 2

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci System 1
. p . AVCP
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V. System 3

7 W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang (nazwa
i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy).
Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praga, Czechy, jednostka notyfikowana nr 1390, ustalifa typ wyrobu na podstawie
badan typu, dokonata wstepnej inspekgji zaktadu produkeyjnego i zaktadowej kontroli produkcji (opis zadan strony trzeciej
opisany w zataczniku V). Na podstawie statego nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcji wydata certyfikat
statosci whasciwosci uzytkowych wyrobu w zakresie reakeji na ogien. Laboratoria akredytowane jednostka notyfikowana nr
1390 przeprowadzito badania innych cech deklarowanych.

8 Norma zharmonizowang EN 13 162:2012
3 Deklarow wiasci i
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Skrot Jednostka 2 .ane sehyore)
uzytkowe
Reakcja na ogien Reakcja na ogien RtF Euroclass Al
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych - - NPD
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku Pochtaniania dzwieku - - NPD
Sztywnos¢ dynamiczna s' MN/m? NPD
Grubosé do mm 30-300
Wskaznik tlumienia dzwigkdw uderzeniowych —
Scisliwosc € mm NPD
Opornos¢ przeptywu powietrza AF, kPa.s/m? NPD
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow L, .
) Opornos¢ przeptywu powietrza AF, kPa.s/m? NPD
powietrznych
Ciggle spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia - - NPD
Opdr cieplny Rp m?2 K/W a)
L Przewodzenie ciepta Ay W/m K 0,036
Opdr cieplny P
Grubos$é dy mm NDP
Klasa tolerancji grubosci T Class T5
L ) Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych
Stabilnos¢ wymiarowa L % s DS(TH) % +1
warunkach temperatury i wilgotnosci
. Krétkotrwata nasiakliwosé woda W, kg/m? 1
Przepuszczalnosc wody ez
Diugotrwata nasigkliwo$¢ woda Wi, kg/m? 3
Przenikanie pary wodnej Opdr dyfuzyjny pary wodnej H - 1
Naprezenie Sciskajgce lub wytrzymatosé na
e ’.PQ. L Yy cs kPa 30
Naprezenie sciskajace sciskanie
Obcigzenie punktowe Fo N NPD
Trwalosc reakeji na ogien w funkeji temperatury, . L,
. L. i . Reakcja na ogien RtF Euraclass Al
wilgotnoéci, starzenia/degradacji
Opor cieplny R m? K/W a)
Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkcji temperatury, |Przewodzenie ciepta A W/m K 0,036
wilgotnosci, starzenia/degradacji L.
Trwatdsé charakterystyk d mm NPD
L. . . . . Wytrzymato$é na rozci ie prostopadle
Wytrzymatosé na rozcigganie / zginanie Y zy;na 05¢ . BIFOZEIgEAN S prastop: TR kPa 10
do powierzchni czofowych
Trwatos¢ wytrzymatosci na $ciskanie w funkcji . 5o .
i L. . . Petzanie przy $ciskaniu Xct, Xt mm NPD
temperatury, wilgotnosci, starzenia/degradacji >

a) Parametr R (op6r ciepny) odpowiada petnemu zakresowi grubosci produktu, zakres grubosci i odpowiadajacy mu opér cieplny - patrz karta techniczna zamieszczona na
www.isover.cz

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 112 sg zgodne z whasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 8.
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