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SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLA SCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 073-CPR-2013/07/01-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Deska Dachowa

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje
wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.4:

Wyroby wyprodukowane od dnia 01 lipca 2013r.
Nr partii oraz data produkcji: patrz etykieta.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania
wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang
specyfikacja techniczna;:

Do izolacji w budownictwie

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.o.0.
44-100 Gliwice

ul.Okrezna 16

Polska

www.isover.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12
ust.2:

nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w zatgczniku V:

System 1 + System 3

7. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego Jednostka Notyfikowana
Nr 1454 przeprowadzit czynnosci przewidziane w systemie 1 (wg pkt. 1.2.
zalgcznika nr V Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011) i wydat certyfikat zgodnosci nr 1454-CPD-1001.

8. Europejska Ocena Techniczna: nie dotyczy
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9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 13162:2012

Wiasciwo éci uzytkowe Norma
) metodyczna
Zasadnicze
charakterystyki
Symbol Jednostka deklfflr(_)war)e_
wlasciwo sci
Reakcja na ogien Reakcja na ogien RtF Euroclass A2-s1,d0 EN 13501-1
Uwalnianie sie Uwalnianie sie
substancji substancji NPD
niebezpiecznych niebezpiecznych
Wspétczynnik -
pochfaniania chh%anlanle aw NPD
L dzwieku
dzwieku
Sztywnose $,SD | MN/m? NPD
- . dynamiczna
\é\;\sl\l/(lgiglvl\(/ tumienia Grubos¢ dL mm NPD
uderzeniowych gmshwo’s,c * c, CPi mm NPD
POINOSC PrzeptyWwu | Ay kPa.s/m?2 NPD
powietrza
Wskaznik
izolacyjnosci Opornos¢ przeptywu
akustycznej od . AFr kPa.s/m2 AFr5 EN 29053
A powietrza
dzwiekow
powietrznych
Ciagte spalanie w Ciagte spalanie w NPD
postaci zarzenia postaci zarzenia
Opor cieplny RD mz2 K/W Patrz etykieta EN 12667
Przewodzenie ciepta | xD W/m K 0,033 EN 12667
Diugosc¢ I m Patrz etykieta EN 822
Opér cieplny Szerokosé b mm Patrz etykieta EN 822
Grubos¢ dN mm 20 EN 12431
Prostokatnos¢ Sh mm/m NPD
Plaskos¢ SMax mm NPD
Klasa tolerancji Ti Class T5 EN 13162
grubosci
.. |Krotkotrwala ws kg/m? ws EN 1609
Przepuszczalnos¢ nasigkliwo$¢ woda
wody Diugotrwata WLP)  |kg/m? NPD
nasigkliwo$¢ woda
Przen|I_<an|e pary Opor d_yfuzyjny pary | viu MUL EN 13162
wodnej wodnej
Naprezenie
L e 0
Naprezenie Sciskajgce przy 10% | CS(10/Y) |kPa CS(10/30) EN 826
RS odksztafceniu
Sciskajace Obcigzenie
a Fp, PL(5)i N PL(5)400 EN 12430
punktowe

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z 0.0.

Ul. Okrezna 16 » 44-100 Gliwice » Tel. +48 32 339 63 00  Faks +48 32 339 64 44 « www.isover.pl

Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000086064 « Kapitat zaktadowy: 314 627 500 PLN ¢ NIP: 522-01-01-585




ver

ISC

SAINT-GOBAIN
Trwatos¢ reakcji na
ogien w funkgji Reakcja na ogien RtF Euroclass A2-s1,d0 EN 13162
starzenia/degradacji
Trwato$¢ oporu Opor cieplny R m2 K/W Patrz etykieta EN 13162
cieplnego w funkcji
starzenia/degradacji o
Przewodzenie ciepta A W/m K 0,033 EN 13162
Stabilnos¢ DS(TH)
wymiarowa DS(70,90) DS.(TH) EN 1604
Wytrzymatos¢ na
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
rozcigganie / prostopadle do TR kPa 7,5 EN 1607
zginanie powierzchni
czotowych
Wytizymalos¢ na | Pelzanie przy Xet.xt | mm NPD
Sciskanie Sciskaniu

NPD — wiasciwosci uzytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined)

Wiasciwosci uzytkowe wyrobdw z welny mineralnej nie pogarszaja sie w czasie. Klasyfikacja

wyrobu wedtug Euroklas jest zwigzana z zawartoscig czesci organicznych, ktére nie mogg

zwiekszac sie w czasie.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta wyrobow z wetny mineralnej nie zmienia sie w czasie,

doswiadczenie wykazato stabilno$¢ struktury witdkien, a pory nie zawierajg zadnych innych gazéw,
niz powietrze atmosferyczne.

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt.1 i 2 sg zgodne z wlasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylgczng

odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z 0.0. podpisat:

Nazwisko i stanowisko:
Miejsce i data wydania:

Podpis:

(7//.//5 n %
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Anna Gil, Kierownik Biura Doradztwa Technicznego
Gliwice, 01 lipca 2013r.




