U TECH Pipe Section 4.0

Otuliny do wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa (HVAC) i przemystu

U TECH Pipe Section 4.0 to rozwigzanie na odpornosé
oghiowaq i izolacje termiczna rur

Rozwigzania ISOVER dla zapewnienia odpornosci ogniowej w zastosowaniach HVAC dzieki uzyciu wysokoodpornej wetny
mineralnej ULTIMATE. Rozwigzania dla termicznej izolacji rur wraz z ochrong ogniowa.

Efektywna ochrona ogniowa
Wetny mineralne ISOVER zapewniajg odpornosé

ogniowa dzieki najwyzszej klasie reakcji na ogien.

Doskonata izolacja termiczna
Wyjatkowa wydajnosc¢ izolacji dzieki doskonatym
wartosciom wspotczynnika przewodzenia ciepta
dla szerokiego zakresu temperatur.

Szybki i bezpieczny montaz
Szybki i tatwy transport oraz instalacja produktu.

Izolacja akustyczna

Poprawa komfortu akustycznego dzieki dosko-
natemu pochtanianiu dzwieku weten mineralnych
ISOVER.

¥) C€

Klasa Wydajnosci Termicznej

6. premium plus
5. premium
3. standard
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Otuliny do wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa (HVAC)
i przemystu

Aplikacje I1zolacja rur o $rednicy zewnetrznej od 15 mm 324 mm EN 14303:2013
- Wetna mineralna z certyfikatem RAL, wolna od niebezpiecznych substancji (niemieckie rozporzadzenie o ochronie przed szkodli-
Materiat R o . o
wymi substancjami chemicznymi i EU 97/69 Nota Q).
Temp [°C] 40 50 100 150 200 250 300
Przewodzenie ciepta EN ISO 8497
A [W/(m-K)] 0,035 0,037 0,043 0,052 0,062 0,074 0,089
Odpornos¢ termiczna - - Maksymalna temperatura stosowania: 660°C EN 14707
Klasyfikacja ogniowa = = Produkt niepalny - Euroklasa Al EN 13501
Ciepto wiasciwe c [kJ/(kg*K)] -1 -

_ _ Znak CE. Kody oznaczenia: T8-ST(+)660-WS1-MU1-CL10
i T T9-ST(+)660-WS1-MUI-CL1O cE

O apornosclc e miczng _ _ AS-Quality. Produkt hydrofoblzowsgr)gzl}lilezaw|erajacy siarczkéw. Wolny od AGI Q132

Pokrycie Otuliny nie posiadaja dodatkowego pokrycia.

KLASYFIKACJA

Norma: EN 14303:2013
Kod wyrobu: MW-EN 14303-T8-ST(+)660-WS1-MU1-CL10
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych: www.isover.pl/DoP

mb/opak Srednica zewnetrzna (mm)

?r:::;)s'd 15 18 22 28 35 42 45 48 54 57 60 64 70 76 89 102 | 108 14 133 140 159
20 576 | 50,4 | 432 | 36,0 | 30,0 | 240 | 19,2 | 19,2 | 28,8 | 28,8 | 276 | 24,0

30 30,0288 240|192 | 192 | 144 | 240 | 240|192 | 192 | 192 | 180 | 144 | 144 | 108 | 9,6 9,6 72 6,0 6,0 4,8
40 14,4 1192|108 | 108|180 )| 96 | 108|108 | 108|108 | 108 | 10,8 | 96 72 7,2 6,0 4,8 4,8 4,8
50 10,8 1108|108 | 108 | 108 | 108 | 9.6 9,6 9,6 4,8 4,8 6,0 6,0 4,8 4,8 36 36
60 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 6,0 4,8 4,8 4,8 4,8 3,6 1,2 1,2
70 4,8 4,8 4,8 4,8 36 36 36 1,2 1,2 1,2
80 4,8 3,6 1,2 12 1,2 12 1,2 1,2
100 12 12 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
120 1,2

Otuliny z rozcieciem po jednej stronie, o dtugosci 1200 mm. Inne dtugosci na zapytanie. Informacja pokazuje metry biezace
w opakowaniu jednostkowym, np. 4,8 = 4 otuliny o dtugosci 1,2 m w opakowaniu jednostkowym.

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16
Biuro Doradztwa Technicznego

tel. 800 163 121 l
e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com

www.isover.pl SAINT-GOBAIN
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