U TECH Wired Mat MT 5.0/X/X-X/Alul

ULTIMATE Wired Mat to nowy standard w izolacjach przemystowych -
optymalna izolacyjnos¢ cieplna, ekonomiczne rozwigzanie

U TECH Wired Mat MT 5.0 N/ALU to Izejsza i ekonomiczna alternatywa dla standardowych mat na siatce. Dzieki zoptyma-
lizowanej nizszej wadze produktu i wysokie] kompresiji, transport i montaz staja sie tatwiejsze, bezpieczniejsze i szybsze.
Zainstalowany produkt zapewnia bardzo dobrg izolacyjnos$é¢ przy temperaturach do 540°C i ochrone przy naprezeniach
mechanicznych.

Lekkos¢ - nizsze koszty konstrukcji

Roznica w wadze do tradycyjnych mat
na siatce siega do 45% przy zachowaniu
lepszych parametréw termicznych.

Doskonata izolacja termiczna
|zolacja produktami ULTIMATE Tech Wired Mat to
nizsze straty ciepta 0 16% w pordéwnaniu do trady-
cyjnych mat siatkowych.

Szybki i bezpieczny montaz
Szybki i tatwy transport oraz instalacja produktu
wynikajaca z wyjatkowe] lekkosci oraz wysokiej
kompresji produktu.

Doskonate parametry akustyczne
Potaczenie ochrony akustycznej z wysoka oporno-
Scig przeptywu powietrza.

¥) C€

Klasa Wydajnosci Termicznej

8. extra plus

6. premium plus

4. standard plus
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U TECH Wired Mat MT 5.0/X/X-X/AluUl B‘

ULTIMATE Wired Mat to nowy standard w izolacjach przemystowych -
optymalna izolacyjnos¢ cieplna, ekonomiczne rozwigzanie

Produkt stosowany w aplikacjach technicznych, takich jak boilery przemystowe, rurociagi, przewody oddymiajace, rurociagi gazowe,
urzadzenia gdzie istotne sg: termiczna i akustyczna izolacja oraz lzejsza konstrukcja

Aplikacje

Dokumenty odniesienia,

atesty
Temp
Przewodzenie ciepta
)\D
Odpornos¢ termiczna -
Klasyfikacja ogniowa =
Ciepto wiasciwe c

Akustyka -

Wiasciwosci chemiczne =

CE wg Normy: EN 14303:2009+A1:2013
= Kod wyrobu: MW-EN 14303-T2-ST(+)540-WS1-CL10
Kontrola jakosci wg VDI 2055

[°C] 50 100 150 200 300 400

[W/(m-K)] 0,036 0,041 0,049 0,057 0,078 0,104

Maksymalna temperatura stosowania:
[°C] Tmax = 540°C przy 500Pa
Tmax = 600°C przy 250Pa

- Produkt niepalny - Euroklasa Al
[kJ/(kg*K)] =

Pochtanianie dzwieku AW/a,, = 0,99
Opornos¢ przeptywu powietrza AFr = 40 [kPa*S/m?]

Produkt hydrofobizowany

Niezawierajacy siarczkéw, AS-Quality - niska zawartos¢ jonéw

chlorkowych
Antykorozyjny

EN 14303:2009+A1:2013
VDI 2055

500
EN ISO 13787
0,138

EN 14706

EN 13501

EN 11654
EN 29053

AGI Q132

U TECH Wired Mat jest jednostronnie wzmacniana drutem ze stali nierdzewnej (X) na galwanizowanej siatce z drutu. Siatka ze stali

Pokrycie

KLASYFIKACJA
Norma:
Kod wyrobu:

nierdzewnej (X-X) na zyczenie.

Wersja ALU jest dodatkowo pokryta po stronie siatki z drutu zbrojong folig aluminiowa 65 g/m?

EN 14303:2009+A1:2013
MW-EN 14303-T2-ST(+)540-WS1-CL10

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

www.isover.pl/DoP

U TECH Wired Mat MT 5.0 N/Alu
Grubosé (mm) 30 40 50 60 70 80 100 120
Szeroko$¢ (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600
Diugosé (m) 10,50 7,90 6,30 5,20 4,50 3,90 310 2,60
m2/opak. 12,60 9,48 7,56 6,24 5,40 4,68 3,72 312
m?/pal. 226,80 170,64 136,08 12,32 97,20 84,24 66,96 56,16
Rolki/opak. 2 2 2 2 2 2 2 2
Opak./pal. 18 18 18 18 18 18 18 18

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Okrezna 16

Biuro Doradztwa Technicznego

tel. 800 163 121

e-mail: doradcy.techniczni@saint-gobain.com
www.isover.pl
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