Isover

SAINT-GOBAIN

Isover konsekwentnie wdraza w zycie multimateriatowe rozwigzania
izolacyjne dostosowane do specyfiki roznych aplikacji.

Po wprowadzeniu do sprzedazy przetomowego produktu z wetny mineralnej
szklanej SUPER-VENT PLUS o najlepszej na rynku A, = 0,031 W/mK
przeznaczonego do izolacji fasad wentylowanych, oferujemy rozwigzanie,
ktore spetniajac wysokie standardy w zakresie izolacji termicznej uwzglednia
jednoczesnie estetyke i efektywnoS¢ montazu.

Wetna mineralna skalna stosowana Wetna mineralna szklana jest doskonalszym
w fasadzie wentylowanej niesie duze izolatorem termicznym, ktéry jednoczesnie
korzysci dla wykonawcy w postaci pozwala tatwo wyeliminowac wszelkie
prostego montazu z kotkowaniem. nieszczelnosci izolagji.

Rozwigzaniem
pozwalajgcym

na wykorzystanie
atrybutow obu
materiatow jest
hybryda weten
szklanych oraz
skalnych dla fasad
wentylowanych.

& Wélﬁa szklana
W’ Panel-Plyta Plus

i s e~

Wetna skalna
Polterm Max Plus

% v
= =



Sprawdzony system polega na aplikacji 2 warstw izolacji, gdzie pierwsza warstwe stanowi
wetna mineralna szklana a druga warstwe wetna mineralna skalna — to wszystko. Wetna
mineralna szklana dzieki swojej sprezystosci zapewnia ciggta warstwe izolacji wypetniajac
wszelkie przestrzenie np. wokot elementow montazowych konstrukgji fasady wentylowanej,
a wetna mineralna skalna z mocnym welonem szklanym stanowi réwng i mocng ptaszczyzne
izolacji fasady wentylowanej. Montaz odbywa sie przy wykorzystaniu tacznikow Ejot
petnigcego funkcje dodatkowa, tzn. zapewniajacego stabilizacje izolacji w ilosci nie mniejszej
niz 5 szt. /m2 lub wykorzystujac standardowe taczniki dedykowane do montazu izolacji

w fasadach wentylowanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Standardowym rozwigzaniem jest:

= Spodnia warstwa

wykonana z Panel-Ptyta Plus grubosci
dostosowanej do wymagan cieplnych
A, = 0,035 W/mK

» Wierzchnia warstwa

wykonana z Polterm Max Plus grubosci
5cmA,=0,035 W/mK

Mozliwe kombinacje:

1) = spodnia warstwa
wykonana z Multimax 30 grubosci
dostosowanej do wymagan
cieplnych A, = 0,030 W/mK
= wierzchnia warstwa wykonana
z Polterm Max Plus grubosci

2) = spodnia warstwa
wykonana z Super-Vent Plus
grubosci dostosowanej do wymagan
cieplnych A, = 0,031 W/mK
= wierzchnia warstwa
wykonana z Polterm Max Plus
grubosci 5 cm A, = 0,035 W/mK

3) = spodnia warstwa
wykonana z Super-Vent grubosci

Podstawowe korzysci

dostosowanej do wymagan stosowania hybrydy:
cieplnych A, = 0,032 W/mK

= wierzchnia warstwa
wykonana z Polterm Max Plus
grubosci 5 cm A, = 0,035 W/mK

1. Optymalizacja kosztow

2. tatwy montaz

3. Estetyczne wykonczenie
izolacji
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