DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr CZ0002-018

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu 101 03
2 Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajac
o IREr R ! FEsnE A Orstech DP 100,
identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4
Orstech DP 100 ALU
3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub Wyroby do izolacji cieplnej
zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcq zastosowanie wyposazenia budynkéw i instalacji
zharmonizowang specyfikacjg techniczng przemystowych
Saint - Gobain Construction Product CZ a.s.
i Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz Poternickd 272/96; 108 03 Praha 10
adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 Ceska republika
1€0: 25029673, DIC: CZ 25029673
5 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego
przedstawiciela, ktérego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w nie dotyczy
art. 12 ust. 2
6 System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego okreélone w zatgczniku V. AVCP System 1, system 3
7 W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowang (nazwa i
numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jesli dotyczy).
Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s. Praga, Czechy, jednostka notyfikowana nr 1390, ustalita typ wyrobu na podstawie badan
typu, dokonata wstepnej inspekcji zaktadu produkeyjnego i zaktadowej kontroli produkcji (opis zadan strony trzeciej opisany w
zalaczniku V). Na podstawie statego nadzoru, oceny i ewaluacji zakladowej kontroli produkeji wydata certyfikat statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu w zakresie reakcji na ogien. Laboratoria akredytowane jednostka notyfikowana nr 1390
przeprowadzito badania innych cech deklarowanych.
2 Norma zharmonizowang EN 14 303:2009 + A1:2013
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe skrot jednostka Deklarow.ane wiasehiole)
uzytkowe
Reakcja na ogien Reakcja na ogient RtF Euroclass Al
Wspétezynnik pochtaniania dzwigku Pochtanianie diwigku - - b)
Przewodzenie ciepla Ao W/m K a)
w temperaturze 50 ° C Ao W/m K 0,041
L w temperaturze 100 ° C Ao W/m K 0,048
Opor cieplny
w temperaturze 250 ° C ) W/m K 0,074
w temperaturze 600 ° C Ao W/m K 0,19
Wymiary i tolerancje T - T2
Przepuszczalnosé wody Op6r dyfuzyjny pary wodnej Sq m NDP
NapreZene &ciska =
Napresenie éciskajace ) ;.iprezfame sSciskajace lub wytrzymatosé na a5 tPa NPD
sciskanie
llosci sladowe jondw rozpuszczalnych w
- i CL mg/kg 10
o . . . |wodzie i wartos¢ pH
Uwalnianie sie substancji powodujgcych korozje
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych - - NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia - - NPD
Trwatos¢ reakcji na ogiert w funkji .,
) . Trwato$¢ charakterystyk RtF Euroclass Al
starzenia/degradacj
Trwato$¢ reakcji na ogiert w funkcji temperatury | Trwato$¢ charakterystyk - - NPD
) Trwalos$¢ charakterystyk - = NPD
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji
starzenia/degradacji i temperatury Maksymalna temperatura Stosowania ST(+) °C 660
Przewodzenie ciepta A W/m K a)
Wymiary i tolerancje T - T2
L. . = Stabilno$¢ wymiarowa lub DS(TH) - NPD
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji temperatury,
wilgotnosci i starzenia/degradacji Maksymalna temperatura Stosowania ST(+) °C 660
Trwatos¢ charakterystyk - - NPD

a) Parametr lambda odpowiada pelnemu zakresowi grubosci produktu, zakres grubosci i odpowiadajacy mu opér cieplny - patrz karta techniczna zarieszczona na wwuw.isover.cz
b) wspédlczynnik pochtaniania d2wigku zalezy od gruboéci produktu, zakres gruboéci i odpowiadajacy mu wspétczynnik pochtaniania dxwigku - patrz karta techniczna zamieszczona na

www.isover.cz

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
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