ISOVER Multimax 30

Plyty z wetny mineralnej szklane;j

KLASYFIKACJA: ZASTOSOWANIE

Izolacja muréw warstwowych, fasad
wentylowanych, konstrukcji szkieleto-
wych, w tym stropéw drewnianych,

Scian dziatowych i poddaszy.

E
TERAZ POLSKA

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Atest higieniczny GUM: 32/322/32/2021
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:
www.isover.pl/DoP

Kod wyrobu:
MW-EN13162-T5-MU1-WS-WL(P)-AFr10

INNE ZASTOSOWANIE
Docieplenie od wewnatrz, np. przy ter-

Abo = 0,030 W/mK

PARAMETRY TECHNICZNE

ISOVER Multimax 30

Ptyty z wetny mineralnej szklanej — wymiary i pakowanie

G[rl:]l:::]éé W[ynr]nri]eify m2lopak. m2/pal. [meE}W] +:§3§E§;] brut\:;{iglgleta
30 1200x600 12,96 155,52 1,00 2450 206,52
50 1200x600 7,92 95,04 1,65 2450 210,08
100 1200x600 3,60 43,20 3,30 2200 192,80
150 1200x600 2,88 34,56 5,00 2450 227,36

1. Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1800 mm.

Produkty ISOVER wykorzystywane jako izolacja budynkéw pomagajg zdobyé¢ punkty w wielokryterialnych

systemach oceny zielonych budynkéw LEED i BREEAM.

Data wydania Karty Technicznej: luty 2023

momodernizacji  budynkéw z zabyt-
kowa fasada.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Pilyta z wetny mineralnej otrzymanej
z wtokien  szklanych o najlepszym
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A
(lambda) wsrod weten szklanych oraz

L. skalnych. Potgczenie doskonatej izola-
Parametr Jednostka | Wartosé Norma cyjnosci oraz sprezystosci pozwala op-
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia tymalnie izolowac¢ przegrody przy za-
ciepta Ao y ypeleamniep WimK 0,030 EN 12667 chowaniu niewielkiej grubosci warstwy
- : - izolacji.
Wspoditczynnik oporu dyfuzyjnego pary 1 EN 13162
wodnej - MU )
SKLADOWANIE
Dekl_arowany poziom oporno$ci przeptywu KPa s/m? >10 EN 2953 Prqdukty fabrycznie zapakowane moga
powietrza AFr by¢ skitadowane na otwartych placach
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1 magazynowych. Raz _rozpakowana Iu_b
uszkodzona mechanicznie paleta nie
Nas’ia_kliwos'é wodg przy dtugotrwatym kg/m? <3 EN 12087 stanowi zabezpieczenia przed zawilgo-
czesciowym zanurzeniu - WL(P) ceniem.
[\l\z,aVSéakllwosc wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu kg/m? <1 EN 1609
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
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