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Dlaczego ?

JAKOSE: Technologia Thermistar® to efektywna izolacja termiczna i aku-
styczna przegrod budowlanych we wszystkich aplikacjach.

BEZPIECZENSTWO: Zardéwno szklana, jak i skalna wetna mineralna sa
produktami niepalnymi i zapewniajg odpornos¢ ogniowg dzieki najwyz-
szej klasie reakcji na ogien.

ZDROWIE: Wetna ISOVER jest odporna na szkodliwe grzyby i plesn, bez-
pieczna dla zdrowia podczas montazu i uzytkowania, co potwierdza Atest
Higieniczny Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego oraz certyfikat EUCEB.

TRWALOSC: Wetna mineralna zachowuje swoje wiasciwosci nawet 55 lat
od montazu i nie osiada w przegrodzie.

OSZCZEDNOSE: Wetna ISOVER pozwala znacznie zmniejszyé koszty
ogrzewania (i klimatyzacji) o kazdej porze roku, przez wiele lat uzytko-
wania. 7-krotna kompresja produktu znaczgco redukuje koszty transportu
i magazynowania.

EKOLOGIA: Izolacja z wetny mineralnej znacznie redukuje emisje szkodli-
wych substancji, gazéw i pytéw przyczyniajac sie do zmniejszenia smogu.
70% surowcoéw zuzywanych do produkcji wetny szklanej ISOVER to sttucz-
ka szklana pochodzaca z recyklingu.

LATWY MONTAZ: Produkty ISOVER sa wyjatkowo sprezyste, a te 0 wspdt-
czynniku lambda 0,036 W/(m*K) i nizszym sg samonos$ne i nie trzeba ich
sznurkowac.

DOSWIADCZENIE: ISOVER jest obecny na $wiatowych rynkach od 1937 r.
W Polsce wyznacza coraz wyzsze standardy technologiczne i funkcjonalne
izolacji juz od 30 lat.
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ISOVER, jako swiatowy ekspert branzy izolacji
budowlanych, stale prowadzi prace badawczo roz-
wojowe, tworzac coraz bardziej wydajne i wyso-
kojakosciowe produkty, spetniajgce najwazniejsze
wymagania stawiane przez wykonawcow i odbior-
cow.

W Polsce jestesmy liderem na rynku wetny mineralnej szklanej
oraz wiodacym producentem izolacji z wetny mineralnej skalnej,
oferujgc szeroka game rozwigzan izolacyjnych dla budownictwa,
przemystu i energetyki. Rozwigzania izolacji termicznych i aku-
stycznych ISOVER zostaty zastosowane w wielu prestizowych
obiektach, m.in. Stadion Narodowy oraz Ztota 44 w Warszawie,
NOSPR i Dworzec Gtéwny w Katowicach, Stary Browar w Pozna-
niu, jak i w tysigcach domadw jednorodzinnych.

Gliwicka fabryka to jedyny w Polsce zaktad wyposazony w linie

produkcyjne - zaréwno do produkcji izolacji z wetny mineral-

nej szklanej, jak i skalnej. Materiaty izolacyjne ISOVER w rolkach

i ptytach zostaty opracowane tak, aby spetniaty najsurowsze

standardy w domach, biurowcach, hotelach, obiektach sporto-
wych, a takze fabrykach, zbiornikach przemystowych
czy rurociggach.

Przeznaczone sa m.in. do izolacji:

» dachoéw skosnych i ptaskich,

* stropow,

» konstrukcji szkieletowych,

» fasad wentylowanych,

» $cian zewnetrznych w budownictwie mieszkaniowym,
komercyjnym i przemystowym,

* kominkdw, systemow wentylacji i klimatyzacji,

» wszelkich zastosowan w przemysle.

Marka ISOVER to synonim najwyzszej jakosci, co po-
twierdzaja liczne nagrody i wyrdéznienia, takie jak Teraz
Polska, Konsumencki Lider Jakosci czy Top Builder.

Wykorzystanie naszych produktéw to nie tylko gwaran-
cja jakosci i komfortu, ale rowniez ochrona srodowiska.
Wetny mineralne ISOVER to produkty ekologiczne, po-
wstate z naturalnych surowcéw, m.in. piasku kwarcowe-
go czy bazaltu. 70% surowcdw zuzywanych do produkcji
wetny szklanej ISOVER to sttuczka szklana pochodzaca
z recyclingu. Ich zastosowanie niesie mozliwos¢ uzyska-
nia dodatkowych punktéw w wielokryterialnej zielonej
certyfikacji np. LEED, BREEAM (produkty posiadajg de-
klaracje srodowiskowa Il typu - EPD).

Jako odpowiedzialny producent, od wielu lat inicjujemy
i czynnie angazujemy sie w ogolnopolskie akcje spotecz-
ne. W kampanii #LepiejBezSmogu promujemy energo-
oszczednos$¢ oraz idee termoizolacji budynkow w kon-
tekscie walki o poprawe czystosci powietrza, ochrone
naszego zdrowia i Srodowiska naturalnego.
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TABELA ZASTOSOWAN PRODUKTOW BUDOWLANYCH

Izolacje Budowlane

ISOVER

Super-Mata Plus PRO
Super-Mata PRO
Super-Mata Plus
Super-Mata
Uni-Mata

Uni-Mata Plus
Profit-Mata

Vario® Xtra Safe
Vario® KM Duplex UV
Stopair 1104

Draftex Profi

Vario® DoubleFit+
Vario® XtraPatch
Vario® XtraTape

Dachy skos$ne

Poddasza nieuzytkowe

Stropodachy

Konstrukcje szkieletowe

Sciany wewnetrzne

ETICS

Fasady wentylowane

Fasady - pozostate
(mury tréjwarstwowe, itp.)

Hale przemystowe

Dachy ptaskie

Podtogi lekkie

Podtogi ptywajace

Kominki

Stropy nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi

Oznaczenia: zastosowanie gtéwne zastosowanie dodatkowe

. wetna szklana . wetna skalna - akcesoria

Odbarwienia folii oraz produktéw eksponowanych na promienie UV nie wptywajg na parametry jakosciowe
produktu i nie podlegaja reklamacji. Produkty moga réznic sie odcieniem od zamieszczonych w katalogu zdjed.
Wzory opakowan przedstawione w niniejszym katalogu mogg odbiegad od produktéw w opakowaniach
dostarczonych. Wszelkie niezbedne parametry deklarowane znajdujg sie na etykietach

i Deklaracjach Wtasciwosci Uzytkowych (DoP) dostepnych na stronie www.isover.pl.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu nie stanowia oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu
Cywilnego. Prezentowany na zdjeciach wyglad opakowan produktéw moze rézni¢ sie od rzeczywistego
wygladu opakowan produktéw znajdujgcych sie w sprzedazy. Saint-Gobain Construction Products
Polska sp. z 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy drukarskie. Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z 0.0. zastrzega sobie prawa autorskie do materiatu prezentowanego w katalogu.
Kopiowanie jest niedozwolone.
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Portfolio rozwigzan przeznaczonych

dla budownictwa przemystowego prezentuje
Katalog izolacji przemystowych

dostepny na isover.pl.
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https://www.isover.pl/download-documents/cenniki-i-katalogi/katalog-izolacji-technicznych-isover-2022-online-czerwiec-2022.pdf

Membrana dachowa
Draftex Profi

Krokwie

Wieszak RIGIPS
RIGISTIL CLIPLAINE

Wetna miedzy krokwiami
- ISOVER Super-Mata gr. 15 cm

Wetna pod krokwiami
- ISOVER Super-Mata gr. 15 cm

Folia paroizolacyjna
Vario® XtraSafe

Profile
RIGIPS C RIGISTIL

System zabudowy poddasza
RIGIPS 4.70.07 z ptyta RIGIPS
PRO Fire+ typ DF gr. 15 mm




Najkorzystniejszym rozwigzaniem izolacji dachéw
skosnych jest ciggty, dwuwarstwowy uktad wetny mi-
neralnej szklanej, ktéra jest niepalna, tatwa w monta-
Zu, paroprzepuszczalna i doskonale wypetnia prze-
strzer w przegrodzie.

Uktad dwuwarstwowy pozwala na zminimalizowa-
nie mostkéw termicznych, jakie tworza elementy
konstrukcji nosnej. Odpowiednia grubos¢ izolacji
termicznej oraz jej parametry zapewniajg izolacje
cieplng, jak rowniez akustyczna, a poprawne zapro-
jektowanie przegréd - z folig paroizolacyjng, wia-
troizolacjg i szczeling wentylacyjng - uniemozliwi
zbieranie sie w ich wnetrzu wilgoci. W ten sposéb
przegrody sg caty rok suche, a wewnatrz domu jest
ciepto zimg i chtodno latem.

Do izolacji dachéw skosnych rekomendowanymi pro-
duktami sg wetny szklane - szczegdlnie w postaci
mat. taczna grubosdé takiej wetny zalezy od konstruk-
cji danej przegrody i parametrow samego materiatu
izolacyjnego, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm.
Ciggtosc¢ izolacji i szczelnos$é potaczen folii paroizola-
cyjnej s gwarantem prawidtowego funkcjonowania
catej przegrody.

Wetna mineralna szklana jest lekka i sprezysta, nie
obcigza nadmiernie konstrukcji. Ponadto gwarantu-
je izolacje termiczng i akustyczna, jest niepalna oraz
odporna na rozwdj grzyboéw oraz plesni.

Rekomendowane
rozwigzania ISOVER

Rekomendujemy produkty do dachéw sko-
$nych w matach z wetny szklanej, niewyma-
gajgce sznurkowania. Doskonale wypetniaja
przestrzen i same utrzymujg sie pomiedzy
krokwiami, co pozwala zaoszczedzié¢ czas
podczas montazu.

Pamietajmy, ze efektywna i wtasciwie wyko-

nana izolacja ma wptyw na wydatki zwigza-

ne z ogrzewaniem. Inwestycja w dobre ocie-

plenie poddasza to gwarancja zmniejszenia

kosztéw za ogrzewanie, a oprdocz korzysci

finansowej takze poprawa komfortu uzytko-

wania poprzez zapewnienie:

e witasciwej temperatury,

* zdrowego mikroklimatu,

e cichych wnetrz,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* braku problemoéw z grzybem i plesnig,

* trwatosci konstrukcji poddasza dzieki od-
prowadzeniu wilgoci.

isover.pl
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Welon _Najleps_za Montaz ,bez tatwy transport
Super'Mata Plus PRO szklany izolacyjnos¢ sznurkowania” - etykietoraczka

termiczna

Mata z wetny mineralnej szklanej o bardzo wysokich parametrach
cieplnych pokryta jednostronnie welonem szklanym.

ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachéw skosnych,
stropodachoéw wentylowanych,
podtdg i stropow miedzy legarami,
drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.
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ZALETY:
najnizszy, czyli najlepszy wspodtczynnik przewodzenia ciepta lambda,
najwyzszy komfort pracy dla wykonawcy!,
pewny montaz - nie wymaga sznurkowania przy jeszcze wiekszych
rozstawach krokwi,
wzmochiona powierzchnia, bez ryzyka przetra¢ od zamontowanych
profili,
wysoka estetyka zaizolowanej przestrzeni - rowna i zwarta
powierzchnia, w jednolitym kolorze,
mozliwe doktadne i precyzyjne ciecie maty,
wysoka sprezsytosc i trwatosé - szczelne wypetnienie izolowanej
przestrzeni,
tatwe wnoszenie rolek na poddasze - etykietoraczka,
produkt niepalny.

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,032 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - A2-s1,dO EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T3 EN 823

. Przyblizona
A IR wymiary gitlese m?2/opak. il. rolek / pal m2/pal R :n\'/c))/(r;:;:'(r{té)tlgtc; adalbiliio kod EAN
PRODUKTU produktowa [mm] . . : . D &0 5% ST 5% Wy [l . produkt
paleta [kg]
101206840 1012068 3000/1200 150 3,60 12 43,20 4,65 1230 x 1040 x 2550 180 5901644658235
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Skompresowane produkty w rolkach taczone sg w moduty,
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 24 palety. a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System) pod
szczelny kaptur (stretch-hood). Produkty fabrycznie zapakowane
PKWIU: 23.14.12.0 mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po
CN: 70198010 rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowac tylko HEC]
pod zadaszeniem. Produkty zawsze nalezy sktadowaé na suchej,
rownej powierzchni bez sztaplowania palet.
PRODUKTY POWIAZANE
Folia paroizolacyjna Akcesoria Membrana System zabudowy
* membrana Vario® uszczelniajace dachowa poddasza RIGIPS
0 zmiennym oporze ISOVER Vario®  Draftex Profi * ptyty
dyfuzyjnym * tasma L str. 27 * profile
L str. 18 “ str. 21 « akcesoria
« Stopair 1104 * masa L str. 76
L str. 26 uszczelniajaca

L str. 20
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https://www.isover.pl/welna-szklana/super-mata-plus-pro

Welon Doskonata Montaz ,bez tatwy transport
Su per-Mata PRO szklany izolacyjnos¢ sznurkowania” - etykietoraczka

termiczna

Mata z wetny mineralnej szklanej o wysokich parametrach cieplnych
pokryta jednostronie welonem szklanym.

ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachéw skosnych,
stropodachéw wentylowanych,
podtdg i stropdw miedzy legarami,
drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.

ZALETY:
doskonate wtasciwosci izolacyjne,
najwyzszy komfort pracy dla wykonawcy!,
pewny montaz - nie wymaga sznurkowania przy jeszcze wiekszych
rozstawach krokwi,
wzmochniona powierzchnia, bez ryzyka przetra¢ od zamontowanych
profili,
wysoka estetyka zaizolowanej przestrzeni - rowna i zwarta
powierzchnia, w jednolitym kolorze,
mozliwe doktadne i precyzyjne ciecie maty,
wysoka sprezsytosc i trwatosé - szczelne wypetnienie izolowanej
przestrzeni,
tatwe wnoszenie rolek na poddasze - etykietoraczka,
produkt niepalny.

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartoscé norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 2, W/(m*K) 0,033 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - A2-s1,dO EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823
. Przyblizona
> Wymiary brutto
PROEEKTU pro%r\;ftiwa wymiary gEumbrzic m2/opak. il.rolek / pal. m?%/pal. Ry d'lprodukt + paleta Wapgrzc?lzﬁtto kod EAN
X szer x wys [mm] P
paleta [kg]
101206740 1012067 3100/1200 150 3,72 24 89,28 4,50 1220 x 1230 x 2550 300 5901644658198
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Skompresowane produkty w rolkach taczone sa w moduty,
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 22 palety. a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System) pod
szczelny kaptur (stretch-hood). Produkty fabrycznie zapakowane
PKWIU: 23.14.12.0 mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po
CN: 70198010 rozpakowaniu opakowarn zbiorczych nalezy sktadowac tylko
pod zadaszeniem. Produkty zawsze nalezy sktadowaé na suchej,
rownej powierzchni bez sztaplowania palet.
PRODUKTY POWIAZANE
Folia paroizolacyjna Akcesoria Membrana System zabudowy
* membrana Vario® uszczelniajace dachowa poddasza RIGIPS
0 zmiennym oporze ISOVER Vario® « Draftex Profi * ptyty
dyfuzyjnym « tasma L str. 27 « profile
L str. 18 L str. 21 * akcesoria
 Stopair 1104 * masa L str. 76
L str. 26 uszczelniajgca

- str. 20
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https://www.isover.pl/welna-szklana/super-mata-pro
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Super-Mata Plus

PARAMETRY TECHNICZNE

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta i,

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr

Klasa reakcji na ogien

Klasa tolerancji grubosci

PkogﬁKTU progdtjliaowa TR gEumbnﬁé
101205850 1012058 9000/1200 50
101205860 1012058 4500/1200 100
101205870 1012058 3000/1200 150
101205880 1012058 2800/1200 160

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych.
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 24 palety.

PKWIU: 231412.0
CN: 70198010

PRODUKTY POWIAZANE

Folia paroizolacyjna
* membrana Vario®
0 zmiennym oporze
dyfuzyjnym
- str. 18
« Stopair 1104
- str. 26
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Najlepsza
izolacyjnosc
termiczna

tatwy transport
- etykietoraczka

Montaz ,bez
sznurkowania”

Mata z wetny mineralnej szklanej. Rolka ISOVER z najlepsza lambda.

ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachéw skosnych,
stropodachdéw wentylowanych,
podtdg i stropdw miedzy legarami,
drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.

ZALETY:
najnizszy, czyli najlepszy wspodtczynnik przewodzenia ciepta lambda,
oszczednos$é czasu - nie wymaga sznurkowania,
mozliwe doktadne i precyzyjne ciecie maty,
wysoka sprezystosc i trwatos¢ - szczelne wypetnienie izolowanej
przestrzeni,
tatwe wnoszenie rolek na poddasze - etykietoraczka,
produkt niepalny.

jednostka wartosc¢ norma
W/(m*K) 0,032 EN 12667
- 1 EN 13162
kPa s/m? >5 EN 29053
- Al EN 13501-1
- T3 EN 823
Wymiary brutto :I;z);bgfsgz
m2/opak. il.rolek/pal.  m?/pal. R, produkt + paleta p?'odukt kod EAN
dt x szer x wys [mm] + prico el
10,80 12 129,60 1,55 1230 x 1040 x 2550 180 5901644657658
5,40 12 64,80 3,10 1230 x 1040 x 2550 180 5901644657665
3,60 12 43,20 4,65 1230 x 1040 x 2550 180 5901644657672
3,36 12 40,32 5,00 1230 x 1040 x 2550 180 5901644657689
SKLADOWANIE:
Skompresowane produkty w rolkach taczone sg w moduty,
a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System) pod
szczelny kaptur (stretch-hood). Produkty fabrycznie zapakowane
mozna sktadowac¢ wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po
rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowad tylko I
pod zadaszeniem. Produkty zawsze nalezy sktadowac na suchej,
réwnej powierzchni bez sztaplowania palet.
Akcesoria Membrana System zabudowy
uszczelniajace dachowa poddasza RIGIPS
ISOVER Vario® » Draftex Profi * ptyty
* tasma L str, 27 * profile
“ str. 21 « akcesoria
* masa - str. 76

uszczelniajagca
L str. 20
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Super-Mata

PARAMETRY TECHNICZNE

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta %,

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr

Klasa reakcji na ogien

Klasa tolerancji grubosci

Doskonata
izolacyjnosc
termiczna

Montaz ,bez
sznurkowania”

tatwy transport
- etykietoraczka

Mata z wetny mineralnej szklanej. Lider na rynku wsréd produktéow

0 najlepszych parametrach cieplnych.

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna i akustyczna:
dachéw skosnych,
stropodachéw wentylowanych,
podtdg i stropdw miedzy legarami,

drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.

ZALETY:
doskonate wtasciwosci izolacyjne,

oszczednos$é czasu - nie wymaga sznurkowania,
wysoka sprezystosé i trwatosé - szczelne wypetnienie izolowanej

przestrzeni,

tatwe wnoszenie rolek na poddasze - etyki

produkt niepalny.

etorgczka,

PRO’;ﬁKTU pro%tlliiwa TR gEumbncw’ié
101205792 1012057  *2/7500/1200 30
101205732 1012057 9500/1200 50
101205742 1012057 4500/1200 100
101205752 1012057 3100/1200 150
101205762 1012057 2600/1200 180
101205772 1012057 2400/1200 200
101205782 1012057 2200/1200 230

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych.
llos$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety.
*2/ ../.. oznacza dwie maty w rolce (TWIN)

PKWIU: 231412.0
CN: 70198010

PRODUKTY POWIAZANE

Folia paroizolacyjna
* membrana Vario®
0 zmiennym oporze
dyfuzyjnym
- str. 18
* Stopair 1104
> str. 26

jednostka wartosc norma
W/(m*K) 0,033 EN 12667
- 1 EN 13162
kPa s/m? >5 EN 29053
- Al EN 13501-1
- T2 EN 823
. Przyblizona
X . X Wymiary brutto waga brutto
m2/opak. il.rolek / pal. m2/pal. R, produkt + paleta rodukt kod EAN
dt x szer x wys [mm] ¥ ppaleta [kg]
18,00 24 432,00 0,90 1200 x 1200 x 2550 290 5901644657245
1,40 24 273,60 1,50 1220 x 1230 x 2550 300 5901644657252
5,40 24 129,60 3,00 1220 x 1230 x 2550 290 5901644657269
3,72 24 89,28 4,50 1220 x 1230 x 2550 300 5901644657276
312 24 74,88 545 1220 x 1230 x 2550 300 5901644657283
2,88 24 69,12 6,05 1220 x 1230 x 2550 310 5901644657290
2,64 24 63,36 6,95 1220 x 1230 x 2550 320 5901644657306
SKELADOWANIE:
Skompresowane produkty w rolkach taczone sa w moduty,
a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System) pod
szczelny kaptur (stretch-hood). Produkty fabrycznie zapakowane
mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po
rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowad tylko
pod zadaszeniem. Produkty zawsze nalezy sktadowac na suchej,
réownej powierzchni bez sztaplowania palet.
Akcesoria Membrana System zabudowy
uszczelniajace dachowa poddasza RIGIPS
ISOVER Vario® « Draftex Profi * ptyty
* tasma L str. 27 « profile
© str. 21 « akcesoria
* masa L str. 76
uszczelniajaca
L str. 20
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https://www.isover.pl/welna-szklana/super-mata

Bardzo dobra

q : . dop)] 2,b
Profit-Mata izolacyinosé Snurkowania’

termiczna

Mata z wetny mineralnej szklanej.

ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachoéw skosnych,
stropodachéw wentylowanych,
podtdg i stropdw miedzy legarami,
drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.

1T}
y 4
o
4
7))
>
S
3

ZALETY:
bardzo dobre wtasciwosci izolacyjne,
oszczednosé czasu - nie wymaga sznurkowania,
doskonata sprezystosc i trwatosc - szczelne wypetnienie izolowanej
przestrzeni,
produkt niepalny.

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartos¢ norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta X, W/(m*K) 0,035 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T3 EN 823
. Przyblizona
” Wymiary brutto
PROEEKTU pro%tjlftzwa wymiary gEumbnﬁc m2/opak. il.rolek / pal. m2/pal. Ry produkt + paleta Wap%igstito kod EAN
dt x szer x wys [mm]
+ paleta [kg]
101203160 1012031 12000/1200 50 14,40 24 345,60 1,40 1230 x 1200 x 2550 290 5901644637544
101203165 1012031 6000/1200 100 7,20 24 172,80 2,85 1230 x 1200 x 2550 300 5901644637568
101203170 1012031 4000/1200 150 4,80 24 115,20 4,25 1230 x 1200 x 2550 300 5901644637582
101203172 1012031 3300/1200 180 3,96 24 95,04 5,10 1230 x 1200 x 2550 300 5901644650291
101203175 1012031 3000/1200 200 3,60 24 86,40 5,70 1230 x 1200 x 2550 300 5901644637605
101203180 1012031 2600/1200 230 312 24 74,88 6,55 1230 x 1200 x 2550 300 5901644637629
101203185 1012031 2500/1200 250 3,00 24 72,00 710 1230 x 1200 x 2550 310 5901644637643
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Skompresowane produkty w rolkach taczone sg w moduty,
llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety. a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System) pod
szczelny kaptur (stretch-hood). Produkty fabrycznie zapakowane
PKWIU: 2314120 mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po
CN: 70198010 rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowad tylko
pod zadaszeniem. Produkty zawsze nalezy sktadowac na suchej,
réownej powierzchni bez sztaplowania palet.
PRODUKTY POWIAZANE
Folia paroizolacyjna Akcesoria Membrana System zabudowy
*« membrana Vario® uszczelniajace dachowa poddasza RIGIPS
0 zmiennym oporze ISOVER Vario® * Draftex Profi * ptyty
dyfuzyjnym * tasma L str. 27 « profile
L str. 22 L str. 24 « akcesoria
« Stopair 1104 * masa L str. 76
L str. 26 uszczelniajgca

- str. 20
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Uni-Mata Plus Wiecej m? w rolce Sprezystosc

Mata z wetny mineralnej szklanej

ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachéw skosnych,
stropodachdéw wentylowanych,
podtdg i stropdw miedzy legarami,
drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.

Ll
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ZALETY:
podwyzszone wtasciwosci izolacyjne,
wysoka sprezystosc i trwatosé,
silna kompresja produktu, wiecej m? w rolce,
produkt niepalny.

@

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta X, W/(m*K) 0,038 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T1 EN 823
. Przyblizona
» Wymiary brutto
PRO'I;ﬁKTU pro%rljjlzzwa wymiary gEumbnﬁc m2/opak. il.rolek / pal. m2/pal. Ry produkt + paleta Wapgrzgja,tm kod EAN
dt x szer x wys [mm]
+ paleta [kg]
101201150 101201 *2/8400 / 1200 50 20,16 24 483,84 1,30 1230 x 1200 x 2550 330 5901644635625
101201111 101201 8400 /1200 100 10,08 24 241,92 2,60 1230 x 1200 x 2550 330 5901644635649
101201125 101201 6000 / 1200 150 7,20 24 172,80 3,90 1230 x 1200 x 2550 360 5901644635663
101201120 101201 4450 /1200 200 534 24 128,16 525 1230 x 1200 x 2550 360 5901644635687
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Skompresowane produkty w rolkach taczone sa w moduty,
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 22 palety. a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System) pod
*2/ ../.. oznacza dwie maty w rolce (TWIN) szczelny kaptur (stretch-hood). Produkty fabrycznie zapakowane
mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po
PKWIU: 2314120 rozpakowaniu opakowarn zbiorczych nalezy sktadowac tylko
CN: 70198010 pod zadaszeniem. Produkty zawsze nalezy sktadowaé na suchej,
réwnej powierzchni bez sztaplowania palet.
PRODUKTY POWIAZANE
Folia paroizolacyjna Akcesoria Membrana System zabudowy
* Stopair 1104 uszczelniajace dachowa poddasza RIGIPS
L str. 26 ISOVER Vario® « Draftex Profi * ptyty
* tasma L str. 27 « profile
L str. 24 « akcesoria
* masa L str. 76
uszczelniajgca
L str. 20
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Uni-Mata Wigcej m? w rolce Sprezystosc

Mata z wetny mineralnej szklanej. Jeden z najpopularniejszych
produktéw do ocieplenia dachu skosnego.

ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna i akustyczna:
dachéw skosnych,
stropodachéw wentylowanych,
podtdg i stropdw miedzy legarami,
drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych.

w
4
o
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ZALETY:
dobre parametry cieplne,
wysoka sprezystosc i trwatosc,
silna kompresja produktu, wiecej m? w rolce,
minimalne obcigzenie konstrukcji,
szeroki zakres grubosci,
produkt niepalny.

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartos¢ norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta X, W/(m*K) 0,039 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T1 EN 823
grupa . grubosé . WRTEIRY (BUE® xrazgibgfsgz
PRODUKTU aeallenE wymiary Tl m2/opak. il.rolek/pal.  m2/pal. R, produkt + paleta el kod EAN
dt x szer x wys [mm] "
paleta [kg]
101200405 1012010 *2/8000/1200 50 19,20 24 460,80 1,25 1230 x 1200 x 2550 290 5901644615467
101200408 1012010 *2/5500/1200 80 13,20 24 316,80 2,05 1230 x 1200 x 2550 320 5901644615580
101200410 1012010 8000/1200 100 9,60 24 230,40 2,55 1230 x 1200 x 2550 290 5901644615481
101200412 1012010 7000/1200 120 8,40 24 201,60 3,05 1230 x 1200 x 2550 300 5901644615597
101200415 1012010 5750/1200 150 6,90 24 165,60 3,80 1230 x 1200 x 2550 310 5901644615504
101200418 1012010 4750/1200 180 5,70 24 136,80 4,60 1230 x 1200 x 2550 310 5901644615610
101200420 1012010 4250/1200 200 510 24 122,40 5,10 1230 x 1200 x 2550 310 5901644615528
101200422 1012010 3750/1200 220 4,50 24 108,00 5,60 1230 x 1200 x 2550 300 5901644615627
101200450 1012010 3300/1200 250 3,96 24 95,04 6,40 1230 x 1200 x 2550 300 5901644626234
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Skompresowane produkty w rolkach taczone sa w moduty,
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 22 palety. a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System) pod
*2/ ../.. oznacza dwie maty w rolce (TWIN) szczelny kaptur (stretch-hood). Produkty fabrycznie zapakowane
mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po
PKWIU: 2314120 rozpakowaniu opakowarn zbiorczych nalezy sktadowac tylko
CN: 70198010 pod zadaszeniem. Produkty zawsze nalezy sktadowaé na suchej,
réwnej powierzchni bez sztaplowania palet.
PRODUKTY POWIAZANE
Folia paroizolacyjna Akcesoria Membrana System zabudowy
* Stopair 1104 uszczelniajace dachowa poddasza RIGIPS
L str. 26 ISOVER Vario® « Draftex Profi * ptyty
* tasma L str. 27 « profile
L str. 24 « akcesoria
* masa L str. 76
uszczelniajaca
L str. 20
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FRB Slusarczyk

NOWOSC

PRO

Nowe maty z weiny
mineralnej szklanej do
izolacji cieplnej poddaszy!
Wetny ISOVER PRO to produkty

o doskonatych parametrach termicznych
pokryte jednostronnie welonem szklanym,

ktory zapewnia najwyzszy komfort pracy
i estetyke zaizolowanej przestrzeni.
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Innowacyjna technologia
E THERM' ST:"\R"’ produkcji wtokien, efektywna
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DACHY SKOSNE

Zarzadzanie wilgociag

ISOVER Vario® XtraTape

ISOVER Vario® XtraSafe

ISOVER Vario® XtraPatch

ISOVER Vario® DoubleFit+

dziatanie zima dziatanie latem

hamuje przenikanie umozliwia wysuszanie
wilgoci do warstw dachu konstrukcji




System bezpiecznego zarzadzania
wilgocig Vario® Xtra

Szczelnosé to warunek konieczny dla osiggniecia od-
powiedniej efektywnosci energetycznej oraz trwato-
sci budynkoéw z izolacjg cieplna.

System Vario® Xtra pozwala uszczelni¢ poddasze,
jednoczesnie dbajagc o odpowiednie zarzadzanie
wilgocig w przegrodzie. Podczas zimnych pdér roku
aktywna folia Vario® zapobiega przenikaniu wilgoci
w gtab przegrody, a latem pozwala na jej wyschniecie
oraz bezpieczne rozprowadzenie wilgoci we wnetrzu
budynku.

Dlaczego Vario® Xtra?

« Wilgo¢ pod kontrola.
¢« Gwarantuje bezpieczenstwo
i trwatos¢ konstrukcji.
« Aktywna paroizolacja o zmiennym
oporze dyfuzyjnym Sd wraz
z systemem tasm montazowych,
mas klejgcych oraz termoizolacji ISOVER,
zapewnia szczelnos$¢ oraz komfort cieplno-
wilgotnosciowy.
* Btyskawicznie reaguje na zmiany klimatyczne.
¢ Niezbedny element konstrukcji domu o niskim
ZUzyciu energii.

Na system Vario® Xtra sktadaja sie:

Niekontrolowane wnikanie wilgoci przez nieszczel-
ne potaczenia moga powodowac znaczne szkody
w konstrukcji. Dlatego tez wszystkie uszczelniacze
i tasmy samoprzylepne wchodzace w sktad systemu
uszczelniania i zarzadzania wilgocig ISOVER Vario®
Xtra sg doktadnie dopasowane do folii i powierzchni
spotykanych zazwyczaj w obrebie budynku. Co wie-
cej, dzieki innowacyjnemu rozwigzaniu montazu na
rzep aplikacja folii jest prosta i szybka.

aktywna folia paroizolacyjna ISOVER Vario® XtraSafe,
innowacyjne rzepy mocujgce ISOVER Vario® XtraPatch,

tasma samoprzylepna ISOVER Vario® XtraTape,

uszczelniacz wielosktadnikowy ,,dwa w jednym” ISOVER Vario® DoubleFit+.
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Siatka

i0® Montaz Ochrona Aktywna -
Val"IO Xtrasafe paroizolacja utatwiajgca

narzep przed wilgocia ciecie

()

—

8 Aktywna folia paroizoalcyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym Sd.

E ZASTOSOWANIE

| _— .

'; Izolacja paroszczelna:

poddaszy,

.2 sufitéw,

(= $cian w konstrukcji szkieletowej.

ﬁ ZALETY:

O latem utatwia usuniecie wilgoci z konstrukcji, zima blokuje

[} przedostawanie sie pary wodnej z wnetrza budynku do przegrody,

E posiada nowy rewolucyjny system mocowania na rzepy Vario®

] XtraPatch, dzieki czemu montaz jest szybszy i mozliwy do wykonania

N przez 1 osobe - przymocowana folie na rzepach mozna wielokrotnie

poprawiac,

w blokuje emisje zapachdéw substancji impregnujgcych konstrukcje,

z praktycznie oznakowana - siatka utatwiajgca ciecie, obrébke oraz

7] instrukcje montazu,

o niski poziom emisyjnosci substancji lotnych do wnetrza - klasyfikacja

! A+ (Zakres klasyfikacji od A+ (bardzo niska emisja) do C (silna

7)) emisja)).

G
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Reakcja na ogien - E EN 13501-1
Prlzenikarjief pary wodr_1ej (Sfj) zalezne od poziomu m 03<5d <250 EN 1SO 12572
wilgotnosci wzglednej powietrza
Wytrzymatosc¢ na rozdzieranie N >50 EN 12310-1
Wytrzymatos¢ na rozcigganie N/50 mm Wzdtuz: >100, w poprzek: 2100 EN 12311-2
Wytrzymatosc temperaturowa °C -40 do +80 -
Odpornosé na UV 3 miesigce przy bezposredniej ekspozycji -

Chroni przed penetracja gazéw, wydzielin do
Bariera zapachowa pomieszczen mieszkalnych pochodzacych ze
starych konserwantéw drewna

Gramatura g/m? 80 EN 1849-2
Grubos¢ mm 0,2 -
NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary [mm] m2/ opak. il. rolek / pal. EAN
101805016 1018050 40 000/1500 60,00 42 5901644636455
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKELADOWANIE:
Produkt dostarczany w rolkach. Produkty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na suchej
i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
PKWIU: 13.95.10.0 oraz z ograniczeniem dziatania UV.
CN: 56031310

PRODUKTY POWIAZANE

Rzepy montazowe Tasma do taczenia Masa
* Vario®” XtraPatch dwéch arkuszy folii uszczelniajaca
“ str. 19 + Vario® XtraTape * Vario® DoubleFit+
- str. 21 b str. 20
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https://www.isover.pl/produkty/isover-varior-xtrasafe

Rzepy

o Innowacyjne Szybka .
va r|°® Xt ra PatCh mocowanie i bezproblemowa \ONO:LZT,LC;??&BL(
folii na rzep korekta folii Yy

koniecznosci ciecia)

T’
-
Samoprzylepne rzepy do precyzyjnego mocowania folii Vario® XtraSafe. 8
ZASTOSOWANIE Q
Do montazu folii Vario® XtraSafe. Zalecane powierzchnie klejenia: ;
folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa, metal, plastik, drewno i materiaty
drewnopochodne (ptyty OSB itp.). .ﬂ_’
c
ZALETY: (]
tatwy i szybki montaz paroizolacji Vario® XtraSafe, N
funkcja mocowania eliminuje koniecznos¢ skorzystania z ,trzeciej reki” podczas ge)
montazu, ()
mozliwos$¢ wielokrotnej korekty potozenia folii Vario® XtraSafe, E
prosta aplikacja rzepoéw o statych wymiarach, ('}
ptaska i gtadka powierzchnia rzepoéw, N
nie zawiera rozpuszczalnikéw, PVC, metali ciezkich oraz halogendw, w
posiada certyfikat EMICODE® EC PLUS (wartosci emisji 10 krotnie nizsze od Zz
wymagan UE), n
niski poziom emisyjnosci substancji lotnych do wnetrza - klasyfikacja A+. o
. (7))}
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosé
Nosnik klejacy - Specjalna folia PP
Warstwa klejaca - Akrylan modyfikowany bez rozpuszczalnika, wodoodporny
Temperatura stosowania °C -30 do +80
Temperatura pracy °C -10 oraz powyzej
. . ilos¢ rolek
NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary rzepa [mm] il.szt./rolka mb./rolka o EEE ey EAN
101905008 1019050 20 x 60 208 12,48 10 4003973239442
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostarczany w petnych opakowaniach zbiorczych. Produkty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na suchej
Rolki tasmy zapakowane sg w kartonowe pudetka. i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
PKWIU: 22.29.21.0 oraz z ograniczeniem dziatania UV.
CN: 39191080
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- - Dt t it B
Var|0® DOUblGFIt"‘ elausgt\f/)crzvrzis'ac roezzpuszczalnik(')w

()
'a Materiat uszczelniajacy - komponent systemu ISOVER Vario® o bardzo
duzej przyczepnosci.
o
o))
— ZASTOSOWANIE
; Do tworzenia szczelnych potaczen folii paroizolacyjnych Vario® KM Duplex
UV oraz folii PE do elementdw konstrukcji i przegréd budowlanych, okien,
,2 instalaciji, itp.
c
(¢} Zalecane powierzchnie klejenia:
% powierzchnie murowane, beton, beton porowaty, tynk, drewno i metal.
N
| ZALETY:
(L] bardzo duza przyczepnosé,
N dtugotrwata elastycznos¢ potaczenia,
1] do wykonywania wszystkich potaczen do elementdw konstrukcyjnych,
z np. $ciany szczytowej, Scianki kolankowej, ptatwi, okien, drzwi,
7)) masa klejgca posiada krétkotrwatg odpornosé na zamarzanie
o do temp. -30°C, w razie jej osiggniecia przed zastosowaniem
L temperatura masy musi powrdci¢ do wartosci brzegowych od +5°C
v 4 =
0 Jl do +40°C,
>- nie zawiera rozpuszczalnika.
G
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosé
Temperatura stosowania °C -40 do +100 (po stwardnieniu)
Temperatura pracy °C od +5 do +40

2mm/24h w temp. 23°C i 50% wilgotnosci wzgledne;.

Czas utwardzania ) C . h o : . L
Przy zmiennych warunkach szybkos$¢ utwardzania moze sie odpowiednio zmieniac.

Przydatnos$¢ do uzycia 24 miesigce przy temperaturze sktadowania +5°C do +40°C
NR PRODUKTU grupa produktowa pojemnosé [ml] ilos¢ kartuszy w opakowaniu EAN

101905204 1019052 310 12 4003973312978

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:

Produkt dostarczany w petnych opakowaniach Produkty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na suchej

zbiorczych. Kartusze zapakowane sq w kartonowe i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym

pudetka. oraz z ograniczeniem dziatania UV.

PKWIU: 20.5210.0

CN: 35061000
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Mozliwe Obustronny

Va rio® Xt raTa pe Du_za §i0a precyzyjne zakiaa_:i u{atwigjacy
klejenia urywanie odklejenie tasmy
kawatkdw tasmy z podktadu

L
Jednostronna, bardzo elastyczna tasma klejaca montazowa o duzej sile (¢
klejenia. g,
ZASTOSOWANIE —
Do szczelnego klejenia folii typu Vario® KM Duplex UV i Vario® XtraSafe. ;
Znajduje zastosowanie jako rozwigzanie dla wykonania ktopotliwych Q
potgczen folii. Do stosowania wewnatrz budynku i na zewnatrz. 'E
Zalecane powierzchnie klejenia: lNU
folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa, metal, plastik, drewno b o]
i materiaty drewnopochodne np. zagruntowane ptyty OSB itp. ()
N
ZALETY: E
obustronny zaktad utatwiajacy odklejenie tasmy z podktadu, N
do ktopotliwych potaczen folii,
mozliwoéé szybkiego i precyzyjnego odrywania wymaganych 1]
wymiaréw fragmentéw tasmy, bez uzycia noza, z
nie zawiera rozpuszczalnikdéw, PVC, metali ciezkich oraz halogendw, (7]
TASMA posiada certyfikat EMICODE® EC PLUS (wartosci emisji 10 krotnie o
Z PODZIALKA nizsze od wymagan UE), !
niski poziom emisyjnosci substancji lotnych do wnetrza - klasyfikacja (7))
A+, >
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartos¢
Nosnik klejacy - Specjalna folia PET
Warstwa klejagca - Akrylan modyfikowany bez rozpuszczalnika, wodoodporny
Temperatura stosowania °C -30 do +100
Temperatura pracy °C -10 oraz powyzej
NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary [mm] mb/rolka ilos¢ rolek w opakowaniu EAN
101905004 1019050 20 000/60 20,00 10 5901644636479
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Sprzedaz w petnych opakowaniach. Produkt dostarczany Produkty nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na suchej
w petnych opakowaniach zbiorczych. Rolki tasmy zapakowane i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
sq w kartonowe pudetka. oraz z ograniczeniem dziatania UV.
PKWIU: 22.29.21.0
CN: 39191080

ISOVER Vario® Xtra

System Xtra bezpiecznego zarzadania wilgocia

isover.pl 21



https://www.isover.pl/produkty/isover-varior-xtratape

ie wilgocia

=
(]
N
C
)
N
S
N
w
r 4
8
4
0
S
5
g
(a)

Vario® KM Duplex UV

PARAMETRY TECHNICZNE

Reakcja na ogien

Przenikanie pary wodnej (Sd) zalezne od poziomu

wilgotnosci wzglednej powietrza
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Wytrzymatos¢ temperaturowa

Odpornosé na UV

Bariera zapachowa

Gramatura
Grubosc

NR PRODUKTU grupa produktowa
101805015 1018050

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:
Produkt dostarczany w rolkach.

PKWIU: 13.95.10.0
CN: 56031310

PRODUKTY POWIAZANE

Tasma do taczenia

folii z profilami

stalowymi

* tasma dwustronna
b str. 25
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Ochrona Aktywna
przed wilgocia paroizolacja

Siatka
utatwiajaca
ciecie

Aktywna folia paroizolacyjna o zmiennym oporze dyfuzyjnym Sd.

ZASTOSOWANIE
Izolacja paroszczelna:
poddaszy,
sufitow,
$cian w konstrukcji szkieletowe;.

ZALETY:

latem utatwia usuniecie wilgoci z konstrukcji, zima blokuje
przedostawanie sie pary wodnej z wnetrza budynku do przegrody,
blokuje emisje zapachdéw substancji impregnujgcych konstrukcje,
praktycznie oznakowana - siatka utatwiajgca ciecie i obrobke oraz

instrukcje montazu,

wyjagtkowo mocna i odporna na rozerwanie poprzez dodatkowe

wzmochienie materiatu,

niski poziom emisyjnosci substancji lotnych do wnetrza - klasyfikacja
A+ (zakres klasyfikacji od A+ (bardzo niska emisja) do C (silna

emisja)).
jednostka wartosc
- E
m 0,3<Sd<4,0
N >50
N/50 mm Wzdtuz: 2130, w poprzek: >115
°C -40 do +80

3 miesigce przy bezposredniej ekspozycji
Chroni przed penetracja gazéw, wydzielin do
pomieszczen mieszkalnych pochodzacych ze

starych konserwantéw drewna

g/m? 80

mm 0,2

wymiary [mm] m?/ opak. il. rolek / pal.

40 000/1500 60,00 42

SKLADOWANIE:

Produkty nalezy sktadowac pod zadaszeniem na suchej
i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
oraz z ograniczeniem dziatania UV.

Tasma do taczenia Masa

dwéch arkuszy folii uszczelniajaca

* Tasma ISOVER * ISOVER Vario®
VARIO® KB1 DoubleFit+
 str. 23 L str. 20

norma

EN 13501-1

EN 1SO 12572

EN 12310-1

EN12311-2

EN 1849-2

EAN

5901644645709

Tasma do
uszczelniania
np. przejsé kabli
* Tasma Vario®
MultiTape+
- str. 24
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Vario® KB1

@

PARAMETRY TECHNICZNE
Nosnik klejacy

Warstwa klejaca
Temperatura stosowania

Temperatura pracy

NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary [mm]

101905001 1019050 40 000/ 60

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:

Produkt dostarczany w petnych opakowaniach zbiorczych.
Rolki tasmy zapakowane sg w kartonowe pudetka.

PKWIU: 1712.77.0

CN: 48114190

Duza sita Tasma
klejenia z podziatka

Jednostronna tasma klejgca o bardzo duzej sile klejenia

ZASTOSOWANIE

Do szczelnego zaklejania stykow i zaktaddw folii paroizolacyjnych typu

Vario® KM Duplex UV. Do uzytku wewnatrz pomieszczen.

Inne dopuszczalne powierzchnie klejenia:
folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa, papier kraftowy, metal, plastik,
drewno i materiaty drewnopochodne (np. zagruntowane ptyty OSB
itp.).

ZALETY:
zapewnia szczelne potgczenie paroizolacji,
nie zawiera rozpuszczalnikdw, PVC, metali ciezkich oraz halogendw,
posiada certyfikat EMICODE® EC PLUS (wartosci emisji 10-krotnie
nizsze od wymagan UE),
niski poziom emisyjnosci substancji lotnych do wnetrza - klasyfikacja

A+,
jednostka wartosé
- Specjalistyczna tkanina PET
- Akrylan modyfikowany bez rozpuszczalnika
°C -30 do +100
°C -10 oraz powyzej

mb/rolka ilos¢ rolek w opakowaniu EAN

40,00 5 4003973032340

SKLADOWANIE:

Produkty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na suchej
i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
oraz z ograniczeniem dziatania UV.
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https://www.isover.pl/produkty/vario-kb1

Duza sita Tasma Odporna na

= ® . »
Va I‘IO M LI|tITape‘|' Elastycznosc klejenia z podziatka dziatanie wody
() ) )
ednostronna, bardzo elastyczna tasma klejgca.
'a Jed t bard last t kl
o)) ZASTOSOWANIE
— Idealnie nadaje sie do szczelnego wykonania ktopotliwych potaczen
olii paroizolacyjnych na przejsciach, np. kabli, rur, a takze do
fol | h h kabl takze d
elementéw konstrukcyjnych. Do stosowania wewnatrz budynku
,2 i na zewnatrz.
c
opuszczalne powierzchnie klejenia:
(] D | h ki
N folie PE, PA, PU, PP i folia aluminiowa, papier kraftowy, metal,
-g, plastik, drewno i materiaty drewnopochodne (np. zagruntowane
N ptyty OSB itp.).
t
(¢ ZALETY:
N zapewnia hermetyczne uszczelnianie ktopotliwych potaczen,
[11] nie zawiera rozpuszczalnikéw, PVC, metali ciezkich oraz
z halogendw,
7)) posiada certyfikat EMICODE® EC PLUS (wartosci emisji 10 krotnie
o nizsze od wymagan UE),
x niski poziom emisyjnosci substancji lotnych do wnetrza -
7)) klasyfikacja A+.
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartos¢
Nosnik klejacy - Specjalna folia PE z siatkg wzmacniajaca
Warstwa klejaca - Akrylan modyfikowany bez rozpuszczalnika, wodoodporny
Temperatura stosowania °C -30 do +100
Temperatura pracy °C -10 oraz powyzej
NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary [mm] mb/rolka ilos¢ rolek w opakowaniu EAN
101905010 1019050 25 000/60 25,00 10 4003973091088
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostarczany w petnych opakowaniach zbiorczych. Produkty nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na suchej
Rolki tasmy zapakowane sg w kartonowe pudetka. i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
PKWIU: 22.29.21.0 oraz z ograniczeniem dziatania UV.
CN: 39191080
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Tas'ma dwustronna Wysoka Dobre Dedykowana do

przyczepnoscé mocowanie profili stalowych

e’
Wysokiej jakosci samoprzylepna montazowa tasma dwustronna. '5
ZASTOSOWANIE g,
Do montazu folii paroizolacyjnych typu PE do konstrukcji —
np. profili stalowych. ;
Charakteryzuje sie duzg sita klejenia poczatkowego, specjalnie dla
tatwiejszego uzycia. Zastosowano takze grubsza warstwe kleju co .q_’
zapewnia skuteczne mocowanie przyklejonej folii. [
(]
ZALETY: N
najwyzsza jakosg, g
wysoka odpornosé, ﬁ'
wysoka twatosc, ™
pewnos¢ i skutecznosé¢ mocowania. (]
11}
Xy 7))
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartos¢ norma 5
Nosnik klejacy - Watek poliestrowy g
Warstwa klejaca - Dyspersja akrylowa, bez dodatku rozpuszczalnikéw
Powtoka klejaca mm 0,23
Adhezja >33 N /25 mm
Odpornosé na temperatury (krétkotrwata) °C -40 do +100
Okres przechowywania 1rok (tylko oryginalnie zapakowane rolki)
NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary [mm] mb/rolka ilos¢ rolek w opakowaniu EAN
101905009 1019050 25 000/38 25,00 8 5905637170025
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Sprzedaz w petnych opakowaniach. Produkt dostarczany Produkty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na suchej
w petnych opakowaniach zbiorczych. Rolki tasmy i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
zapakowane sg w kartonowe pudetka. oraz z ograniczeniem dziatania UV.
PKWIU: 22.29.21.0
CN: 39191080
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Stopair 1104

PARAMETRY TECHNICZNE

Reakcja na ogien

Wodoszczelnosé

Przenikanie pary wodnej (wartos$¢ Sd)

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu wzdtuz:
w poprzek:

Wydtuzenie w kierunku wzdtuznym:
poprzecznym:

Wytrzymatosé na rozdzieranie wzdtuz:
w poprzek:

Trwatosé:
- po sztucznym starzeniu
- po dziataniu alkaliéw

Gramatura

Grubos¢

NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary [mm]

101802004 1018020 33 333/3 000

101802005 1018020 25 000/2 700

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:
Produkt dostarczany w rolkach.
PKWIU: 22.21.30.0

CN: 39201089

PRODUKTY POWIAZANE

Tasma do taczenia
folii z profilami

Ochrona

przed wilgocig Wytrzymatosc

Folia paroizolacyjna.

ZASTOSOWA NIE
Izolacja paroszczelna:
dachoéw,
stropow,
$cian.

ZALETY:

zabezpiecza przegrody budowlane przed powstawaniem zawilgocen
wywotanych wykraplaniem sie przenikajacej od strony wnetrza

budynku pary wodnej do tejze przegrody,

doskonata ochrona izolacji przed wnikaniem wilgoci z wnetrza

pomieszczenia,
wysoki parametr Sd,
wysoka jakosé.

jednostka wartos¢

- F

spetnienie wymagan
przy 2 kPa

m 100 (+/- 40%)

min. 100

N/50 mm min. 100

min. 500%
min. 500%

min. 50

min. 50
spetnienie wymagan
spetnienie wymagan
g/m? 168

mm 0,2 (+/-30%)

m2/ opak. il. rolek / pal.

100,00 60

67,50 70

SKLADOWANIE:

Produkty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na suchej
i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
oraz z ograniczeniem dziatania UV

Tasma do taczenia Masa
dwéch arkuszy folii

uszczelniajaca

stalowymi ¢ Tasma ISOVER * ISOVER Vario®
» tasma dwustronna VARIO® KB1 DoubleFit+
b str. 25 L str. 23 b str. 20
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norma

EN 13984: 2013

EN 13984: 2013

EN 13984: 2013

EN 13984: 2013

EN 13984: 2013

EN 13984: 2013

EN 13984: 2013

EAN

5907726304311

5907726304335

Tasma do
uszczelniania
np. przejs¢ kabli
* Tasma Vario®
MultiTape+
- str. 24
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Draftex Profi

Wyzsza
wytrzymatos¢
na rozerwanie

Wysoka
paroprzepuszczalnoscé

T’
-
Wysokiej jakosci, wysokoparoprzepuszczalna polipropylenowa (¢
membrana dachowa wstepnego krycia. g,
ZASTOSOWANIE: —
zewnetrzna izolacja przeciwwiatrowa dachdéw skosnych i poddaszy, ;
wiatroizolacja w przegrodach $ciennych. Q
-
ZALETY: g
membrana wysokoparoprzepuszczalna o niskim wspotczynniku N
Sd<0,015m, o]
dzieki niskiemu parametrowi Sd, materiat izolacyjny moze przylegac P
bezposrednio do membrany, N
gramatura 150 g/m2, E
zapobiega wywiewaniu ciepta z wnetrza izolacji cieplnej, N
umozliwia dyfuzje pary wodnej na zewnatrz dachu,
zabezpiecza materiat termoizolacyjny przed zamoknieciem 1]
i nieszczelnosciami poszycia dachu. 4
8
7))
. = =
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma o
Gramatura [9/m2] 150 (+/-20) g
Reakcja na ogien - E
Odpornos¢ na przesigkanie wody W1
Przenikanie pary wodnej - parametr Sd m 0,015 (+ 0,03/-0,07)

czyli dyfuzyjnie réwnowazna grubosc¢ warstwy powietrza

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu wzdtuz:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010
320 (+60/-80)

w poprzek: N/50 mm 210 (+60/-80)
Wydtuzenie w kierunku wzdtuznym: % 90 (+/-50)
poprzecznym: ° 110 (+/-50)
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz: N 200 (+/-90)
w poprzek: 270 (+/-90)
NR PRODUKTU grupa produktowa wymiary [mm] m?/rolka ilosci na palecie EAN
101804017 1018040 50 000 /1600 80,00 54 5907726305714

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:
Produkt dostarczany w rolkach.
PKWIU: 13.95.10.0

CN: 56031310

PRODUKTY POWIAZANE

SKLADOWANIE MEMBRAN DACHOWYCH:

Produkty nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na suchej
i rownej powierzchni. Z ograniczeniem temperaturowym
oraz z ograniczeniem dziatania UV.

Wetna mineralna Folia paroizolacyjna Akcesoria System zabudowy
szklana * membrana Vario® uszczelniajace poddasza RIGIPS
* Super-Mata 0 zmiennym oporze ISOVER Vario® * ptyty
S ostr. 11 dyfuzyjnym * Tasma Vario® « profile
L str. 18 MultiTape+ « akcesoria
L str. 24 - str. 76
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vhttps://www.isover.pl/documents/broszury/vario-xtra-broszura-pl-2023-marzec.pdf

Szczelnosé powietrzna budynku

Najlepsze ocieplenie przetozy sie na efektywnosé
energetyczng, jesli poszczegdlne przegrody beda
szczelne. Wigze sie to miedzy innymi z maksymalnym
zminimalizowaniem mostkow cieplnych w konstrukcji
oraz odpowiednig wymiang powietrza w pomiesz-
czeniach. Tym samym zewnetrzne przegrody domu
muszg by¢ odpowiednio szczelne dla powietrza od
strony wewnetrznej. Wéwczas dom bedzie najbar-
dziej komfortowym do funkcjonowania, a zarazem
oszczednym w codziennej eksploatacji. Tylko wtedy
izolacja i wentylacja dziataja poprawnie przy niskich
naktadach energii i kosztéw, zapewniajac optymalng
temperature caty rok.

Szczelnosc¢ powietrzna budynku nie jest rownoznacz-
na z izolacja. Budynek ocieplony moze byc¢ niestety
nieszczelny, jesli na etapie projektowym czy wyko-
nawczym nie zabezpieczono przegrdod zewnetrznych
nieprzezroczystych (Scian, dachu itp.), ztgcz miedzy
nimi i przejsé¢ elementdéw instalacji przed przenika-
niem powietrza. Konieczna jest precyzja, poniewaz
chodzi o zapanowanie nad gazem, jakim jest powie-
trze. Na szczelnos¢ powietrzng majg ponadto wptyw
zwienczenia $cian szczytowych w miejscach pota-
czenia z elementami konstrukcyjnymi potaci dacho-
wej, sposdb utozenia elementéw dachowych, wyko-
nanie przejs$é instalacji sanitarnych, osadzenie drzwi
i okien czy jako$¢ montazu instalacji elektrycznych
w dachu i przy powierzchniach scian zewnetrznych.
Istnieje wiele miejsc w konstrukcji, w ktérych tatwo
zapomnie¢ o szczelnym potaczniu, dlatego koniecz-
ne jest zwrdécenie szczegdlnej uwagi na szczelng war-
stwe paroizolacyjna.

Warto stosowac¢ kompletne systemy, czyli folie, kleje,
tasmy (jak np. ISOVER Vario®), ktdre stuza poprawie
szczelnosci zaizolowanego wetng mineralng podda-
sza. Nie wystarczy tylko uzy¢ odpowiednich materia-
téw, ale precyzyjnie i doktadnie wykona¢ wszystkie
potaczenia folii z elementami konstrukcyjnymi bu-
dynku, przejsciami instalacyjnymi itd. Paroizolacja
hamuje przenikanie powietrza i pary wodnej z we-
wnatrz do wnetrza przegrody, dzieki czemu chroni
przed zawilgoceniem przegrody.
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DACHY PLASKIE

Wetna skalna
Dachoterm G38

Wetna skalna
Dachoterm SL 37

Folia paroizolacyjna
Stopair 1104



Do izolowania dachoéw ptaskich stosuje sie wetny o wysokich parametrach mechanicznych, gdyz konstrukcja
musi umozliwia¢ w okreslonych sytuacjach (np. serwis) przemieszczanie sie po dachu. Moga to by¢ rozwia-
zania dwuwarstwowe z wykorzystaniem wetny skalnej oraz szklanej. Przy izolowaniu dachu ptaskiego nalezy
rowniez pamieta¢ o koniecznosci dostosowania materiatéw do konkretnego budynku, poniewaz mogg miec
one rdzne specyfikacje np. pod wzgledem wymagan cieplnych.

Rekomendowane rozwigzania ISOVER

Dachoterm G38 Deska Dachowa
o———F—F— o———F—F—
Dachoterm SL 37 Dachoterm SL 37
O
Srebrny Dach Ztoty Dach

to wielowarstwowy uktad izolacji termicznejiakustycz- to wielowarstwowy uktad izolacji termicznej i aku-
nej dachoéw ptaskich o konstrukcji betonowej lub stalo-  stycznej dachéw ptaskich o konstrukcji betonowej lub
wej, w ktérym Dachoterm G38 stanowi gdrng warstwe, stalowej, w ktédrym Deska Dachowa stanowi gérng war-
a Dachoterm SL 37 spodnia. Dachoterm G38 moze by¢ stwe, a Dachoterm SL 37 dolna. Deska Dachowa moze
stosowany bezposrednio pod rdznego rodzaju pokry- by¢ stosowana bezposrednio pod réznego rodzaju po-
cia zewnetrzne, w tym m.in. papy termozgrzewalne, krycia zewnetrzne, w tym m.in. papy termozgrzewalne,
podktadowe, membrany PVC czy EPDM. podktadowe, membrany PVC czy EPDM.
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Nierozprze- Izolacyjnosc Wytrzymatos¢

ZeStaW Z*Oty DaCh Lekkos¢ strzenianie akustyczna mechaniczna

ognia

Wielowarstwowy uktad izolacji termicznej oraz
akustycznej dachow ptaskich sktadajacy sie z ptyt
z wetny mineralnej szklanej oraz skalnej.

Gornag warstwe o grubosci 20 mm stanowi Deska
Dachowa - ptyta z wetny szklanej, a dolna warstwa
to odpowiedniej grubosci ptyta z wetny skalnej
Dachoterm SL 37.

Deska Dachowa

u
X
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o
o
>
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(a)

o—
Dachoterm SL 37 ZALET_Y:_ i . ,
o— najlzejszy na rynku zestaw do izolacji dachéw
ptaskich z wetny mineralnej,
dwuwarstwowy, mijankowy uktad ptyt minimalizuje
mostki termiczne,
wysoka izolacyjnos¢ akustyczna oraz termiczna
dachdéw ptaskich,
zestaw Ztoty Dach w okreslonym uktadzie posiada
klasyfikacje w zakresie odpornosci na ogien
zewnetrzny B, . (t1) - nierozprzestrzeniajacy ognia,
potaczenie najlepszych wtasciwosci weten
mineralnych skalnych (mechanika) oraz weten
szklanych (wysokie wtasciwosci termiczne),
zestaw Ztoty Dach sktada sie z produktow niepalnych.
wartos¢
WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE jednostka norma
L Deska Dachowa Dachoterm SL37
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,033 0,037 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >30 >40 EN 826
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa >7,5 >7,5 EN 1607
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >400 >300 EN 12430
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 1 EN 12086
Klasa reakcji na ogien A2-s1,dO Al EN 13501-1
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? - <3 EN 12087
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 >5 EN 29053
Klasa tolerancji grubosci - T5 T5 EN 823
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - o
DS(70,90) % <1 <1 EN 1604
grubos¢ catkowita zestawu Deska Dachowa Dachoterm SL37 a
[mm] grubos¢ [mm] grubosé¢ [mm] Ry [m K/W]
120 20 100 3,30
130 20 110 3,55
160 20 140 4,35
180 20 160 4,90
200 20 180 5,45
240 20 10+110 6,55
280 20 100+160 7,60

* Mozliwe uktady wielowarstwowe, ale zawsze gérng warstwe stanowi Deska Dachowa.

PRODUKTY POWIAZANE

Folia paroizolacyjna
« Stopair 1104
L str. 26
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Wytrzymatos¢ Nierozprzestrze- Odpornosc Izolacyjnos¢

ZeStaW srebrny DaCh mechaniczna nianie ognia ogniowa akustyczna

w
_—
Wielowarstwowy uktad izolacji termicznej oraz X
akustycznej dachow ptaskich sktadajacy sie z ptyt 7))
z wetny mineralnej skalnej. Gérng warstwe stanowi <
produkt Dachoterm G38 o grubosci 40 mm, a dolng EY
warstwe odpowiedniej grubosci ptyta Dachoterm SL 37. o
Dachoterm G38 ;
o—
Dachoterm SL 37 ZALETY: i . i X <
o— mechanika uktadu spetniajgca wymagania projektowe n
nowoczesnych centr logistycznych,
zestaw Srebrny Dach w okreslonym uktadzie
posiada klasyfikacje w zakresie odpornosci na ogien
zewnetrzny B . (t1) - nierozprzestrzeniajacy ognia
oraz klasyfikacje w zakresie odpornosci ogniowej
dachdéw warstowych REI,
minimalizacja mostkow termicznych uktadajac ptyty
warstwowo oraz w sposob mijankowy,
wysoka izolacyjnos$¢ akustyczna oraz termiczna
dachoéw ptaskich,
zestaw Srebrny Dach sktada sie z produktéw
niepalnych.
wartos¢
WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE jednostk
JoeeRiE Dachoterm G38 Dachoterm SL37 norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,038 0,037 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >80 >40 EN 826
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa >15 >7,5 EN 1607
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >700 >300 EN 12430
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 1 EN 12086
Klasa reakcji na ogien Al Al EN 13501-1
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 <3 EN 12087
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 >5 EN 29053
Klasa tolerancji grubosci - T5 T5 EN 823
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - o
DS(70,90) % <1 <1 EN 1604
grubosc¢ catkowita zestawu Dachoterm G38 Dachoterm SL37
[mm] grubosé [mm] grubosé [mm] R, [M?K/W]
130 40 90 3,45
150 40 110 4,00
180 40 140 4,80
200 40 160 5,35
210 40 170 5,64
250 40 100+110 6,70
300 40 100+160 8,05

*  Mozliwe uktady wielowarstwowe, ale zawsze gdérng warstwe stanowi Dachoterm G38 lub Dachoterm GH, a dolng Dachoterm SL 37.

PRODUKTY POWIAZANE

Folia paroizolacyjna Goérna warstwa zestawu
* Stopair 1104 » Dachoterm GH
- str. 26 L str. 37
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N _—
Dachoterm SL 37 bk onose

Ptyta z wetny mineralnej skalnej stosowana w uktadach wielowarstwo-
wych jako spodnia warstwa rozwigzania Srebrny lub Ztoty Dach.

A

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna oraz akustyczna:
dachoéw ptaskich w uktadach wielowarstwowych, jako spodnia
warstwa.

ZALETY:
dobra izolacyjnos¢ cieplna - wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A, = 0,037 W/(m*K),
poprzez odpowiedni dobdér grubosci zapewnia spetnienie warunkéw
termicznych zapisanych w projektach,
Dachoterm SL 37 w uktadach z innymi produktami do izolacji
ISOVER wraz z przekryciem dachu posiadaja klasyfikacje w zakresie
odpornosci na ogien zewnetrzny B (t1) - nierozprzestrzeniajacy
ognia,
zapewnia odpornos¢ ogniowg REI w okreslonych uktadach
dachowych,
produkt niepalny (najwyzsza klasa reakcji na ogien Al).

u
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ROOF

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,037 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >40 EN 826
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa >7,5 EN 1607
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >300 EN 12430
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
?ﬁ?&?&fsg{mszzc;vgfgg)okreslonych warunkach temperatury % < EN 12087
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
NR PRODUKTU Dro%:.tftgwa W[ynTrE]ry grubos¢ [mm]  m?/pal. Ry W:Tfi:%%%:l:::t ’ P[’?‘Ei%zg[ﬁvé?a (KoD KER/EZIKOWY)
101513021 1015130 1200/2000 50 52,80 1,35 1200 x 2000 x 1246 350 5901644648274
101513008 1015130 1200/2000 80 33,60 2,5 1200 x 2000 x 1266 300 5901644648069
101513020 1015130 1200/2000 90 28,80 2,40 1200 x 2000 x 1226 290 5901644648267
101513010 1015130 1200/2000 100 24,00 2,70 1200 x 2000 x 1146 270 5901644648076
101513011 1015130 1200/2000 i[¢] 24,00 2,95 1200 x 2000 x 1246 295 5901644648083
101513012 1015130 1200/2000 120 21,60 3,20 1200 x 2000 x 1226 290 5901644648090
101513013 1015130 1200/2000 130 19,20 3,50 1200 x 2000 x 1186 280 5901644648106
101513014 1015130 1200/2000 140 19,20 3,75 1200 x 2000 x 1266 300 5901644648113
101513015 1015130 1200/2000 150 14,40 4,05 1200 x 2000 x 1046 250 5901644648120
101513016 1015130 1200/2000 160 14,40 4,30 1200 x 2000 x 1106 260 5901644648137
101513018 1015130 1200/2000 180 14,40 4,85 1200 x 2000 x 1226 290 5901644648144
101513023 1015130 1200/2000 200 12,00 5,40 1200 x 2000 x 1146 270 5901644656835
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w postaci ptyt uktadane na paletach w postaci sztapli zabezpieczonej /\
w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ szczelnym kapturem foliowym. Palety fabrycznie zapakowane mozna sktadowac
palet na standardowej naczepie wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze na suchej, réwnej powierzchni. Produkty po
90 m? - 26 palet. rozpakowaniu opakowania zbiorczego nalezy sktadowad tylko pod zadaszeniem. ——
PKWIU: 23.99.19.0 Dla produktéw zapakowanych na paletach, a nieposiadajacych opakowan
CN: 68061000 jednostkowych (paczka) dopuszcza sie sztaplowanie maksymalnie jednej palety

na drugiej (przy zachowaniu wczesdniej wymienionych wymogdéw dotyczacych
sktadowania na zewnatrz).

PRODUKTY POWIAZANE

Folia Dachoterm G38
paroizolacyjna L str. 36
* Stopair 1104 jako goérna

L str. 26 warstwa
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Dachoterm S

£ 39

=)

Odpowiedni do
wycinania spadkéw
dachowych

Odpornosc
ogniowa

Wytrzymatosc
mechaniczna

Produkt z wetny mineralnej skalnej zalecany do dachéw
o podwyzszonych wymaganiach mechanicznych.
Odpowiedni do wykonywania spadkéw dachowych.

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna oraz akustyczna:
stropodachoéw niewentylowanych w uktadach jednowarstwowych,
stropodachoéw niewentylowanych w uktadach dwuwarstwowych jako
warstwa spodnia.

ZALETY:
bardzo dobra wytrzymatosé¢ mechaniczna,
odpowiedni do wycinania spadkéw dachowych,
Dachoterm S w uktadach z innymi produktami do izolacji ISOVER
wraz z przekryciem dachu posiadaja klasyfikacje w zakresie
odpornosci na ogien zewnetrzny B (t1) - nierozprzestrzeniajacy
ognia,
zapewnia odpornos$é¢ ogniowa REI w okreslonych uktadach
dachowych,
produkt niepalny (najwyzsza klasa reakcji na ogient Al).

DACHY PLASKIE

ROOF

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(Mm*K) 0,039 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >70 EN 826
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa >10 EN 1607
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >500 EN 12430
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
NRPRODUKTY | S, s e n e ekl oo o
101512705 1015112 1200/2000 50 52,80 1,25 1200 x 2000 x 1246 400 5901644634680
101512708 1015112 1200/2000 80 33,60 2,05 1200 x 2000 x 1266 410 5901644634703
101512610 1015112 1200/2000 100 24,00 2,55 1200 x 2000 x 1146 370 5901644623202
101512712 1015112 1200/2000 120 21,60 3,05 1200 x 2000 x 1226 395 5901644634710
101512615 1015112 1200/2000 150 16,80 3,80 1200 x 2000 x 1196 385 5901644625176

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:
Produkt dostepny wytacznie

w opakowaniach zbiorczych. llos¢
palet na standardowej naczepie
90 m? - 26 palet.

PKWIU: 23.99.19.0

CN: 68061000

PRODUKTY POWIAZANE

Folia

paroizolacyjna

« Stopair 1104
- str. 26

SKLADOWANIE:

Produkty w postaci ptyt uktadane na paletach w postaci sztapli
zabezpieczonej szczelnym kapturem foliowym. Palety fabrycznie zapakowane
mozna sktadowac¢ wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze na suchej, réwnej
powierzchni. Produkty po rozpakowaniu opakowania zbiorczego nalezy
sktadowac tylko pod zadaszeniem. Dla produktéw zapakowanych na
paletach, a nieposiadajacych opakowan jednostkowych (paczka) dopuszcza
sie sztaplowanie maksymalnie jednej palety na drugiej (przy zachowaniu
wczesniej wymienionych wymogdw dotyczacych sktadowania na zewnatrz).

i N

Dachoterm G38
- str. 36
jako gdrna warstwa

Dachoterm GH
- str. 37
jako goérna warstwa
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Odpornosc¢ Odpowiedni jako Wytrzymatosé
DaChOterm G38 ogniowa gorna warstwa mechaniczna

Stosowany jako gérna warstwa zestawu Srebrny Dach, dzieki swoim
witasciwosciom mechanicznym nadaje odpowiednig sztywnosc¢ catego
uktadu.

A

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
dachdéw ptaskich w uktadach wielowarstwowych, jako gdrna warstwa.

ZALETY:
wysoka wytrzymatosé mechaniczna,
produkt niepalny (najwyzsza klasa reakcji na ogien Al),
Dachoterm G38 w uktadach z innymi produktami do izolacji
ISOVER wraz z przekryciem dachu posiadaja klasyfikacje w zakresie
odpornosci na ogien zewnetrzny B (t1) - nierozprzestrzeniajacy

u
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ROOF

ognia,
zapewnia odpornosé¢ ogniowg REI w okreslonych uktadach
dachowych.
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosé norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,038 EN 12667
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >80 EN 826
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa >15 EN 1607
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm PL(5) N >700 EN 12430
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Stabilnos$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury o <
i wilgotnosci - DS(70,90) % <l EN1604
Nasigkliwos$¢ woda przy kréotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
. Wymiary brutto produkt + Przyblizona waga
grupa wymiary ” EAN
NR PRODUKTU produktowa oo grubosc¢ [mm] m?/pal. R, paleta brutto produkt (KOD KRESKOWY)
dt x szer x wys [mm] + paleta [kg]
101511506 1015111 1200/2000 40 64,80 1,05 1200 x 2000 x 1226 460 5901644648151
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w postaci ptyt uktadane na paletach w postaci sztapli zabezpieczonej
w opakowaniach zbiorczych. llos¢ szczelnym kapturem foliowym. Palety fabrycznie zapakowane mozna sktadowac /\
palet na standardowej naczepie wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze na suchej, rownej powierzchni. Produkty po ]
90 m? - 26 palet. rozpakowaniu opakowania zbiorczego nalezy sktadowac tylko pod zadaszeniem.
PKWIU: 23.99.19.0 Dla produktéw zapakowanych na paletach, a nieposiadajgcych opakowan
CN: 68061000 jednostkowych (paczka) dopuszcza sie sztaplowanie maksymalnie jednej palety

na drugiej (przy zachowaniu wczesniej wymienionych wymogoéw dotyczacych
sktadowania na zewnatrz).

PRODUKTY POWIAZANE

Dachoterm SL 37 Folia paroizolacyjna Dachoterm S
o str. 34  Stopair 1104 L str. 35
jako dolna warstwa L str. 26 jako dolna warstwa
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Wytrzymatosc¢ Odpornosé Odpowiedni jako
DaChOterm GH mechaniczna ogniowa goérna warstwa

Stosowany jako gdrna warstwa w zestawach dachowych, dzieki swoim
wiasciwosciom mechaniacznym nadaje odpowiednia sztywnos¢ catego
uktadu.

A

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
dachow ptaskich w uktadach wielowarstwowych, jako gdrna warstwa.

ZALETY:
bardzo wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,
produkt niepalny (najwyzsza klasa reakcji na ogien Al),
Dachoterm GH w uktadach z innymi produktami do izolacji ISOVER
wraz z przekryciem dachu posiadajg klasyfikacje w zakresie
odpornosci na ogien zewnetrzny B (t1) - nierozprzestrzeniajacy

DACHY PLASKIE

ROOF

ognia,
zapewnia odpornos¢ ogniowa REI w okreslonych uktadach
dachowych.
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartos¢ norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,040 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >70 EN 826
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa >15 EN 1607
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm N >600 EN 12430
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Stabilnos$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 1604
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
. e . Przyblizona waga
NR grupa wymiary grubosc Wymiary brutto produkt + paleta
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] m?*/pal. Ro di x szer x wys [mm] FUDERCN | EAN DRSO
paleta [kg]
101511102 1015113 1200/2000 40 64,80 1,00 1200 x 2000 x 1220 480 5901644641091
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w postaci ptyt uktadane na paletach w postaci sztapli
w opakowaniach zbiorczych. llos¢ zabezpieczonej szczelnym kapturem foliowym. Palety fabrycznie zapakowane /\
palet na standardowej naczepie mozna sktadowac wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze na suchej, rownej
90 m? - 26 palet. powierzchni. Produkty po rozpakowaniu opakowania zbiorczego nalezy ——
PKWIU: 23.99.19.0 sktadowac tylko pod zadaszeniem. Dla produktéw zapakowanych na
CN: 68061000 paletach, a nieposiadajacych opakowan jednostkowych (paczka) dopuszcza

sie sztaplowanie maksymalnie jednej palety na drugiej (przy zachowaniu
wczesniej wymienionych wymogoéw dotyczacych sktadowania na zewnatrz).

PRODUKTY POWIAZANE

Dachoterm SL 37 Folia paroizolacyjna
L str. 34, « Stopair 1104
Dachoterm S L str. 26

- str. 35

jako dolna warstwa
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Odpowiednia jako
goérna warstwa

Deska Dachowa

Ptyta z wetny mineralnej szklanej zalecana do stosowania jaka gérna
warstwa rozwigzania Ztoty Dach.

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna oraz akustyczna:
dachoéw ptaskich w uktadach wielowarstwowych o najlepszych na
rynku parametrach termicznych weten mineralnych.

ZALETY:
najlepszy, najnizszy wspodtczynnik przewodzenia ciepta - lambda
wsrod produktéw z wetny mineralnej do izolacji dachow ptaskich -
0,033 W/(m*K),
bardzo dobra wytrzymatos$¢ mechaniczna,
deska Dachowa w uktadach z innymi produktami do izolacji
ISOVER wraz z przekryciem dachu posiadajg klasyfikacje w zakresie
odpornosci na ogien zewnetrzny B (t1) - nierozprzestrzeniajacy
ognia,
produkt niepalny.
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc¢ norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,033 EN 12667
Naprezenie sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >30 EN 826
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa >7,5 EN 1607
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm N >400 EN 12430
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Klasa reakcji na ogien A2-s1,dO EN 13501-1
Nasigkliwos$¢ woda przy kréotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? - EN 12087
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa/m? >5 EN 29053
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 1604
: » _ e Przyblizona
S e T~ S
101260020 1010130  1200/2400 20 20,16 8 161,28 0,60 1200x2400x1260 420 5901644626357

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach
zbiorczych. llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m?
- 176 opakowan / 22 palety.

PKWIU: 23.14.12.0

CN: 70198010

SKLADOWANIE:

Ptyty paczkowane w folie, bez zgrzewu na catej dtugosci. Uktadane na palecie.
Paczki nie sa fabrycznie pakowane w szczelna folie. Nadaja sie do sktadowania
wytacznie pod zadaszeniem. Palety powinny by¢ ustawiane na suchej, réwnej
powierzchni. Nie dopuszczalne jest sztaplowanie palet.

B il ¥

PRODUKTY POWIAZANE

Dachoterm SL 37
- str. 34
jako dolna warstwa
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Hybryda: Fasada ze szkta i skaty

Wetna szklana
Panel-Ptyta

Wetna skalna
Polterm Plus

ISOVER konsekwentnie wdraza w zycie multimateriatowe rozwigzania izolacyjne, dostosowane do specyfiki
roznych przegréd budowlanych, spetniajgce wysokie standardy w zakresie izolacji termicznej. uwzgledniajac

jednoczesnie estetyke oraz efektywnos¢ montazu.

Wetna mineralna skalna stosowana w fasadzie wen-
tylowanej niesie duze korzysci dla wykonawcy w po-
staci prostego montazu z kotkowaniem.

Wetna mineralna szklana jest doskonatym izolatorem
termicznym, ktéry jednoczesnie pozwala tatwo wy-
eliminowad wszelkie nieszczelnosci izolacji.
Rozwigzaniem pozwalajagcym na wykorzystanie atry-
butéw obu materiatéw jest hybryda weten szklanych
oraz skalnych dla fasad wentylowanych.

Pierwszg warstwe stanowi wetna mineralna szkla-
na a drugg warstwe wetna mineralna skalna. Wetna
szklana dzieki swojej sprezystosci zapewnia ciggta
warstwe izolacji wypetniajac wszelkie przestrze-
nie np. wokdét elementdéw montazowych konstrukcji
wsporczej, a wetna skalna z mocnym welonem szkla-
nym stanowi rowna i pewna ptaszczyzne izolacji fasa-
dy wentylowanej. Montaz odbywa sie przy wykorzy-
staniu tacznikéw DH.

Standardowym rozwigzaniem jest:

* Spodnia warstwa wykonana z Panel-Ptyty grubosci
dostosowanej do wymagan cieplnych - 4,=0,034
W/(m*K)

* Wierzchnia warstwa wykonana z Polterm Plus gru-
bosci 50 mm - 4,=0,034 W/(m*K)

Istniejg inne mozliwe kombinacje uktaddw. W celu
doboru najlepszego rozwigzania zapraszamy do kon-
taktu z Dziatem Doradztwa Technicznego.

Podstawowe korzysci stosowania hybrydy:

Optymalizacja kosztéw
tatwy montaz

Estetyczne wykonczenie izolacji
Efektywnos¢ energetyczna
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SCIANY
ZEWNETRZNE

Fasada
wentylowana

Wetna mineralna warstwa
wewnetrzna Panel-Ptyta

Wetna mineralna warstwa
zewnetrzna Polterm Plus



Tylko ciggta warstwa ocieplenia utozona po chtodniejszej stronie wszystkich przegréd zewnetrznych pozwoli
osiggnac¢ komfort termiczny w pomieszczeniach ogrzewanych. Bardzo wazne jest zatem, by w pasmie izolacji
nie wystgpity zadne przerwy. Decydujac sie na rodzaj fasady, mozemy wybiera¢ pomiedzy nowoczesng
fasadg wentylowang i najpopularniejszg sciana dwuwarstwowa z izolacjg w systemie ETICS.

Fasada wentylowana

Oktadzina zewnetrzna w postaci np. ptyt elewacyj-
nych musi zosta¢ zamocowana do $ciany nosnej
z uzyciem specjalnej konstrukcji wsporczej, aluminio-
wej, stalowej lub wykonanej z elementdw drewnia-
nych. Tak konstruowana przegroda posiada szczeline
wentylacyjng pomiedzy oktadzing a materiatem izo-
lacyjnym, a doktadnie wetng mineralng, ktdéra - ce-
chujac sie wysokg paroprzepuszczalnoscia - pozwala
na wydostawanie sie (poprzez szczeling) nadmiaru
wilgoci z budynku.

Rekomendowane rozwigzania ISOVER

Skrojonym na miare materiatem izolacyjnym dla fa-
sad wentylowanych jest wetna mineralna szklana
ISOVER Super-Vent Plus, czyli produkt z najnizsza
dostepna na rynku lambda rowna A, = 0,031 W/(m*K)
wsrod weten jednostronnie pokrytych welonem, kto-
ry dodatkowo zabezpiecza izolacje przed czynnikami
atmosferycznymi.

Hybryda ISOVER to rozwigzanie, ktdre tgczy ze soba najlepsze cechy obu typow weten.
Gwarantuje doskonatg mechanike weten skalnych oraz wysokie wtasciwosci termiczne weten
szklanych. Rozwigzanie polega na aplikacji dwdch warstw izolacji, gdzie pierwszg stanowi wetna
mineralna szklana np. Panel-Ptyta, a drugg warstwe wetna skalna np. Polterm Plus.

isover.pl 41
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Doskonata

ISOVER Multimax 30 izolacyjnose onztaanose

termiczna

Ptyty z wetny mineralnej szklanej o najlepszym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta wsrod izolacyjnych materiatéw widknistych.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
fasad wentylowanych,
murdw warstwowych,
oktadzin i obudéw sciennych,
konstrukcji szkieletowych (w tym stropdw drewnianych; $cian
dziatowych oraz poddaszy).

ZALETY:
najlepszy wspodtczynnik przewodzenia ciepta wsréd weten
mineralnych - 0,030 W/(m*K),
optymalna izolacja przegrody przy zachowaniu niewielkiej grubosci
warstwy izolacji (doskonata izolacyjnosé cieplna),
ptyty posiadajg deklarowane wtasciwosci nasigkliwosci woda kréotko
(WS) i dtugotrwatej (WL(P)) co dodatkowo zabezpiecza produkt,
gwarantuje doskonate dopasowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy
stupkami konstrukcyjnymi dzieki sprezystosci materiatu,
bardzo szeroka gama zastosowan: $ciany zewnetrzne w technologii
T lekkiej suchej, mury warstwowe, $ciany ostonowe, wypetnienia
@ przegrdd, dachy skosne miedzy krokwiami, podtogi na legarach.

SCIANY ZEWNETRZNE ¢ Fasada wentylowana

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,030 EN 12667
. Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >10 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823

Wymiary brutto produkt Przyblizona waga

NR grupa wymiary grubosc 2 il. pacz. / EAN
m2/opak. m?/pal. R + paleta brutto produkt
PRODUKTU produktowa [mm] [mm] pal. B dt x szer x wys [mm] + paleta [kg] (KOD KRESKOWY)
101261230 1012210 1200/600 30 12,96 12 156 1,00 1200 x 1800 x 2450 220 5901644632242
101261250 1012210 1200/600 50 7,92 12 95 1,65 1200 x 1800 x 2450 220 5901644632259
101261210 1012210 1200/600 100 3,60 12 43 3,30 1200 x 1800 x 2200 210 5901644632013
101261215 1012210 1200/600 150 2,88 12 35 5,00 1200 x 1800 x 2450 240 5901644633744
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig w postaci kaptura. Palety
w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ fabrycznie zapakowane mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowaé na
palet na standardowej naczepie suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych
90 m? - 14 palet. nalezy sktadowad tylko pod zadaszeniem.
PKWIU: 231412.0
CN: 70198010
PRODUKTY POWIAZANE
Rozwiazanie Wiatroizolacja tacznik Akcesoria
wielowarstwowe « Draftex Profi « DH * Szpic montazowy
* Super-Vent Ultra jako L str. 27 L str. 50 DH
warstwa wierzchnia
L str. 43
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https://www.isover.pl/welna-szklana/isover-multimax-30

Mocny welon Pochtanianie Doskonata

Super-Vent Ultra s2kiany o izolacyinos¢

termiczna

Ptyty z wetny mineralnej szklanej o najlepszym wspotczynniku
przewodzenia ciepta wsréd weten pokrytych ciemnym welonem.
Szczegdlnie polecany do zastosowan w przegrodach, gdzie wymogiem
jest wysoka absorbcja dzwieku.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
fasad wentylowanych,
fasad wentylowanych w rozwigzaniach hybrydowych jako warstwa
wierzchnia,
muréw warstwowych,
$cian wykonanych w technologii szkieletowej,
stropdw garazy oraz piwnic.

ZALETY:
najlepszy wspotczynnik przewodzenia ciepta wsrod weten mineralnych
pokrytych welonem - 0,031 W/(m*K),
pochtanianie dzwieku - najlepsze na rynku parametry pochtaniania
dzwieku. Wspotczynnik a,, = 1,0 juz od gr. 50 mm,
zastosowany na ptycie z wetny mineralnej welon jest wyjatkowo
sztywny oraz wytrzymaty,
tatwos¢ w instalacji i obrobce mechanicznej,

@ gwarantuje doskonate dopasowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy
stupkami konstrukcyjnymi dzieki sprezystosci materiatu,
ekologicznos¢ - produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu,
mozliwos$¢ uzyskania dodatkowych punktéw w wielokryterialnej
zielonej certyfikacji np. LEED, BREEAM - posiada deklaracje
Srodowiskowa Il typu (EPD).
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,031 EN 13162

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU 1 EN 12086 .
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053

Klasa reakcji na ogien - A2-s1,dO EN 13501-1

Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 1604

Nasigkliwos¢ przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609

Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku a 1 EN ISO 354

. Przyblizona
NR grupa wymiary grubos¢ el il. pacz. / m?/pal R Wymlan;braultet;produkt waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] [Pl pal. el o - 2 produkt (KOD KRESKOWY)
X szer x wys [mm] o
paleta [kg]
101223105 1012231 1200/600 50 8,64 12 103,68 1,60 1200 x 1200 x 2550 220 5901644652240
101223108 1012231 1200/600 80 5,04 12 60,48 2,55 1200 x 1200 x 2550 210 5901644655487
101223110 1012231 1200/600 100 4,32 12 51,84 3,20 1200 x 1200 x 2550 220 5901644652257
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig w postaci kaptura. Palety
w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ fabrycznie zapakowane mozna sktadowac¢ wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowac na
palet na standardowej naczepie suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu opakowar zbiorczych
90 m? - 14 palet. nalezy sktadowac tylko pod zadaszeniem.
PKWIU: 2314120
CN: 70198010
PRODUKTY POWIAZANE
Rozwigzanie Rozwiagzanie hybrydowe tacznik Akcesoria
wielowarstwowe » Panel-Ptyta jako « DH + Szpic montazowy
* ISOVER Multimax 30 warstwa spodnia L str. 50 DH
jako warstwa spodnia L str. 47

b str. 42
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https://www.isover.pl/welna-szklana/super-vent-ultra

Doskonata
izolacyjnosc
termiczna

Pochtanianie

Super-Vent Plus d2wieku

Ptyty z wetny mineralnej szklanej o najlepszym wspdtczynniku
przewodzenia ciepta wsrod weten pokrytych ciemnym welonem.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
fasad wentylowanych,
fasad wentylowanych w rozwigzaniach hybrydowych jako warstwa
wierzchnia,
murdéw warstwowych,
$cian wykonanych w technologii szkieletowej.

ZALETY:

najlepszy wspodtczynnik przewodzenia ciepta wsrod weten
mineralnych pokrytych welonem - 0,031 W/(m*K),
doskonate parametry pochtaniajace dzwiek; wspotczynnik o, = 0,95
juz od gr. 50 mm, natomiast a, = 1,0 od gr. 100 mm,
produkt o wysokiej klasie tolerancji grubosci T5,
gwarantuje doskonate dopasowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy
stupkami konstrukcyjnymi dzieki sprezystosci materiatu,
ekologicznos¢, produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu,
mozliwos$¢ uzyskania dodatkowych punktéw w wielokryterialnej
zielonej certyfikacji np. LEED, BREEAM - posiada deklaracje

@ Srodowiskowa Il typu (EPD).

SCIANY ZEWNETRZNE ¢ Fasada wentylowana

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,031 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
| Klasa reakcji na ogien N A2-s1,dO EN 13501-1
Stabilno$é¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 12087
Nasigkliwos$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823

Deklarowany wspétczynnik pochtaniania dzwieku a,,

dla produktu w grubosci 50-99mm - 0,95 EN ISO 11654
dla produktu w grubosci 100-180mm - 1 EN ISO 11654
. Przyblizona
NR grupa wymiary grubosc flerall il. pacz. / m?/pal R Wymlar{braulgtt(.)aprodukt waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] [P pal. et o D — produkt (KOD KRESKOWY)
=28 ys + paleta [kg]
101223035 1012230  1200/600 50 7,20 16 115,20 1,60 1200 x 1200 x 2550 190 5901644634499
101223010 1012230  1200/600 100 3,60 16 57,60 3,20 1200 x 1200 x 2550 190 5901644633393
101223012 1012230  1200/600 120 2,88 16 46,08 3,85 1200 x 1200 x 2550 190 5901644633447
101223015 1012230  1200/600 150 216 16 34,56 4,80 1200 x 1200 x 2550 180 5901644633454
101223016 1012230  1200/600 160 2,16 16 34,56 515 1200 x 1200 x 2550 180 5901644651670
101223018 1012230  1200/600 180 2,16 16 34,56 580 1200 x 1200 x 2550 200 5901644633461
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKELADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach taczone sa w moduty, a nastepnie pakowane na palety i dodatkowo
w opakowaniach zbiorczych. llos¢ zabezpieczone folig na palecie. Moduty fabrycznie zapakowane mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na
palet na standardowej naczepie zewnatrz. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowad tylko pod zadaszeniem.
90 m? - 22 palety. Produkty zawsze nalezy sktadowac na suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet.
PKWIU: 23.14.12.0
CN: 70198010
PRODUKTY POWIAZANE
Rozwiagzanie tacznik Akcesoria
wielowarstwowe * DH « Szpic montazowy
« Panel-Ptyta jako L str. 50 DH
warstwa spodnia
L str. 47
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https://www.isover.pl/welna-szklana/super-vent-plus

Bardzo dobra

Super-vent izolacyjnosé

termiczna

Ptyty z wetny mineralnej szklanej pokryte ciemnym welonem szklanym
0 bardzo dobrym wspdtczynniku przewodzenia ciepta.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
fasad wentylowanych,
muréw warstwowych,
$cian wykonanych w technologii szkieletowej,
obuddéw hal.

ZALETY:
bardzo dobry wspdtczynnik przewodzenia ciepta - 0,032 W/(m*K),
dodatkowo zabezpieczony ciemnym welonem szklanym,
ekologicznos¢, produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu,
ptyty posiadajg deklarowane wtasciwosci nasigkliwosci woda krétko
(WS) i dtugotrwatej (WL(P)) co dodatkowo zabezpiecza produkt.
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,032 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - A2-s1,dO EN 13501-1
A
Stabilno$é¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 12087
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Wymiary brutto produkt Przyblizona
NR grupa wymiary grubos¢ et il. pacz. / m?/pal R & el waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] [P pal. [l o D — produkt (KOD KRESKOWY)
=2 ys + paleta [kg]
101223502 1012235  1200/600 50 8,64 6 138,24 1,55 1200 x 1200 x 2550 200 5901644644351
101223506 1012235  1200/600 100 4,32 16 69,12 310 1200 x 1200 x 2550 200 5901644645334
101223508 1012235  1200/600 120 3,60 16 57,60 3,75 1200 x 1200 x 2550 200 5901644645358
101223510 1012235  1200/600 150 2,88 16 46,08 4,65 1200 x 1200 x 2550 200 5901644645372
101223512 1012235  1200/600 180 2,16 16 34,56 560 1200 x 1200 x 2550 180 5901644644375
101223514 1012235  1200/600 200 2,16 16 34,56 6,25 1200 x 1200 x 2550 200 5901644649233
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach taczone sa w moduty, a nastepnie pakowane na palety i dodatkowo
w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ zabezpieczone folig na palecie. Moduty fabrycznie zapakowane mozna sktadowaé wewnatrz lub na
palet na standardowej naczepie zewnatrz. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowad tylko pod zadaszeniem.
90 m? - 22 palety. Produkty zawsze nalezy sktadowac na suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet.
PKWIU: 2314.12.0
CN: 70198010
PRODUKTY POWIAZANE
Rozwiagzanie tacznik Akcesoria
wielowarstwowe « DH « Szpic montazowy
« Panel-Ptyta jako L str. 50 DH
warstwa spodnia
L str. 47
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https://www.isover.pl/welna-szklana/super-vent

Panel-Ptyta Plus

Ptyty z wetny mineralnej szklanej pokryte ciemnym welonem szklanym
o dobrym wspdtczynniku przewodzenia ciepta.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna:
fasad wentylowanych,
muréw warstwowych,
$cian wykonanych w technologii szkieletowej,
obuddw hal.

ZALETY:
produkt o bardzo duzym zakresie grubosci - do 240 mm,
warstwa czarnego welonu szklanego usztywnia ptyty, podnosi
wtasciwosci hydrofobowe produktu oraz zapobiega wywiewaniu
powietrza ze struktury wetny,
dobry wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/(m*K),
gwarantuje doskonate dopasowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy
stupkami konstrukcyjnymi dzieki sprezystosci materiatu,
ekologicznosé, produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu,
mozliwos$¢ uzyskania dodatkowych punktéw w wielokryterialnej
zielonej certyfikacji np. LEED, BREEAM - posiada deklaracje

SCIANY ZEWNETRZNE ¢ Fasada wentylowana

@ $rodowiskowa IIl typu (EPD).
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosé norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,034 EN 12667
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
\ Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 1604
Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
Nasigkliwo$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823

Wymiary brutto produkt P2 SIEE
NR grupa wymiary grubos¢ el il. pacz. / m/pal R y { =t P waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] opak. pal. pal. o a paleta produkt (KOD KRESKOWY)
X szer x wys [mm] .
paleta [kg]
101208148 1012081 1200/600 100 7.20 20 144,00 2,90 1200 x 1200 x 2550 270 5901644653971
101208150 1012081 1200/600 120 5,76 20 15,20 3,50 1200 x 1200 x 2550 260 5901644653988
101208154 1012081 1200/600 150 4,32 20 86,40 4,40 1200 x 1200 x 2550 240 5901644654008
101208156 1012081 1200/600 160 4,32 20 86,40 4,70 1200 x 1200 x 2550 260 5901644654015
101208158 1012081 1200/600 180 2,88 20 57,60 5,25 1200 x 1200 x 2550 200 5901644654022
101208160 1012081 1200/600 200 2,88 20 57,60 5,85 1200 x 1200 x 2550 220 5901644654039
101208166 1012081 1200/600 240 2,16 20 43,20 7,05 1200 x 1200 x 2550 200 5901644654060
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach taczone sa w moduty, a nastepnie pakowane na palety i dodatkowo
w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ zabezpieczone folig na palecie. Moduty fabrycznie zapakowane mozna sktadowaé wewnatrz lub na
palet na standardowej naczepie zewnatrz. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowac¢ tylko pod zadaszeniem.
90 m? - 22 palety. Produkty zawsze nalezy sktadowad na suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet.
PKWIU: 231412.0
CN: 70198010
PRODUKTY POWIAZANE
tacznik Akcesoria
* DH « Szpic montazowy
- str. 50 DH
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Panel-Ptyta

Ptyty z wetny mineralnej szklanej bez welonu. W uktadach
wielowarstwowych fasad wentylowanych rekomendowany jako spodnia
warstwa rozwigzania.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna:
fasad wentylowanych,
fasad wentylowanych w rozwigzaniach hybrydowych jako warstwa
spodnia,
murdéw warstwowych,
konstrukcji szkieletowych,
$cian ostonowych hal,
sufitéw podwieszanych,
podtdg na legarach.

ZALETY:
dobry wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/(m*K),
gwarantuje doskonate dopasowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy
stupkami konstrukcyjnymi dzieki sprezystosci materiatu,
ptyty posiadajg deklarowane wtasciwosci nasigkliwosci woda krétko
(WS) i dtugotrwatej (WL(P))co dodatkowo zabezpiecza produkt,

SCIANY ZEWNETRZNE ¢ Fasada wentylowana

C ekologicznosé, produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu.

=
PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosé norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,034 EN 12667
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1 N
Stabilnos$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 1604
Nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
Nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Klasa tolerancji grubosci - T4 EN 823

Wymiary brutto produkt elizong
NR grupa wymiary grubosc el il. pacz. / m/pal R y { = p waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] opak. pal. pal. o - paleta produkt (KOD KRESKOWY)
X szer x wys [mm] .
paleta [kg]
101213002 1012130 1200/600 50 1,52 16 184,32 1,45 1200 x 1200 x 2550 200 5901644653698
101213006 1012130 1200/600 80 720 16 15,20 2,35 1200 x 1200 x 2550 200 5901644654381
101213008 1012130 1200/600 100 5,76 16 92,16 2,90 1200 x 1200 x 2550 200 5901644653803
101213010 1012130 1200/600 120 4,32 16 69,12 3,50 1200 x 1200 x 2550 180 5901644653810
101213012 1012130 1200/600 140 4,32 16 69,12 4,0 1200 x 1200 x 2550 210 5901644653827
101213014 1012130 1200/600 150 3,60 16 57,60 4,40 1200 x 1200 x 2550 190 5901644653834
101213018 1012130 1200/600 180 2,88 16 46,08 525 1200 x 1200 x 2550 180 5901644653858
101213020 1012130 1200/600 200 2,88 16 46,08 5,85 1200 x 1200 x 2550 200 5901644653865
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach taczone sa w moduty, a nastepnie pakowane na palety i dodatkowo
w opakowaniach zbiorczych. llos¢ zabezpieczone folig na palecie. Moduty fabrycznie zapakowane mozna sktadowaé wewnatrz lub na
palet na standardowej naczepie zewnatrz. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowac tylko pod zadaszeniem.
90 m3 - 22 palety. Produkty zawsze nalezy sktadowac na suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet.
PKWIU: 231412.0
CN: 70198010
PRODUKTY POWIAZANE
Rozwiazanie Rozwiagzanie Wiatroizolacja tacznik
wielowarstwowe wielowarstwowe « Draftex Profi « DH
* Super-Vent Ultra jako * Polterm Plus jako b str. 27 L str. 50
warstwa wierzchnia warstwa wierzchnia
L str. 43 L str. 48
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Polterm Plus

A

Bardzo dobra
izolacyjnosc
termiczna

Wytrzymatosc
mechaniczna

Ptyty z wetny mineralnej skalnej pokryte ciemnym welonem szklanym
0 bardzo dobrym wspdtczynniku przewodzenia ciepta. W uktadach
wielowarstwowych fasad wentylowanych rekomendowany jako
wierzchnia warstwa rozwigzania.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
fasad wentylowanych,
fasad wentylowanych w rozwigzaniach hybrydowych jako warstwa
wierzchnia,
muréw warstwowych,
$cian ostonowych.

ZALETY:
produkt o bardzo dobrym wspdtczynniku przewodzenia ciepta -
0,034 W/(m*K),
warstwa czarnego welonu szklanego usztywnia ptyty, podnosi
wtasciwosci hydrofobowe produktu oraz zapobiega wywiewaniu
powietrza ze struktury wetny,
ptyty posiadajg deklarowane parametry - nasigkliwo$¢ woda przy
krotkotrwatym (WS) i dtugotrwatym zanurzeniu (WL(P)).

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,034 EN 13162
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 13162
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 1604
Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087

Wymiary brutto produkt Przyblizona
NR grupa wymiary grubosc m2/opak il. pacz. / m2/pal R . waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] [Pl pal. (el o - e produkt (KOD KRESKOWY)
X szer x wys [mm] .
paleta [kg]
101500802 1015008  1200/600 50 6,48 20 129,60 1,45 1200 x 2400 x 2400 370 5901644656088
101500808 1015008  1200/600 100 4,32 16 69,12 2,90 1200 x 2400 x 2550 390 5901644656101
101500812 1015008  1200/600 150 2,88 16 46,08 4,40 1200 x 2400 x 2550 390 5901644656118
101500814 1015008  1200/600 160 2,16 20 43,20 4,70 1200 x 2400 x 2550 390 5901644656125
101500816 1015008  1200/600 180 2,16 16 34,56 525 1200 x 2400 x 2350 360 5901644656132
101500818 1015008  1200/600 200 1,44 24 34,56 585 1200 x 2400 x 2550 390 5901644656149
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig w postaci kaptura. Palety
w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ fabrycznie zapakowane mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowaé na
palet na standardowej naczepie suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu opakowarn zbiorczych
90 m3 - 11 palet. nalezy sktadowad tylko pod zadaszeniem.
PKWIU: 23.99.19.0
CN: 68061000
PRODUKTY POWIAZANE

Rozwiagzanie

wielowarstwowe

« Panel-Ptyta jako
warstwa spodnia
L str. 47
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Rozwiagzanie

wielowarstwowe

* Polterm Max jako
warstwa spodnia
L str. 49
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Wytrzymatos¢

POlterm MaX mechaniczna

Ptyty z wetny mineralnej skalnej bez welonu, umozliwiajace wykonanie
niepalnej izolacji cieplnej fasad w budownictwie mieszkaniowym i uzy-
tecznosci publiczne;j.

A

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna oraz akustyczna:
murdéw warstwowych,
$cian ostonowych o konstrukcji szkieletowej,
fasad wentylowanych,
fasad wentylowanych w rozwigzaniach hybrydowych jako warstwa
spodnia.

ZALETY:
dobra wytrzymatosé mechaniczna.

=)

SCIANY ZEWNETRZNE ¢ Fasada wentylowana

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(m*K) 0,038 EN 12667

Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053 N
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1

Klasa tolerancji grubosci - T3 EN 823

Wymiary brutto produkt Przyblizona
NR grupa wymiary grubosc il il. pacz. / m?/pal R el waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] [Pl pal. [oeLb o D — produkt (KOD KRESKOWY)
SZ= ys + paleta [kg]

101547605 1015006  1200/600 50 7,20 16 115,20 1,30 1200 x 2400 x 2000 340 5901644628719

101547607 1015006  1200/600 70 4,32 20 86,40 1,80 1200 x 2400 x 2100 360 5901644628733

101547610 1015006  1200/600 100 3,60 16 57,60 2,60 1200 x 2400 x 2000 340 5901644628535

101547612 1015006  1200/600 120 2,16 24 51,84 3,15 1200 x 2400 x 2160 370 5901644628542

101547615 1015006  1200/600 150 2,16 20 43,20 3,90 1200 x 2400 x 2250 380 5901644628559
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig w postaci kaptura. Palety
w opakowaniach zbiorczych. llo$¢ fabrycznie zapakowane mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowaé na
palet na standardowej naczepie suchej, rownej powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych
90 m3 - 11 palet. nalezy sktadowac tylko pod zadaszeniem.
PKWIU: 23.9919.0
CN: 68061000

PRODUKTY POWIAZANE

Wiatroizolacja Rozwigzanie
« Draftex Profi wielowarstwowe
- str. 27 * Polterm Plus jako
warstwa wierzchnia
L str. 48
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Akcesoria montazowe Latwosd

Lekkosc¢

Laczn ik DH montazu

taczniki DH sktadajg sie z trzpienia, talerzyka oraz dodatkowo elementu montazowego. Produkt wykonany z tworzywa sztucz-
nego z talerzykiem indywidualnie pozycjnonowanym na trzpieniu, co pozwala na doktadne dopasowanie do powierzchni wetny,
unikajac efektu marszczenia sie welonu. Dedykowany do instalacji ptyt z wetny mineralnej szklanej.

ZASTOSOWANIE:
do mocowania i stabilizacji wetny mineralnej w rozwigzaniach fasad
wentylowanych.

ZALETY:
whbijany tacznik wykonany z tworzywa sztucznego,
posiada Krajowa Ocene Techniczng - ITB-KOT-2020/1641,
tatwosé montazu,
dzieki specjalnemu zestawieniu mechanizmu trzpienia oraz talerzyka
w tatwy sposéb mozna zlicowac¢ powierzchnie tacznika z welonem
wetny mineralnej elliminujac efekt pikowania welonu,
produkt zapewnia idealng stabilizacje ptyt wetny mineralnej do

podtoza,
doskonale sprawdza sie w wielowarstwowych uktadach izolacji, gdzie
@ na 1taczniku instaluje sie dwie warstwy wetny mineralne;j.
nominalna $rednica wiertta gtebokosé zakotwienia gtebokos¢ otworu montazowego
@ [mm] hef [mm] ho [mm]
8 > 30 > 40

Wazne:
- montaz tacznikéw wykonac¢ w temperaturze otoczenia > 0°C, maksymalnie 40°C,
- oddziatywanie promieniowania UV ze swiatta stonecznego na nieostoniety elewacja tacznik nie powinno by¢ dtuzsze niz 6 tygodni.

nos$nosc charakterystyczna (przy gtdwce talerzyka) wspotczynnik przenikania ciepta w punkcie
NRK [kN] X [W/K]
0,2 0,0001

Przeznaczenie i zakres stosowania:

- tacznik wbijany z uniwersalng strefa rozporowa,

- do mocowania wetny mineralnej z tzw. welonem w podtozach betonowych i murowych w systemach profilowych fasad wentylowanych,
- tacznik spetnia funkcje dodatkowa, tj. zapewnia stabilizacje izolacji,

- tacznik przeciwdziata rozszczelnieniu wiatroizolacji,

- talerzyk tacznika mocowany w ostatnim kroku, zapobiega tzw. ,efektowi kotdry“, tj. zagnieceniom izolacji,

- talerzyk indywidualnie pozycjonowany na trzpieniu,

- zalecana ilo$¢: minimum 5 sztuk/m?2.

Transport i przechowywanie:
w oryginalnych opakowaniach, w sposdb zabezpieczajacy produkt przed dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV.

tacznik DH do montazu wetny szklanej w fasadach wentylowanych Talerzyk do tacznikéw DH
tacznik usprawniajacy montaz ptyt fasadowych z wetny mineralnej szklanej Talerzyk indywidualnie pozycjonowany na trzepieniu
w jednej lub wielu warstwach. tacznikéw DH.
PRO:;SKTU wymiary [mm] ;zﬁi:}:g?[?g:] ilos¢ sztuk/opak. PROgﬁKTU srednica [mm] ilod¢ sztuk/opak.
101903212 150 120 300 101903301 90 300
101903214 170 140 300 minimalne zamdwienie 1 opakowanie
101903216 190 160 300 Szpic montazowy DH
101903218 210 180 300 Szpic montazowy utatwiajacy osadzanie drugiej warstwy
wetny mineralnej na tacznikach DH.
101903220 230 200 300 NR
101903222 250 220 300 PRODUKTU llesse erdiferpets
101903226 290 260 300 101903302 10
minimalne zamdwienie 1 opakowanie minimalne zamdwienie 1 opakowanie

SKLADOWANIE:
Produkty nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach pod zadaszeniem na suchej i réwnej powierzchni w sposéb
zabezpieczajacy produkt przed dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV.

PRODUKTY POWIAZANE
ISOVER Super-Vent Panel-Ptyta Panel-Ptyta
Multimax 30 Plus L str. 47 Plus
- str. 42 > str. 44 L str. 46
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SAINT-GOBAIN

Tweber ATIETY

SAINT-GOBAIN

ISOVER Fasoterm 35
A = 0,035 (W/mK)
¢ KOMPLETNY SYSTEM
OCIEPLEN ETICS
A

il ¥ ©

NISKIE KOSZTY ESTETYKA CZYSTA
OGRZEWANIA WYKONCZENIA ELEWACJA
Dobra izolacja termiczna Ponad 320 koloréw tynkoéw! Tynk AquaBalance samoregulujacy
Wetna Fasoterm 0,035 W/(mK). Najmodniejsze kolory stopien zawilgocenia, odporny
Ciepto zima, chtodno latem. elewacji. na porastanie mchem i grzybami.
System wielokrotnie nagradzany: Zobacz fim:

oo

isover.pl pl.weber SAINT-GOBAIN




SCIANY
ZEWNETRZNE

Fasada ETICS

Klej do mocowania
weberbase UNI' W

Wetna mineralna
Fasoterm 35

Klej do szpachlowania
weberbase UNI' W

Siatka zbrojaca
weber PH913

Ptyn gruntujacy
weber.prim compact

Tynk hydrofilowy
weber.pas topdry AquaBalance



Metoda lekka-mokra ETICS

Technologia ta jest najbardziej dostepna, biorgc pod
uwage doswiadczenie ekip wykonawczych, sposéb
montazu oraz mozliwe do uzycia komponenty. War-
to zwréci¢ uwage, iz w przypadku systemoéw ETICS
parametry uzytkowe fasady sa uzyskiwane z jednej
strony dzieki zastosowaniu odpowiedniej jakosci che-
mii budowlanej i siatek zbrojgcych, a z drugiej dzieki
jakosci materiatu izolacyjnego, ktérego mechanika
odgrywa kluczowa role.

Zdecydowang przewaga z zastosowania wetny mi-
neralnej do izolacji $cian zewnetrznych jest jej nie-
palnos¢ oraz paroprzepuszczalnosé, ktdéra umozliwia
wydostanie sie wilgoci i zmniejsza ryzyko wykra-
plania sie wewnatrz sciany, zwtaszcza w budynkach
o nieefektywnej wentylacji.

Rekomendowane rozwigzania ISOVER

Wetna ma réowniez bardzo dobre parametry izolacji
akustycznej, co ma znaczenie dla komfortu miesz-
karncéw domu.

Na skutecznos$¢ izolacji, oprécz doboru materiatu
ociepleniowego, ma réwniez wptyw zastosowana
chemia budowlana. Te elementy razem sktadajg sie
na gotowe i zweryfikowane przez producentéw sys-
temy ocieplen ETICS. Co wazne, wszystkie elementy
sktadowe rozwigzania ETICS powinny by¢ ze soba
kompatybilne.

Nie musisz samodzielnie kompletowac¢ materiatéw, by stworzyé
skuteczny zestaw ETICS. Rekomendujemy wykorzystanie systemu
weber.therm WM, ktéry zawiera wszystkie elementy potrzebne
do wykonania izolacji - klej do wetny weberbase UNI W, siatke
elewacyjna weber PH913, ptyn gruntujgcy weber.prim compact
oraz tynk hydrofilowy weber.pas topdry AquaBalance. Wybor
gotowego systemu to gwarancja, ze poszczegodlne jego elementy
sg ze soba kompatybilne i beda skutecznie spetniaty swoje

zadanie, utrzymujgc ciepto w srodku budynku.

isover.pl 53

A

)
O
l_
LLl
©
§e)
O
(%]
©
LL
[ ]
w
<
N
[+2
=
11y
=
w
N
S=
<
<
O
n




FaSOtel'm 35 E;;?n%rzspusz— Niepalnos¢ Wytrzymatos¢

mechaniczna

Ptyty z wetny mineralnej skalnej przeznaczone do izolacji scian
zewnetrznych nowych i instniejgych obiektow.

A

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna oraz akustyczna stosowana:
w systemach ocieplen $cian zewnetrznych metoda ETICS (lekka
mokra),
jako izolacja paséw miedzykondynacyjnych $cian ostonowych.

ZALETY:
wysokie wtasciwosci mechaniczne,
bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne - wspodtczynnik
przewodzenia ciepta - lambda 0,035 W/(m*K),
idealnie dopasowany do systemu ocieplen webertherm WM.
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/(M*K) 0,035 EN 12667
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa 20 EN 826
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych - TR kPa 10 EN 1607
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU 1 EN 12086
4 Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <1 EN 1604
Nasigkliwos$¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
. Przyblizona
NR grupa wymiary grubosc ek il. pacz. / el R Wymnar);bgjltttoaprodukt waga brutto EAN
PRODUKTU  produktowa [mm] [mm] RS pal. [Pt o an [Tl produkt (KOD KRESKOWY)
X szer x wys [mm] "
paleta [kg]
101563002 1015630  1000/600 50 4,80 24 115,20 1,40 1000 x 2400 x 2550 480 5901644654572
101563008 1015630  1000/600 80 3,00 24 72,00 2,25 1000 x 2400 x 2400 450 5901644654602
101563012 1015630  1000/600 100 2,40 24 57,60 2,85 1000 x 2400 x 2550 480 5901644654626
101563016 1015630  1000/600 120 1,80 24 43,20 3,40 1000 x 2400 x 2350 440 5901644654640
101563020 1015630  1000/600 140 1,80 20 36,00 4,00 1000 x 2400 x 2300 430 5901644654664
101563022 1015630  1000/600 150 1,20 32 38,40 4,25 1000 x 2400 x 2550 480 5901644654671
101563024 1015630  1000/600 160 1,20 28 33,60 4,55 1000 x 2400 x 2400 450 5901644654688
101563028 1015630  1000/600 180 1,20 24 28,80 510 1000 x 2400 x 2350 440 5901644654701
101563032 1015630  1000/600 200 1,20 24 28,80 570 1000 x 2400 x 2550 480 5901644654725
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig w postaci kaptura. Palety
w opakowaniach zbiorczych. llos¢ fabrycznie zapakowane mozna sktadowa¢ wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowad na
palet na standardowej naczepie suchej, rownej powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych
90 m? - 13 palet nalezy sktadowac tylko pod zadaszeniem.
PKWIU: 23.99.19.0
CN: 68061000
PRODUKTY POWIAZANE SYSTEM WEBER.THERM WM
Klej do wetny Siatka zbrojaca Ptyn gruntujacy Tynk hydrofilowy
* weberbase UNI' W * weber PH913 * weber.prim * weber.pas topdry
L str. 82 L str. 82 compact AquaBalance
- str. 82 L str. 82
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KOMPLETNY SYSTEM
OCIEPLEN ETICS

System weber.therm WM - SILA ELEMENTOW - PRZEWAGA CALOSCI

e WSPOLNY SERWIS =

POSTAW NA KOMPLETNY NIEPALNY SYSTEM, SPRAWDZONA TECHNOLOGIE | TRWALOSC

System webertherm WM zostat doceniony zardwno w branzowych konkursach jak
LTopBilder 2022”, , Kreator Budownictwa Roku 2021” Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa
w zestawieniu ,Produkty i inwestycje” oraz przez samych konsumentéw w programie
Konsumencki Lider Jakosci 2022, zajmujac 1. miejsce w kategorii ,,Systemy docieplen”.

Systemowe rozwigzania

System weber.therm WM to gotowy zestaw produk-
téw ISOVER i WEBER - oparty o ptyte ISOVER Faso-
term 35.

Ptyty ISOVER Fasoterm 35 przeznaczone s do izola-
cji $cian zewnetrznych nowych i istniejagcych budyn-
kéw metoda ETICS. Ich zastosowanie jest gwarancja
niepalnosci przegrody (klasa A1), doskonatej izolacji
cieplnej A = 0,035 W/(m*K), co zwieksza komfort
uzytkowania budynku i realnie obniza koszty jego
ogrzewania oraz witasciwego mikroklimatu, dzieki
niskiemu wspodtczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Doktadnos$¢ wymiarowa T5 powoduje, ze
mocowane ptyty dobrze sie licujg i tworza ptaska
powierzchnie, co upraszcza etap przygotowania do
zbrojenia. Jest to istotne dla wykonawcy w prawidto-
wym i szybkim wykonaniu systemu ociepler ETICS.

System uzupetniajg dedykowane produkty WEBER
- zapewniajacy trwatoscé i niezawodnos¢ mocowa-
nia klej weberbase UNI W, siatka z wtdkna szklanego
weber PH913, ptyn gruntujacy weber.prim compact
oraz innowacyjny tynk hydrofilowy weber.pas topdry
AquaBalance.

Sucha i czysta elewacja
z technologia AquaBalance

Czysta, zadbana i wolna od szkodliwych mikroorga-
nizmoéw fasada jest wizytdwka kazdego budynku.
Problem zawilgoconej i porosnietej elewacji eliminuje
zastosowanie tynku hydrofilowego weber.pas topdry
AquaBalance.

Powtoka tynku sama reguluje poziom zawilgocenia po-
wierzchni i chroni elewacje przed porastaniem algami,
grzybami i plesniami. Tynk ma strukture mikrokanali-
kow, ktore rozprowadzaja po powierzchni krople wodly,
powiekszajgc znacznie powierzchnie parowania. Dzie-
ki temu sciany schng btyskawicznie, pozostajg czyste
i zachowujg swoj estetyczny wyglad przez dtugie lata.

Pakiet peten korzysci

weber.therm WM to zestaw uzupetniajacych sie niepal-
nych materiatéw, ktére cechuje dtugotrwatosc i zasto-
sowanie sprawdzonych technologii, a ocieplony w ten
sposdb budynek bedzie energooszczedny, komforto-
wy i bezpieczny. Wspodtpraca dwdch producentow
w ramach jednej i cieszgcej sie uznaniem organizacji,
to gwarancja wieloletniej jakosci, ale tez wygoda dla
odbiorcy, ktéry moze korzysta¢ z ustug jednego do-
stawcy i wspdlnego serwisu.

Wiecej informacji o systemie weber.therm WM na stronie:
isover.pl/system-ocieplen-etics-isover-i-weber
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SCIANY DZIALOWE

Profil akustyczny
CW ULTRASTIL® AKU

Sciana dziatowa - system
RIGIPS dzwigkoizolacyjny
3.40.05 AKU

Wypetnienie wetna mineralna
Aku-Ptyta/Akuplat+



Na jakos¢ akustyczng budynku sktada sie rzetelny
projekt, dobra jakos$¢ zastosowanych wyrobdéw bu-
dowlanych oraz prawidtowe wykonawstwo. Potgcze-
nie tych aspektéw doprowadzi do uzyskania kom-
fortu ciszy przy ograniczeniu kosztéw dodatkowych
zabezpieczen przed hatasem.

Na izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych miedzy
pomieszczeniami w budynku majg wptyw zaréwno
wtasciwosci dzwiekoizolacyjne zastosowanych prze-
grod rozdzielajgcych pomieszczenia, wielkos¢ bocz-
nego przenoszenia dzwieku w budynku, jak rowniez
wszystkie inne drogi posrednie przenoszenia dzwie-
ku, np. kanatami instalacyjnymi, przestrzeniami pod
podniesionymi podtogami i nad podwieszanymi sufi-
tami. Wszystkie te miejsca powinny by¢ zaizolowane
wetng mineralna.

Rekomendowane rozwigzania ISOVER

Aby utatwi¢ dobdr zgodnych z wymaganiami z za-
kresu izolacyjnosci akustycznej rozwigzan $cian
dziatowych, a tym samym przyspieszy¢ proces pro-
jektowania, ISOVER we wspodtpracy z marka RIGIPS
opracowat systemy scian dziatowych charakteryzuja-
ce sie wysoka izolacyjnoscia akustyczna.

Aku-Ptyta/Akuplat+ chroni przed niepozadanymi dzwiekami
powietrznymi, dzieki czemu zapewnia odpowiedni komfort
akustyczny w pomieszczeniach. Juz w grubosci od 75 mm wzwyz
osigga najwyzszy mozliwy wspdtczynnik pochtaniania dzwieku
a,, = 1,00, co oznacza, ze w 100% pochtania fale dZzwiekowe.
Dodatkowo produkt jest niepalny i nie osiada w przegrodzie.
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Aku-Ptyta / Akuplat + i Ao tatwy montaz

Ptyty z wetny mineralnej szklanej zalecane do wypetnienia $cian
w systemach tzw. lekkiej zabudowy. Wymiary ptyty (grubos¢

i szerokos¢) odpowiadajg szerokosci profili stalowych oraz ich
standardowemu rozstawowi.

ZASTOSOWANIE

Izolacja akustyczna:
lekkich s$cian dziatowych,
sufitéw podwieszanych,
oktadzin i obudéw sciennych.

ZALETY:
wysoka izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w systemach
z wypetnieniem wetna mineralng Aku-Ptyty/Akuplat+,
doskonate parametry pochtaniajace dzwiek; wspotczynnik o, = 1,0 juz
od gr. 75 mm,
ekologicznos¢ - produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu,
mozliwos¢ uzyskania dodatkowych punktéw w wielokryterialnej
zielonej certyfikacji np. LEED, BREEAM - posiada deklaracje
Srodowiskowa Ill typu (EPD),

@ produkt niepalny.
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartoscé norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta i, W/(m*K) 0,037 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Deparouany stz ochinianis deuie o : en1so 354
Dy P Scoy il pochaniania dzvisk : en 150 354
Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823

Wymiary brutto Pzl e
PROg:‘JKTU pro%rtftzwa wymiary gErnbrgic m?/opak. L T;Z‘ / m?/pal. R, produkt + paleta Ws'%‘zg::t:o kod EAN
: dt x szer x wys [mm]
paleta [kg]
101220010 1012200 1200/600 50 14,40 20 288,00 1,35 1200 x 1250 x 2550 250 5901644653131
101220012 1012200 1200/600 75 8,64 20 172,80 2,00 1200 x 1250 x 2550 230 5901644653148
101220014 1012200 1200/600 100 7,20 20 144,00 2,70 1200 x 1250 x 2550 250 5901644653155
101220016 1012200 1200/600 120 5,76 20 115,20 3,20 1200 x 1250 x 2550 240 5901644653162
101220018 1012200 1200/600 150 4,32 20 86,40 4,05 1200 x 1250 x 2550 230 5901644653179
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Skompresowane produkty w paczkach taczone s w moduty,
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 22 palety. a nastepnie pakowane na palety (MPS Multipack System)
PKWIU: 231412.0 pod szczelny kaptur. Moduty fabrycznie zapakowane mozna
CN: 70198010 sktadowac wewnatrz lub na zewnatrz. Produkty po rozpakowaniu
opakowan zbiorczych nalezy sktadowac tylko pod zadaszeniem.
Produkty zawsze nalezy sktadowac na suchej, rownej powierzchni
bez sztaplowania palet.
PRODUKTY POWIAZANE
System System oktadzin Sufit podwieszany
dzwigkoizolacyjnych Sciennych RIGIPS RIGIPS
$cian dziatowych RIGIPS * ptyty * ptyty
* ptyty * profile « profile
* profile « akcesoria « akcesoria
« akcesoria L str. 76 “ str. 76

- str. 76
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= 1zolacyjnosc¢ Pochtanianie Odpornosc
POlterm Unl akustyczna dzwieku ogniowa

Ptyty z wetny mineralnej skalnej zalecane do wypetnienia $cian
w systemach tzw. lekkiej zabudowy.

ZASTOSOWANIE
Izolacja akustyczna:
lekkich s$cian dziatowych,
$cian murowanych warstwowych,
$cian ostonowych, jako wypetnienie w konstrukcji szkieletowej.

ZALETY:
wysoka ognioodpornos¢ przegréd w systemach z wypetnieniem
wetna mineralng Polterm Uni,
bardzo dobra izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd z wypetnieniem
Polterm Uni,
mozliwos¢ uzyskania dodatkowych punktéw w wielokryterialnej
zielonej certyfikacji np. LEED, BREEAM - posiada deklaracje
Srodowiskowa Ill typu (EPD).
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc¢ norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta X, W/(m*K) 0,038 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
B oy poeariaia i : eN 150 354
e oo i : en 150 354
B el oioniania dzvisk : en150 354
Klasa tolerancji grubosci - T3 EN 823

NR grupa grubos¢ il. pacz. / Wymiary brutto v?/;zg);bgfﬁtnti
PRODUKTU el EnE wymiary Tl m2/opak. . ) . m2?/pal. R, produkt + paleta ARG kod EAN
dt x szer x wys [mm]
paleta [kg]
101547305 1015000 1200/600 50 8,64 16 138,24 1,30 1200 x 2400 x 2140 220 5901644628481
101547307 1015000 1200/600 70 5,76 16 92,16 1,80 1200 x 2400 x 2380 210 5901644628498
101547310 1015000 1200/600 100 4,32 16 69,12 2,60 1200 x 2400 x 2140 190 5901644628504
101547312 1015000 1200/600 120 3,60 16 57,60 3,15 1200 x 2400 x 2540 230 5901644628511
101547315 1015000 1200/600 150 2,88 16 46,08 3,90 1200 x 2400 x 2540 230 5901644628528
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 11 palet. folig w postaci kaptura. Palety fabrycznie zapakowane mozna
PKWIU: 23.99.19.0 sktadowac¢ wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowac
CN: 68061000 na suchej, réwnej powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty
po rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy sktadowac tylko 4
pod zadaszeniem.
PRODUKTY POWIAZANE
System ognioodpornych System oktadzin Sufit podwieszany
$cian dziatowych RIGIPS $ciennych RIGIPS RIGIPS
* ptyty * ptyty * piyty
* profile  profile « profile
« akcesoria « akcesoria « akcesoria
L str. 76 L str. 76 L str. 76
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PLYTY
ZESPOLONE

do zastosowan
wewnetrznych

Klej gipsowy RIGIPS lub
cementowy weberbase UNI' W

Pyta zespolona
ISOVER EasyTherm

Preparat gruntujacy
RIGIPS

Tasma zbrojaca

Masa konstrukcyjna
Rigips VARIO

Masa wykonczeniowa
Rigips Premium Light
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Ptyty zespolone - do zastosowan wewnetrznych

W budownictwie wielorodzinnym i uzytecznosci publicznej istotne znaczenie ma
izolacja termiczna miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Przegrody wewnetrzne w takich budynkach muszg cechowac¢ sie odpowiednimi
parametrami technicznymi. Kluczowe jest spetnienie wysokich wymagan jakoscio-
wych oraz odpornosé na uszkodzenia zwigzane z intensywnym uzytkowaniem.

Wazna jest takze odpowiednia grubosé¢ zabudowy, ktéra pozwoli maksymalnie
efektywnie wykorzysta¢ przestrzen uzytkowa. Chodzi o zachowanie komfortu
cieplnego, przy jednoczesnym pozyskaniu dodatkowej, nawet niewielkiej, po-
wierzchni w budynku.

Opracowane przez ekspertéw ISOVER rozwigzanie EasyTherm sprawdzi sie nawet

w tak problematycznych miejscach, jak waskie klatki schodowe, korytarze lub nie-
ogrzewane garaze.

Rekomendowane rozwigzania ISOVER

Jesli chcesz mied pewnosé¢ optymalnie zbudowanej przegrody, wystarczy ze uzyjesz
w montazu odpowiednio dobranych i sprawdzonych produktéw kompatybilnych.

Rekomendowany zestaw to: klej gipsowy RIGIPS lub cementowy weberbase UNI W, tasma
naroznikowa oraz masy: konstrukcyjna Rigips VARIO i wykonczeniowa Rigips Premium Light.

isover.pl 61




Minimalna Izolacyjnosé )lc Odpornosé Odpornosé

rubosc ) ; . .
|4 DI 9 termiczna " na zniszczenia ogniowa
zabudowy

Ptyty zespolone do zastosowania jako izolacja cieplna/akustyczna
$cian wewnetrznych budynku od strony pomieszczenia o nizszej
temperaturze.

ZASTOSOWANIE

|1zolacja cieplna i akustyczna:

+ klatek schodowych i korytarzy,

+ tam, gdzie elementom budynku stawiany jest wymadg
nierozprzestrzeniania ognia,

+ do docieplen $cian wewnetrznych budynku od strony
pomieszczenia o nizszej temperaturze,

~ w nowych budynkach i do renowaciji istniejgcych obiektow.

ZALETY:

+ tatwy i szybki montaz do $ciany masywnej za pomocg kleju -
gotowe ptyty zespolone z krawedzig PRO,

niewielka grubos¢ oktadziny,

bardzo wysoka twardos¢ i odpornosé na uderzenia,

spetnia wymaog nierozprzestrzeniania ognia,

podwyzszona odpornos¢ na dziatanie wilgoci,

wysoka gtadkos$¢ powierzchni,

dodatkowa izolacja akustyczna $cian.

NSNS EN
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Wspodtczynnik paroprzepuszczalnosci <5 EN 13950:2014
Opor cieplny (m2*K) /W 0,69 EN 13950:2014
Klasa reakcji na ogien - B-s1,d0 EN 13950:2014
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. Przyblizona
SR wymiar grubose - ciezar kel me/pal U AT WEER A kod EAN
produktowa y y [mm] kg/m? b [ERA// (RELb R [m2K/W] P P produkt +
dt x szer x wys [mm]
paleta [kg]
- 1017010 2600/1200 32,5 14,50 20 62,40 0,69 2610 x 1210 x 760 970 5901644658532
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Produkty nalezy sktadowac na oryginalnej palecie
llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m? - 8 palet. W pozycji poziomej, w pomieszczeniu suchym
PKWIU: 23.69.11.0 i bez wptywu czynnikéw zewnetrznych.
CN: 68099000
PRODUKTY POWIAZANE
Klej: Masa szpachlowa Masa szpachlowa Preparat gruntujacy
* gipsowy RIGIPS konstrukcyjna RIGIPS: wykorczeniowa RIGIPS:
* cementowy Weber * VARIO RIGIPS: * Rikombi Grund
weberbase UNI W * Premium Light * Premium Light « Rikombi Kontakt
* Q1 Zaczyna * ProMix Finish Plus
* SUPER * Q2-Q3 Konczy
L str. 77 * SUPER

- str. 77

isover.pl



https://www.isover.pl/easytherm

Easy

MIEJSCA

Najlepsze potaczenie

Zespolona ptyta EasyTherm jest efektem synergicznej
pracy liderow rynku wetny szklanej oraz systemoéw
suchej zabudowy. Eksperci marki ISOVER zaprojek-
towali je z mysla o nowym budownictwie wieloro-
dzinnym, obiektach uzytecznosci publicznej i reno-
wacjach istniejacych budynkoéw, w ktdérych przegrody
wewnetrzne muszg spetnia¢ wysokie wymagania
normowe.

Ptyty zespolone EasyTherm utatwiajg prace archi-
tektéw juz na etapie tworzenia projektu. Doskonale
sprawdzaja sie w miejscach problematycznych, gdzie
liczy sie kazdy centymetr powierzchni uzytkowej, jak
np. waskie klatki schodowe czy korytarze.

Warto podkresli¢, ze w poréwnaniu z tradycyjnymi
rozwigzaniami (np. $ciany zelbetonowe) - dzieki za-
stosowaniu ptyt EasyTherm grubos¢ zabudowy moze
by¢ mniejsza nawet o 24%, co pozwala zaoszczedzi¢
az 6 cm na grubosci Sciany i uzyska¢ dodatkowe cen-
tymetry przestrzeni uzytkowej.

Sciana zelbetowa
Grubos¢ zelbetu: 25cm

Tynk gipsowy: 3cm
(po obu stronach)

U dla przegrody = 2,51 W/(m?2*K)

Niezgodne z warunkami
zabudowy

Zespolona ptyta EasyTherm to potaczenie wetny szkla-
nej ISOVER o doskonatych parametrach cieplnych
(przy niewielkiej grubosci izolacji) oraz wytrzymatej
ptyty gipsowo-kartonowej RIGIPS typ DFIREH1 o gru-
bosci 12,5 mm, charakteryzujacej sie podwyzszong
odpornoscig na zniszczenia i uderzenia. Gotowe ptyty
zespolone EasyTherm mozna w szybki i tatwy sposdb
zamontowac¢ jedynie przy uzyciu kleju - ten aspekt
Z pewnoscig docenig wykonawcy. Dzieki zastosowaniu
dwoéch krawedzi PRO, taczenia ptyt wymagaja uzycia
mniejszej ilosci masy szpachlowej, co gwarantuje trwa-
ta i estetyczng spoing, a tym samym idealnie gtadka
powierzchnie.

Sciana zelbetowa z Easy
Grubosc¢ zelbetu: 18 cm

Tynk gipsowy: 4 cm
(wraz z klejem)

U dla przegrody = 1,00 W/(m2*K)

Zgodnie z warunkami
technicznymi

Oszczednosé 6 cm
grubosci $ciany

Wiecej informacji o ptytach EasyTherm na stronie: isover.pl/easytherm
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PODLOGI

Wykonczenie: panele drewniane
lub ptytki ceramiczne

Jastrych cementowy weberfloor
1000 PLUS lub weber.floor RAPID,
lub zaprawy samopoziomujace

- weber.floor 4310 / weber.floor
4320

Warstwa rozdzielajaca
ISOVER Stopair 1104

Wetna mineralna
np. ISOVER TDPT

Strop betonowy



Podtoga jest jednym z wazniejszych elementéw kon-
strukcyjnych w budynku. Stanowi element wykoncze-
nia przegrody poziomej budynku, nadajac jej wyma-
gane cechy uzytkowe i estetyczne. Wraz z rozwojem
technologii zmienia sie jej konstrukcja i zastosowane
materiaty, lecz podstawowa funkcja podtogi nie ule-
ga zmianie - mozliwosci przemieszczania sie miedzy
pomieszczeniami, a takze ochrona przed zimnem,
wilgocig i hatasem.

Prawidtowo dobrane produkty, w tym niepalna wet-
na mineralna stuzaca jako izolacja akustyczna oraz
odpowiednio wykonany podktad podtogowy np. ja-
strych, maja decydujace znaczenie dla zapewnienia
wtasciwej uzytecznosci i trwatosci podtogi oraz aku-
stycznego komfortu uzytkowania w przypadku stro-
pow miedzykondygnacyjnych. W uzyskaniu istotnej

Rekomendowane rozwigzania ISOVER

ochrony przed hatasem (odpowiedniej izolacyjnosci
od dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych) po-
moze zastosowanie specjalnych rozwiazan, jak pod-
toga ptywajgca. Podtoge te cechuje elastyczne od-
dzielenie od konstrukcji budynku - warstwa wetny
mineralnej. Taki uktad pozwala znacznie ograniczy¢
przenoszenie drgan, co w praktyce oznacza wiekszy
komfort akustyczny. Wykorzystanie weten ISOVER
oraz podktaddw podtogowych Weber pozwoli osia-
gna¢ oczekiwany efekt.

Polecamy zastosowanie technologii ,,podtogi ptywajacej” z izolacjg akustyczna
z wetny mineralnej ISOVER TDPT lub Stropoterm. Przed potozeniem warstwy
dociskowej w postaci np. ptynnego jastrychu Weber nalezy uzy¢ folii
rozdzielajacej np. ISOVER Stopair 1104. Do oddzielenia warstwy dociskowej od
elementow konstrukcji budynku ($ciany, stupy) doskonale nadaja sie gotowe

paski z wetny mineralnej ISOVER Twist.
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I1zolacyjnos¢ S $¢ Wysok
ISOVER TDPT azli‘:'gycjzgzc d}Z/tn};Vr\;T}giﬁa W)iltsrcz)y?na’!os'é

Ptyty z wetny mineralnej szklanej szczegdlnie zalecane do izolacji
akustycznej w podtogach ptywajacych. Odpowiednie do stosowania
pod podktady cementowe, anhydrytowe przy zastosowaniu warstwy
rozdzielajacej (np. folii Stopair 1104) oraz pod suche jastrychy

0
o
ol
Q
o
[+

ZASTOSOWANIE:
izolacja akustyczna i termiczna stropdw.

ZALETY:
wysoka izolacyjnos¢ akustyczna w systemach podtogowych,
znakomite ttumienie dzwiekdw uderzeniowych,
najlepsze (najnizsze) wartosci S (sztywnosc dynamiczna) to
gwarancja doskonatej absorpcji dzwiekow,
bardzo dobre parametry wytrzymatosciowe,
ekologicznos¢ - produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu.

@

PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta i, W/(m*K) 0,033 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - A2-51,dO EN 13501-1
SCI§I|wosc (c=dL-dB) CE2, max. obciazenie gzytkowe na warstwie wyréwnaw- mm < EN 12431
czej 5 kPa, przy max. ugieciu 2mm (tolerancja +Imm)
Wartosc¢ obciagzenia charakterystycznego ciezarem wtasnym kN/m? 1 EN 1991-1-1
Klasa tolerancji grubosci - T7 EN 823
Sztywnos¢ dynamiczna S, dla 15 mm MN/m? 16 EN 29052-1
Sztywnos¢ dynamiczna S, dla 20 mm MN/m? 14 EN 29052-1
Sztywnos¢ dynamiczna S, dla 25 mm MN/m? 12 EN 29052-1
Sztywnos¢ dynamiczna S, dla 30 mm MN/m? 10 EN 29052-1
Sztywnos$c dynamiczna S dla 35 mm MN/m? 9 EN 29052-1
grupa . grubosc¢ . kgl (U x;zgyangtr:)
PRODUKTU seslikEne wymiary [mm] m2/opak. il.pacz./pal. m%/pal. Ry c“;:orodukt + paleta e kod EAN
X szer x wys [mm]
paleta [kg]
101050115 1010500 1200/600 15 1,52 20 230,40 0,45 1200 x 1200 x 2600 380 9001611529226
101050120 1010500 1200/600 20 8,64 20 172,80 0,60 1200 x 1200 x 2600 380 9001611529240
101050125 1010500 1200/600 25 7,20 20 144,00 0,75 1200 x 1200 x 2600 400 9001611529264
101050130 1010500 1200/600 30 5,76 20 15,20 0,90 1200 x 1200 x 2600 380 9001611529387
101050135 1010500 1200/600 35 5,04 20 100,80 1,05 1200 x 1200 x 2600 390 9001611529400
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKEADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig w postaci
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m?® - 22 palety. kaptura. Palety fabrycznie zapakowane mozna sktadowaé wewnatrz lub
PKWIU: 26.1412-50.12 na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowac na suchej, réwnej powierzchni bez
CN: 70198010 sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu opakowan zbiorczych nalezy
sktadowac tylko pod zadaszeniem. i
PRODUKTY POWIAZANE
Warstwa rozdzielajaca Podktad podtogowy Hydroizolacje
* ISOVER Stopair 1104 weber i kleje do ptytek
L str. 26 « weber.floor RAPID weber
* weberfloor 1000 L str. 84
PLUS
- str. 83
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1zolacyjnos¢
akustyczna

Wysoka
wytrzymatos¢

Stropoterm

Ptyty z wetny mineralnej skalnej szczegdlnie zalecane do izolacji
akustycznej w podtogach ptywajacych. Odpowiednie do stosowania
pod podktady cementowe, anhydrytowe przy zastosowaniu warstwy
rozdzielajacej (np. folii Stopair 1104) oraz pod suche jastrychy.

PODLOGI

ZASTOSOWANIE:
izolacja akustyczna i termiczna stropdw.

ZALETY:
bardzo dobra izolacyjnos$¢ akustyczna w systemach podtogowych,
ttumienie dzwiekéw uderzeniowych,
bardzo dobre paramtery wytrzymatosciowe,
mozliwos$¢ uzyskania dodatkowych punktédw w wielokryterialnej
zielonej certyfikacji np. LEED, BREEAM - posiada deklaracje
Srodowiskowa Il typu (EPD).

@

PARAMETRY TECHNICZNE

jednostka wartos¢ norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta i, W/(m*K) 0,040 EN 12667
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztatceniu CS(10) kPa 40 dla gr. 30 mm EN 826
Deklarowany poziom naprezenia $ciskajacego przy 10% odksztatceniu CS(10) kPa 50 dla gr. 40-80 mm EN 826
SCI§I|wosc (c=dL-dB) CR2, max. obciazenie gzytkowe na warstwie wyréwnaw- mm < EN 12431
czej 5 kPa, przy max. ugieciu 2mm (tolerancja +Imm)
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci - o
DS(70,90) % <1 EN 1604
Wartosc¢ obcigzenia charakterystycznego ciezarem wtasnym kN/m? 1,5 EN 1991-1-1
Opornosé przeptywu powietrza AFr kPa s/m? >5 EN 29053
" . T4 dla gr. 30 mm
Klasa tolerancji grubosci - 17 dia gr. 40-80 mm EN 823
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
. Przyblizona
» Wymiary brutto
PRO'I;?JKTU pro%tjlz?)wa wymiary gEumbnfic m2/opak. il.pacz./pal. m?%/pal. Ry produkt + paleta WpargoadSlr:tjtio kod EAN
dt x szer x wys [mm]
paleta [kg]
101547403 1015140 1200/600 30 4,32 24 103,68 0,75 1200 x 2400 x 1230 500 5901644637360
101547404 1015140 1200/600 40 2,88 24 69,12 1,00 1200 x 2400 x 1120 440 5901644629372
101547405 1015140 1200/600 50 2,16 28 60,48 1,25 1200 x 2400 x 1050 480 5901644629389
101547406 1015140 1200/600 60 2,16 24 51,84 1,50 1200 x 2400 x 1080 490 5901644629396
101547408 1015140 1200/600 80 1,44 24 34,56 2,00 1200 x 2400 x 960 440 5901644629426

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI:

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych.
llo$¢ palet na standardowej naczepie 90 m?* - 22 palety.
PKWIU: 23.99.19.0

CN: 68061000

SKEADOWANIE:

Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig

w postaci kaptura. Palety fabrycznie zapakowane mozna sktadowaé
wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowac na suchej, rownej
powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu
opakowan zbiorczych nalezy sktadowac¢ tylko pod zadaszeniem.

PRODUKTY POWIAZANE

Warstwa rozdzielajaca
» ISOVER Stopair 1104

Podktad podtogowy
weber

Hydroizolacje
i kleje do ptytek

L str. 26 « weber.floor RAPID weber
» weberfloor 1000 L str. 84
PLUS
L str. 83
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Rekomendowany uktad warstw podtogi w tazience
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Klej do ptytek
np. weber ZP414

Akcesoria uszczelniajace
weber.tec 828

Hydroizolacja: mikrozaprawa
uszczelniajgca webertec
Superflex D3

Grunt: weber PG212

Jastrych cementowy weberfloor
1000 PLUS lub weber.floor RAPID

Warstwa rozdzielajaca
ISOVER Stopair 1104

Izolacja akustyczna z wetny
mineralnej szklanej ISOVER TDPT




Etykiety na produktach ISOVER

Wybdr materiatu izolacyjnego ma ogromny wptyw na uzyskanie komfortu podczas uzytkowania domu bez
wzgledu na rodzaj dachu czy technologii, w ktérej jest wykonany. Przed zakupem sprawdz etykiete produktu.
To niezwykle wazna czes¢ materiatu budowlanego. Zawarta jest na niej ogromna ilos¢ przydatnych infor-
macji, ktére wptyna na zdrowie i samopoczucie w trakcie mieszkania, bezpieczenstwo pozarowe, komfort
optymalnej temperatury w zaleznosci od pory roku, oszczednosci w wyniku energooszczednej eksploatacji
budynku.

Ponizej prezentujemy przyktad jak je rozpozna¢:

Producent Lambda deklarowana (2,)* /

o B Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta

Ta informacja daje Ci wiedze o tym, kto wypro-
dukowat materiat i tym samym, kto bierze odpo-
wiedzialnos¢ za to, ze spetnia on deklarowane
parametry. Producent jest Twoim gwarantem.

I To parametr charakteryzujacy wtasciwoséci termo-

: izolacyjne materiatu. Im jest nizsza, tym materiat

| lepiej izoluje. * Litera D w indeksie dolnym jest

| obowigzkowa - potwierdza, ze podana wartos¢

| jest wartoscig deklarowang (czyli bezpieczng, bo

I wynikajaca z serii pomiaréw i zaokraglang w gore),
I a nie jedynie wynikiem jednostkowego badania).

‘ Pamietaj! Kazda cyfra ma tutaj znaczenie.

: * Litera D jest obowigzkowal!

Od lambdy oraz grubosci izolacji zalezy opdr
cieplny, ktérego wartos¢ okresla zdolnos¢ produk-
tu do powstrzymywania strat cieplnych. Im nizsza
lambda i grubsza warstwa izolacji, tym wyzszy
opdr cieplny. Im wyzszy opor cieplny, tym lepiej
zaizolowana cieplnie przegroda.

Numer i adres Deklaracji Wtasciwosci
Uzytkowych wyrobu

! Deklaracja, opisywana czesto symbolami DWU lub
: DoP, to dokument wystawiany przez producenta

| wyrobu budowlanego. Znajdziesz w nim informa-

I cje na temat deklarowanych cech wyrobu. Dekla-

I racja jest prawnym zobowigzaniem producenta, do
: zachowania przez wyrdb wszystkich wtasciwosci

| opisanych w dokumencie

Kod wyrobu Informuje Cie, jak materiat zostat sklasyfikowany

w zakresie palnosci. Najwyzsze klasy opisane sa
symbolami Ali A2. Takimi symbolami okreslane sg
materiaty niepalne, poprawiajgce bezpieczenstwo

[

[

[
Dla weten mineralnych w budownictwie |
[
| pozarowe budynku. Wyroby okreslone jako niepal-
[
[
[
[
[

rozpoczyna sie symbolami ,MW-EN13162".
Kazdy kolejny symbol oznacza deklarowane
przez producenta parametry produktu. Na ich

[
[
[
[
[ ne, oprdcz statego nadzoru producenta podlegaja
podstawie mozesz ,dopasowacd” produkt do [
[
[
[
[
[

rdwniez nadzorowi niezaleznych jednostek certyfi-
kujacych, dlatego mozna powiedzie¢ ze ich jakos¢
jest pod podwdjnym nadzorem.

zastosowania. Doktadng informacje na temat

symboli wykorzystywanych w kodach do opi-
sywania wtasciwosci produktéw znajdziesz na
isover.pl/etykieta
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GARAZE | INNE
WYBRANE PRODUKTY




| jnosc bki
ISOVER Stropmax 31 e e, A

Ptyty z wetny mineralnej szklanej pokryte szarym welonem szklanym
przeznaczone do wykonywania niepalnej izolacji w garazach lub
pomieszczeniach technicznych.

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna i akustyczna stropdw oraz paséw przysciennych
pomieszczen technicznych oraz garazy.

ZALETY:
oszczednosc czasu - tatwy i szybki montaz, ptyty stanowia
ostateczne wykonczenie,
doskonata izolacyjnosc cieplna (A, = 0,031 W/m*K),
estetyczne wykonczenie - szary welon szklany nawigzuje do betonu
architektonicznego,
odpowiednie rozwigzanie do obiektéw z wymaganiami DSO
(dzwiekowy system ostrzegawczy),
niski ciezar,
mozliwosé czyszczenia,
bardzo dobre parametry pochtaniajace dzwigk. Wspotczynnik o, = 1,0
juz od gr. 50 mm,
ekologicznos¢ - produkt zawiera ok. 70% materiatu z recyklingu,
mozliwosé¢ uzyskania dodatkowych punktéw w wielokryterialnej
zielonej certyfikacji np. LEED, BREEAM - posiada deklaracje
Srodowiskowa Il typu (EPD).
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta i, W/(m*K) 0,031 EN 12667
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza Afr kPa s/m? >5 EN 29053
Klasa reakcji na ogien - A2-s1,dO EN 13501-1

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach

0
temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % <l EN 1604
Nasigkliwos$¢ woda przy kréotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Nasigkliwos$¢ woda przy dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m? <3 EN 12087
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Deklarowany wspétczynnik pochtaniania dzwieku a., _
dla produktu w grubosci 40 - 49 mm 0.85 ENISO 354
Deklarowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku o, _
dla produktu w grubosci 50 - 180 mm 1 ENISO 354
NR grupa grubosc¢ Wymiary brutto vpvgi;);bgfthz
PRODUKTU aeell e wymiary Gl m2/opak. il.pacz./pal. m?/pal. R, d.produkt + paleta SRl kod EAN
X szer x wys [mm]
paleta [kg]
101221533 1012215 1200/600 50 8,64 12 103,68 1,60 1200 x 1800 x 2550 220 5901644654169
101221535 1012215 600/1200 80 5,04 12 60,48 2,55 1200 x 1800 x 2550 210 5901644654176
101221537 1012215 600/1200 100 4,32 12 51,84 3,20 1200 x 1800 x 2550 220 5901644654183
101221539 1012215 600/1200 120 3,60 12 43,20 3,85 1200 x 1800 x 2550 220 5901644654190
101221525 1012215 1200/600 150 2,88 12 34,56 4,80 1200 x 1800 x 2550 210 5901644655234
INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:
Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Produkty w paczkach, uktadane na paletach i zabezpieczone folig
llos¢ palet na standardowej naczepie 90 m® - 14 palet. w postaci kaptura. Palety fabrycznie zapakowane mozna sktadowad
PKWIU: 231412.0 wewnatrz lub na zewnatrz, zawsze nalezy sktadowad na suchej, réwnej
CN: 70198010 powierzchni bez sztaplowania palet. Produkty po rozpakowaniu
opakowan zbiorczych nalezy sktadowac tylko pod zadaszeniem.
PRODUKTY POWIAZANE
Wkrety
do montazu
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H ornosé Maks. temperatura
Ptyty kominkowe ISOVER caions Stosowans 600°C

Ptyty z wetny mineralnej skalnej jednostronnie pokryte folig aluminiowa
o podwyzszonej odpornosci na temperature.

A

ZASTOSOWANIE

Izolacja termiczna elementéw domowych kominkdw, takich jak:
tylna sciana i obudowa wktadu kominkowego,
kamienne i drewniane elementy obudowy/konstrukgcji,
wycigg.

ZALETY:
odporne na wysoka temperature,
maksymalna temp. stosowania od strony folii 600°C,
maksymalna temp. stosowania od strony wetny 600°C,
zapewniajg bezpieczenstwo uzytkowania - utrzymujg temperature
obudowy na bezpiecznym poziomie,
zwiekszajg wydajnos¢ kominka,
chronig obudowe i tylng $ciane kominka przed przegrzaniem
i skokami temperatury,
nie wydziela dymow oraz CO i CO,,
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PARAMETRY TECHNICZNE jednostka wartosc norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A W/(m*K) 0,036 EN 12667
Maksymalna temperatura stosowania °C 600 EN 14706
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T1 EN 823
PRO:;?JKTU pro%?ﬁiwa wymiary grubosé [mm] m2/opak. szt/opak. m?/pal. waga kartonu kod EAN
101580025 1015800 1000x500 25 6,00 12,00 90,00 15,50 5901644619946
101580030 1015800 1000x500 30 5,00 10,00 75,00 15,50 5901644619953
101580040 1015800 1000x500 40 3,50 7,00 52,50 14,50 5901644619960
101580050 1015800 1000x500 50 3,00 6,00 45,00 15,50 5901644619977

INNE DANE DLA DYSTRYBUCJI: SKLADOWANIE:

Produkt dostepny w opakowaniach kartonowych, jedno Produkt w opakowaniu kartonowych nadaja sie do sktadowania

opakowanie = jeden karton o wymiarach 1010x310x510 mm. wytacznie pod zadaszeniem. Palety powinny by¢ ustawiane na

suchej, rdwnej powierzchni. Kartony Ptyty kominkowej nalezy
PKWIU: 23.99.19.0 ustawiac tak, aby spodnig warstwe stanowit wezszy bok kartonu
CN: 68061000 (max 5 warstw). Niedopuszczalne jest sztampowanie palet.

PRODUKTY POWIAZANE
Tasmy Ptyty ogniochronne
aluminiowe RIGIPS

-s5.76
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Easy

PLYTY ZESPOLONE DO WEWNETRZNEJ
IZOLACJI SCIAN KORYTARZY
| KLATEK SCHODOWYCH

MIEJSCA

iIsover @) Rigips

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN

"weber

I+

Minimalna grubosé
zabudowy
+24% wiecej

przestrzeni uzytkowej*

S

Izolacja termiczna
TR = 0,69 (M?*K)/W

A

Odpornosé na zniszczenia
Wyzsza wytrzymatosé
powierzchni

M

Bezpieczenstwo pozarowe
Reakcja na ogien B-s1,dO

&)

tatwy i szybki montaz
Gotowe ptyty zespolone
z krawedzig PRO

* w poréwnaniu dwustronnie
otynkowanej sciany zelbetowej (28 cm)
do cienszej sciany zelbetowej
z EasyTherm (22 cm)

e

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN



Wypetnienie wetna mineralna
Aku-Ptyta/Akuplat +

Sciana dziatowa w systemie
RIGIPS do pomieszczen
mokrych 3.40.05 AKU z ptyta
RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro

Ptyn gruntujacy
weber PG212

Hydroizolacja: folia w ptynie
weber.tec 822 lub mikrozaprawa
uszczelniajgca webertec
Superflex D3

Klej do ptytek
np. weber ZP414

Profil akustyczny
CW ULTRASTIL® AKU



Systemowe rozwigzania ISOVER, RIGIPS i WEBER

Produkty marek Saint-Gobain to bogate
portfolio innowacyjnych rozwigzan, ktére
tworza systemy o szerokim zastosowaniu
w budownictwie.
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Naturalnym dopetnieniem asortymentu izolacji
ISOVER sa kompatybilne rozwigzania marek RIGIPS
i WEBER do wewnetrznych i zewnetrznych wykon-
czen budynkéw. W szczegdlnosci godne uwagi s3a
systemy RIGIPS do suchej zabudowy, oparte o ptyty
gipsowo-kartonowe wraz z akcesoriami, a takze sys-
temy elewacyjne WEBER, zapewniajgce w potaczeniu
z wethami ISOVER trwatosé, bezpieczenstwo pozaro-
we i skuteczne zatrzymywanie ciepta w domach. WE-
BER to takze dostawca szerokiej gamy produktéw do
wykanczania podtdg, hydroizolacji i klejow do ptytek.

Realizacje wykorzystujgce rekomendowane rozwigza-
nia systemowe trzech marek sg cenione wsréd pro-
jektantéw i inwestoréw miedzy innymi ze wzgledu
na zgodnos$é¢ z obowigzujagcymi w Polsce zaostrzo-
nymi wymogami warunkéw technicznych, a takze ze
wzgledu na mozliwosé uzyskania dodatkowych punk-
tow w wielokryterialnej zielonej certyfikacji np. LEED
oraz BREEAM.

Systemowe rozwigzania dla budownictwa indywidual-
nego i uzytecznosci publicznej, wsparte doradztwem
projektowym i inwestycyjnym na kazdym etapie od
projektu az po wykonawstwo przede wszystkim pod-
noszg jakosé¢ zycia i pracy w zdrowych, i cieptych
budynkach. Zapewniajg bezpieczenstwo pozarowe,
komfort termiczny i akustyczny, a takze przyczyniaja
sie do redukcji smogu dzieki energooszczednosci.

Polegajac na rozwigzaniach budowlanych opracowa-
nych przez ekspertéw ISOVER, RIGIPS i WEBER in-
westor zyskuje gwarancje, ze wybiera materiaty naj-
lepszej jakosci.

Isover @) Rigips Tweber
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PRODUKTY KOMPLEMENTARNE RIGIPS

™ Ej Idealna do zabudowy Podwyzszona ;
RIGIPS 4PRO Flre"' typ DF @\ poddaszy w domach w odpornoscé ingrﬁgz
jednorodzinnych ogniowa

Do wykonywania: Idealna do zabudowy poddaszy

s « zabudowy poddaszy, w domach jednorodzinnych
NOWOSC - sufitow podwieszanych, i w pomieszczeniach o podwyzszonych
« oktadzin sufitowych, wymaganiach w zakresie odpornosci
* oktadzin sciennych, ogniowej i dziatania wysokich
» Scian dziatowych. temperatur.
ZALETY:

¢ ptyta ogniochronna,

* uzyskanie powierzchni o wysokiej gtadkosci bez koniecznosci szpachlowania
catopowierzchniowego,

* oszczednosc czasu i pieniedzy ze wzgledu na zalety technologii 4PRO™,

« zwiekszona spdjnosc rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur.

@

RIGIPS 4PRO™ TYP A igealna, Oszczednost
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Do wykonywania: Zalecana do pomieszczen

+ sufitéw podwieszanych, o podwyzszonych wymaganiach

« oktadzin sufitowych, estetycznych, w ktérych wystepujg duze
* zabudowy poddaszy, intensywnie oswietlone powierzchnie,

+ okfadzin $ciennych szczegolnie tam gdzie wystepuja

» $cian dziatowych. potaczenia krawedzi poprzecznych.
ZALETY

* Uzyskanie powierzchni o wysokiej gtadkosci bez koniecznos$é szpachlowania
catopowierzchniowego.
* Oszczednos$é czasu i pieniedzy ze wzgledu na zalety technologii 4PRO™.

Status Grupa N ., Jednostka  Cigzar jednostki llos¢ jednostek Min. wielkos¢

produktu produkt owa P miary miary [kg] miary na palecie [.m.] zamdwienia
11620600 A m7ns RIGIPS 4PRO™ typ A (GKB) 1200x2000x12,5 m? 8,80 148,8 (62 ptyty) 1 paleta
11620602 A m7ns RIGIPS 4PRO™ typ A (GKB) 1200x2600x12,5 m? 8,80 193,4 (62 ptyty) 1 paleta

Wiecej o ptytach Rigips 4PRO™ na:
rigips.pl/idealnagladkosc

[ ] - -
@|Rigips


https://www.rigips.pl/idealnagladkosc
https://www.rigips.pl/plyta-rigips-4pro-ogniochronna
https://www.rigips.pl/plyta-rigips-4pro/plyty-rigips-4pro-typ-gkb-125

RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro

typ DFH2 (GKFI)

Szybki
montaz

Do wykonywania:

« oktadzin sciennych,
$cian dziatowych,
sufitéw podwieszanych,
oktadzin sufitowych,
zabudowy poddaszy.

e o o o

ZALETY:

¢ ognioodpornosé,

¢ podwyzszona izolacyjnos$é¢ akustyczna,
* kontrolowana gestos¢ rdzenia,

I Wysoka
Oogrﬁgwgsc izolacyjnosc¢
akustyczna

W szczegdlnosci zalecane

w pomieszczeniach mokrych

o podwyzszonych wymaganiach
w zakresie odpornosci ogniowej.
Idealna do szachtdéw w tazienkach
hotelowych.

* szybki i precyzyjny montaz dzieki technologii PRO i nadrukowanej miarce.

Status Grupa N Jednostka  Ciezar jednostki llos¢ jednostek Min. wielkos¢
azwa produktu X . . P P
produktu produktowa miary miary [kg] miary na palecie [j.m.] zamdwienia
RIGIPS PRO Aku Fire+ Hydro typ DFH2 (GKFI)
11620 E m7149 1200x2000x12,5 m? 12,20 120 (50 ptyt) 1 paleta
L tatwe Wysoka
Masa szpachlowa VARIO Wytrzymatos¢ :$; tatwe Ok nose

Zastosowanie

Masa konstrukcyjna do wstepnego
spoinowania ptyt gipsowo - kartonowych
z uzyciem tasmy zbrojacej lub bez uzycia
tasmy w przypadku ptyt o krawedziach
pdtokragtych.

prscfztjukstu pro%LukiZwa fazalpiodik] Je:;r;grs;ka
A 1110302 Masa szpachlowa VARIO - worek 5 kg worek
A 1110302 Masa szpachlowa VARIO - worek 12,5 kg worek
A 1110302 Masa szpachlowa VARIO - worek 25 kg worek

Lekka masa gotowa
PREMIUM LIGHT

Zastosowanie

tatwe
Masa gotowa naktadanie
i szlifowanie

ZALETY:

* najwyzsza wytrzymato$¢ mechaniczna,
* tatwe przygotowanie mieszanki,

* tatwe naktadanie,

* niewielki skurcz,

* wysoka przyczepnosc¢ do podtoza.

Srednie zuzycie masy: ok. 0,25 kg/m?

_llos¢ jednostek

" Min. wielkos¢
miary w opakowaniu

Ciezar jednostki

miary [kg] Zbiorczym [j.m.] zamowienia
5,00 108 40 workow
12,50 72 20 workoéw
25,00 40 10 workow

Wysoka jakosc¢
uzyskanej
powierzchni

Do wstepnego szpachlowania z tasma zbrojaca i finiszowego szpachlowania ptyt
gipsowo - kartonowych. Moze by¢ réwniez stosowana do wygtadzania tynkéw
gipsowych, tynkéw cementowo-wapiennych oraz $cian z bloczkéw gipsowych.

ZALETY:

* wyjatkowa tatwos¢ naktadania,

* wysoka wydajnosc¢,

* najwyzsza gtadkosc¢ uzyskanej
powierzchni,

 tatwe szlifowanie.

Srednie zuzycie masy:

* trzykrotne szpachlowanie potaczen
ptyt g-k - ok. 0,40 kg/m?,

« szpachlowanie powierzchni - ok. 1,2 kg/
m2/1 mm.

Status Grupa N Jednostka  Ciezar jednostki llos¢ jednostek Min. wielko$¢
azwa produktu h " miary w opakowaniu PN

produktu produktowa miary miary [kg] Zbiorczym [j.m.] zamowienia

11515305 A 1110308 Lekka masa gotowa PREMIUM LIGHT - wiadro 7 kg wiadro 7,00 72 36 wiader
11515655 A 1110308 Lekka masa gotowa PREMIUM LIGHT - wiadro 21kg  wiadro 21,00 33 1 wiader

rigips.pl 77
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https://www.rigips.pl/plyty-rigips-pro-aku-fire-hydro-typ-dfh2-gkfi-125
https://www.rigips.pl/vario/masy-szpachlowe-vario
https://www.rigips.pl/premium-light/masy-szpachlowe-premium-light

o Odpornosc L.
Masa szpachlowa ProMix HYDRO @ na dziatenie (] ) Wsske . i

wilgoci

Zastosowanie

Do wstepnego i finiszowego szpachlowania potgczen ptyt Glasroc X Ocean,
gipsowo-kartonowych oraz gipsowo-wtdknowych z zastosowaniem tasmy zbrojacej
oraz do wykonywania gtadzi na tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych i na
podtozu betonowym, tam gdzie wymagana jest podwyzszona odpornosc¢ na wilgod.

ZALETY:

* wysoka odpornos¢ na dziatanie wilgoci,
* wysoka wydajnos¢,

« tatwe naktadanie.

Srednie zuzycie masy:
» szpachlowanie potaczen ptyt g-k: ok. 0,3 kg/m2,
» szpachlowanie powierzchni: ok. 11/m2/mm.

@

Status Grupa N Jednostka Ciezar jednostki llos¢ jednostek Min. wielko$é
azwa produktu h X miary w opakowaniu P

produktu produktowa miary miary [kg] zbiorczym [j.m.] zamowienia
A 110310 NEEER) crABRElonE IPFeIRG [MDIRG) = wiadro m 44 1wiadro

wiadro 10 litrow
PROFILE Profile ryflowane ULTRASTIL® to elementy szkieletowej konstrukcji
® metalowej. Przeznaczone do wykonywania konstrukcji sufitow
ULTRAST". podwieszanych, poddaszy, oktadzin $ciennych i sufitowych, $cian

dziatowych w systemach suchej zabudowy.

Wieksza sztywnos¢ profilu osiggnieta dzieki zastosowaniu blachy ryflowanej oraz umieszczeniu wzdtuz
potek dodatkowych zeber, zminimalizowane zjawiska ,$lizgania sie” wkretéw na ryflowanej powierzchni
oraz ,klawiszowania” poétek podczas przykrecania ptyt g-k, mozliwosé precyzyjnego wyznaczenia
Srodka profilu dzieki umieszczeniu wzdtuz jego osi dodatkowego zebra, co jest szczegdlnie wazne
podczas montazu $cian dziatowych.

sztywniejsze
$ciany
z ptyt g-k
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® \-’—1 = o
UW ULTRASTIL® N Q . tatwos¢

@

- Status Grupa N dukt Jednostka Ciezar jednostki ”°5Ckled"°5te£m'a’y Min. wielko$é
produktu produktowa EEAE) (Piteleltlisd] miary miary [kg] ‘?’rﬁgg/&g:mfékgrﬁﬁ? zamowienia
- 1110606 UW 50 ULTRASTIL® o dt.L=30m m 0,55 527‘2%?(3;222% , \Lf’;k‘:
- A 110606 UW 50 ULTRASTIL® o di. L = 3,0 m (96 szt.) m 0,55 22848’(,-)0Tn((8956222)t./) \Lg“zﬁ
- A 1110606 UW 50 ULTRASTIL® o di.L = 4,0 m m 0,55 7228’%“;(352“5';/_ , \L%“Ziz
- A 1110606 UW 75 ULTRASTIL o df. L = 3,0 m m 0,66 423‘;%Tn((? jjts')Z{ , \Lf’afkaa
A 110606 UW 75 ULTRASTIL® o di. L = 3,0 m (64 szt.) m 0,66 129‘;%1((86?:'2)5 Jﬁaﬁaa
A 1110606 UW 75 ULTRASTIL o df. L = 4,0 m m 0,66 537%,%2((? 45:1")2(_ , \1,%“212
A 1110606 UW 100 ULTRASTIL® o di. L = 3,0 m m 077 Q?é?o”?ﬁffzzﬁﬁt./) \Lf’;ﬁg
A 10606 UW 100 ULTRASTIL® o df. L = 3,0 m (48 szt.) m 077 1334?01(?42225 5 \lwdauzzkaa
A 110606 UW 100 ULTRASTIL® o dt. L = 4,0 m m 077 Zzgé?omm(?;;gt/) \Lf;“zzkz

. %’R: ips


https://www.rigips.pl/masy-szpachlowe-promix-hydro
https://www.rigips.pl/produkty/profile-do-suchej-zabudowy-dws

CW ULTRASTIL®

» tatwosc
SZtyWhosc @ montase

48,8/73,8/98,8 m
. 11}
1]
& : =
(7
NF art. Status Grupa Nerave Eresllia Jedr?ostka Cieialr jednostki w”°‘°‘°k’§%2ﬁ.sﬁezl§£r'§?y’m Min. vyiellkoléé n
produktu produktowa miary miary [kg] (mala/duza wiazka) [jm.] ~ zamowienia 6
20,8 m (8 szt.) / 1duza —
© =
11511665 A 1110606 CW 50 ULTRASTIL® o dt. L= 2,6 m m 0,73 499.2 m (192 52t wiazka [
"
24,0 m (8 szt.) / 1duza m
® =
11511666 A 110606 CW 50 ULTRASTIL® 0 dt. L=3,0m m 0,73 576.0 m (192 52t wiazka ]
28,0 m (8 szt.) / 1duza >
o _
11511667 A 110606 CW 50 ULTRASTIL* o dt. L =35m m 0,73 672,0 m (192 s2t.) wiazka (o)
: (72}
11511668 A 110606 CW 50 ULTRASTIL o df. L=4,0 m m 073 20 m (& b/ 1 Gl -—
768,0 m (192 szt.) wigzka <
o _ 36,0 m (8 szt.) / 1mata ]
A 110606 CW 50 ULTRASTIL® odt.L=45m m 0,73 864.0 m (192 szt.) wiazka 4
20,8 (8 szt.) / 1duza <
2 =
A 1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dt. L =2,6 m m 0,84 374.4 m (144 s2t) wiazka g'
24,0 m (8szt) / 1duza -—
® =
A 110606 CW 75 ULTRASTIL® odh.L=3,0m m 0,84 4320 m (144 szt wiazka ;
28,0 m (8 szt.) / 1duza N
@® —
A 1110606 CW 75 ULTRASTIL® o dt. L =3,5m m 0,84 504,0 m (144 s7t.) wiazka o
A 110606 CW 75 ULTRASTIL® o dt.L=4,0m m 084 32,0mi(Biszt) / el x
576,0 m (144 szt.) wigzka I.Il
3 _ 36,0 m (8szt.) / 1 mata ;
11515995 A 1110606 CW 75 ULTRASTIL® odt. L=45m m 0,84 648,0 m (144 szt.) wiazka o
1511673 A 10606 CW 100 ULTRASTIL® o dt.L=26m m 0,96 156m(Gszt) /| 1duza b
: ’ ! 187,2 m (72 szt.) wigzka ]
) _ 18,0 m (6 szt.) / 1duza
11511674 A 110606 CW 100 ULTRASTIL® odt.L=3,0m m 0,96 216,0 M (72 s2t) wiazka 5
21,0 m (6 s2t.) / 1duza >
& =
11511675 A 1110606 CW 100 ULTRASTIL® odt.L=35m m 0,96 252.0 m (72 s2t.) wiazka (7))
24,0 m (6 szt.) / 1duza
@ s
A 1110606 CW 100ULTRASTIL® odtL=40m m 0,96 2880 m (72 s7t) wiazka
27,0 m (6 szt.) / 1mata
o _
A 1110606 CW 100 ULTRASTIL* o dt. L = 4,5 m m 0,96 3240 m (72 szt wiazka
Latwos’_c’
ULTRASTIL® AKU Izolacyjnos¢ Sztywnosé montazu
akustyczna
*%T Profile specjalne ULTRASTIL® AKU oprdcz cech
wynikajacych z technologii ryflowania profili,
charakteryzujg sie wyzsza izolacyjnoscia akustyczna.
2 Posiadaja unikatowy i opatentowany ksztatt profila,
ktory wraz akcesoriami oraz ptyta RIGIPS PRO AKU
tworzg wyjatkowe systemy tam gdzie akustyka jest
najwazniejsza.
Status Grupa N Jednostka Ciezar jednostki HOSC jednostek miary Min. wielkosé
azwa produktu K I opakowaniu zbiorczym P
produktu produktowa miary miary [kgl (ma{a/duza wiazka) [jm.] ~ Zamowienia
® - 18,0 (6 szt.) / 1duza
B 1110609 CW 75 ULTRASTIL®* AKU o dt. L =3,0 m m 0,83 270,0 m (90 szt.) wiazka
21,0 (6 szt) / 1duza
© 3
11512179 B 1110609 CW 75 ULTRASTIL®* AKU o dt. L=3,5m m 0,83 3150 m (90 s2t) wiazka
24,0 m (6 szt.) / 1duza
Q =
- B 1110609 CW 75 ULTRASTIL® AKU o dt. L = 4,0 m m 0,83 360,0 M (90 s2t.) wiazka
18,0 m (6 szt.) / 1duza
® —
- B 1110609 CW 100 ULTRASTIL® AKU o dt. L=3,0 m m 0,93 2160 m (72 set) wiazka
21,0 m (6 szt.) / 1duza
@ 3
- B 1110609 CW 100 ULTRASTIL® AKU o df. L =3,5m m 0,93 252.0 m (72 s28) wiazka
24,0 m (6 szt.) / 1duza
® —
- B 1110609 CW 100 ULTRASTIL® AKU o dt. L = 4,0 m m 0,93 2880 m (72 s7) wiazka

rigips.pl V4°)



https://www.rigips.pl/produkty/profile-do-suchej-zabudowy-dws
https://www.rigips.pl/produkty/profile-do-suchej-zabudowy-dws

C i URIGISTIL

Siatka spoinowa samoprzylepna
FIBATAPE MOLD-X (HYDRO)

Zastosowanie:
Do potaczen miedzy ptytami
GLASROC X Ocean.

Status Grupa
produktu produktowa Razalpicelke
FibaTape - siatka spoinowa samoprzylepna
11515770 A 1110904 RIGIPS Mold-X (Hydro) o szerokosci 48 mm

i dt. L =90 m do ptyt Glasroc X Ocean

M -
ﬁ @) Rigips

Wytrzymatosc

tatwosc

Sztywnosé montazu

o

- &

— Status Grupa Nerae el Jednostka  Cigzar jednostki wllaoégljg\?vggﬁezkbirg:ggm Min. \qlie_lko_éé

m produktu produktowa miary miary [kg] (mata/duza wiazka) [jm.] ~ Zamowienia

Q.

— C RIGISTIL - profil gtéwny sufitowy 36,0 m (10 szt.) / 1 mata

() [=lc2y o [CSC2 odt.L=36m I Gy 3600m (100 szt)  wiazka

_—

m C RIGISTIL - profil gtéwny sufitowy 40,0 m (10 szt.) / 1 mata
; HSISESS A Moe02 GG L=40m m 07 4000m (100 s2t)  wiazka

o

1]

U RIGISTIL - profil przyscienny 36,0 m (10 szt.) / 1 mata
> 1SIIG2S A 110602 odl.L=36m m 027 3600 m (100 s2t)  wiazka
(o)

L) . o
- U RIGISTIL - profil przyscienny 40,0 m (10 szt.) / 1 mata
(IEEES A 110602 odh.L=40m m 027 4000 m (100 s7t)  wiazka
!
-_—
; . - _ 36,0 m (10 szt.) / 1 mata
E 11511628 A 1110602 U RIGISTIL - profil przyscienny o dt. L = 3,6 m m 0,27 360,0 m (100 s7t.) wiazka
N : . - _ 40,0 m (10 szt.) / 1 mata
s 11515894 A 1110602 U RIGISTIL - profil przyscienny o dt. L =4.0 m m 0,27 400,0 m (100 szt.) Wiazka
x tatwos¢
o Wkrety HARTFIX tatwose
z Zastosowanie: Opis produktu:
1T} Do przykrecania ptyt twardych. * najwyzszej jakosci stal ocynkowana,
Bit w zestawie. * badania nosnosci catych zestawodw profile
=
(7 + akcesoria,
>_ @ * idealne dopasowanie.
(7)) =
N Status Grupa Jednostka Ciezar jednostki llos¢ jednostek miary — Min. wielkog¢
rart. Nazwa produktu X " w opakowaniu zbiorczym s
produktu produktowa miary miary [kg] paczce [jm.] zamowienia
11515766 A 1110701 Wkrety HartFix 3,8x25 mm 1000 szt. paczka 1,80 nd. 1 paczka
A 1110701 Wkrety HartFix 3,8x35 mm 1000 szt. paczka 2,20 nd. 1 paczka
A 1110701 Wkrety HartFix 3,8x45 mm 1000 szt. paczka 2,58 nd. 1 paczka

Szybki
montaz

llo$¢ jednostek miary
w opakowaniu zbiorczym
paczce [jm.]

Min. wielkos¢
zamowienia

Jednostka
miary

Ciezar jednostki
miary [kg]

szt. 0,31 12 4 sztuki


https://www.rigips.pl/produkty/profile-do-suchej-zabudowy-dws
https://www.rigips.pl/produkty/wkrety-hartfix
https://www.rigips.pl/produkty/siatki-tasmy-zbrojace-reparacyjne-do-plyt-g-k

Tasma naroznikowa
HABITO® NO-COAT

= )
Wytrzymatosc ﬁqzoyr?tgz
Zastosowanie

Najnowsze rozwigzanie do wykonczenia narozy przy montazu ptyt gipsowo-
kartonowych. Nadaje sie znakomicie dla nietypowych narozy, dtugich i krotkich
odcinkdw, dtugich kolumn. Elastyczne przygiecie pasuje do kazdego naroza tak na
zewnetrz jak i wewnatrz. Szeroki kotnierz przykrywa niedorébki stelazu badz zbyt
duze odstepy, przy czym NO-COAT nigdy nie zacznie pekac.

Opis produktu:

« stuzy do trwatego i zapewniajagcego wyjatkowa wytrzymatosé wykonczenia narozy
wewnetrznych i zewnetrznych,

* stozkowy mocny rdzen kopolimerowy jest odporny na silne uderzenia,

* wbudowane elastyczne przegiecie tatwo dopasuje sie do kazdego naroza
zewnetrznego oraz wewnetrznego,

* wysokiej jakosci papierowa tasma zewnetrzna jest odporna na $cieranie dzieki czemu
nadaje sie do wszelkiego rodzaju wykonczen,

« stuzy takze jako tasma spoinujgca, zapewniajac state potaczenie ptyt gipsowo-
kartonowych przy uzyciu masy szpachlowej RIGIPS.

Status Grupa Jednostka Ciezar jednostki llos¢ jednostek miary  Min, wielkogé¢
Nazwa produktu X . w opakowaniu zbiorczym P
produktu produktowa miary miary [kg] paczce [jm.] zamowienia

£

Tasma naroznikowa HABITO® NO-COAT
& e o szerokosci 8,3 cmidt L =30m S8 52 [0 1 eziilE

Szybki
montaz

Wieszak do poddaszy

Wytrzymatosc

Zastosowanie:

Do montazu profili RIGIPS CD 60
ULTRASTIL® w konstrukcjach
oktadzin $ciennych i sufitowych.

Status Grupa
produktu produktowa Nazwa produktu
Wieszak do poddaszy
[l A TeReZ odt L =180 mm;g=10 mm
Wieszak do poddaszy
11512246 A 1110902 odh L = 250 mm: g = 1,0 mm
Tasma samoprzylepna

RIGIPS PRO do potaczen
slizgowych

Nowa profesjonalna tasma do potaczen

Slizgowych RIGIPS PRO, wykonana

z woskowanego papieru o szerokosci 5 cm,
do ktdrego nie przykleja sie gipsowa masa

szpachlowa stanowigca wypetnienie spoiny
pomiedzy krawedzig ptyty g-k a przegroda

poprzeczna.

Status Grupa
produktu produktowa (lazialpicd IR
11516670 A 110904 Tasma samoprzylepna RIGIPS PRO do spoin

Dobra
przyczepnoscé

Slizgowych o szerokosci 50 mmidt. L =50 m

Opis produktu:

¢ grubos¢ 1 mm,

* najwyzszej jakosci stal ocynkowana,

* badania nosnosci catych zestawow profile
+ akcesoria,

« idealne dopasowanie,

* znakowanie cecha Rigips.

Ciezar jednostki IIos’ékjedno_stelL_miary Min. wielko$¢
iy Tl w opakowaniu zbiorczym (L
paczce [jm.]
0,05 100 1paczka
0,07 100 1 paczka

Nie pozostawia Szybki
Sladow kleju montaz

ZALETY:

¢ tasma posiada mocna
przyczepnosé,

« dzieki waskiej warstwie klejacej
nie pozostawia $ladéw na

powierzchni.
Jednostka  Ciezar jednostki ”°S'C'kiedn°.stek miary — Min. wielko$¢
iRy Med w opakowaniu zbiorczym il
paczce [jm.]

0,50 36 1 karton

rigips.pl
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https://www.rigips.pl/specjalna-tasma-naroznikowa-0
https://www.rigips.pl/produkty/wieszaki-do-poddaszy
https://www.rigips.pl/produkty/tasma-samoprzylepna

SYSTEMOWE ROZWIAZANIA ISOVER, RIGIPS i WEBER

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE WEBER

Produkty do sciany zewnetrznej:

weberbase UNI W

Klej do wetny mineralnej stuzacy do mocowania ptyt i do zatapiania siatki.
Charakteryzuje sie doskonata przyczepnoscig do betonu (w warunkach suchych
> 60 MPa) i wysoka plastycznosciag przy mocowaniu i szpachlowaniu. Moze by¢
stosowany réwniez do styropianu biatego i grafitowego, co ma znaczenie, gdy na
jednej Scianie wystepujg rozne materiaty izolacyjne.

Kod produktu Opakowanie Zuzycie llos¢ opak. na palecie
przyklejanie ptyt ok. 4,0-6,0 kg/m2
T4KSUNIW/25 worek 25 kg zatapianie siatki ok. 4,5-5,0 kg/m? 42

Siatka zbrojaca
weber PH913

Siatka do systemow ocieplen wykonana z wtdkna szklanego o gramaturze >145 g/m?2.

Kod produktu Opakowanie llos¢ opak. na palecie
14WPH913/AK lielle 33
55 m?

Ptyn gruntujacy
weber.prim compact

Ptyn gruntujacy z kruszywem kwarcowym pod tynki cienkowarstwowe
weber.pas. Poprawia przyczepnosé¢ do podtoza i redukuje jego chtonnosé,
a po wyschnieciu tworzy chropowata powierzchnie.

Kod produktu Opakowanie Zuzycie llos¢ opak. na palecie
14WPG22C/05 wiadro 5 kg 72
0,15-0,25 kg/m?
14WPG22C/20 wiadro 20 kg 24

Tynk hydrofilowy

weber.pas topdry AquaBalance

Innowacyjny tynk w technologii AquaBalance, ktéry zapewnia zwiekszong odpornos¢ na porastania
algami i dtugotrwaty efekt czystej elewacji. Jest trwaty i wydajny - dzieki tatwej aplikacji, plastycznosci
i doskonatej przyczepnosci gwarantuje nawet do 20% nizsze zuzycie w poréwnaniu do innych tynkéow
premium. Dostepny w ponad 350 kolorach, w tym ponad 250 koloréw bez dodatkowych doptat.

Struktura

Kod produktu PR
i uziarnienie

Zuzycie Opakowanie

aplikacja reczna:

. 2,2-2,6 kg/m?
14WTD36A/30B15 baranek:
: aplikacja mechaniczna:
2,2-2,9 kg/m?
wiadro 30 kg 24
aplikacja reczna:
31-3,5 kg/m?
14WTD36A/30B20 baranek: 2,0 mm

aplikacja mechaniczna:
3,1-3,8 kg/m?
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llos¢ opak. na palecie

)

Grupa dostaw /
min. wielko$¢ zamdwienia

c/
paleta 1050 kg

Grupa dostaw /
min. wielko$¢ zamdwienia

c/
1 opakowanie

%

Grupa dostaw /
min. wielkos¢ zamoéwienia

A/
opakowanie 5 kg

A/
opakowanie 20 kg

%

Grupa dostaw /
min. wielkos¢ zamowienia

A/
opakowanie 30 kg


https://www.pl.weber/systemy-ocieplen/zaprawy-klejowe/weberbase-uni-w
https://www.pl.weber/systemy-ocieplen/produkty-uzupelniajace-do-systemow-ocieplen/weber-ph913
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/preparaty-gruntujace/weberprim-compact
https://www.pl.weber/systemy-ocieplen/tynki-hydrofilowe/weberpas-topdry-aquabalance

Produkty do podtég standardowych:

Jastrych cementowy

weberfloor 1000 PLUS

Jastrych do szybkiego wykonywania posadzek i podktadéow podtogowych,

ktdre mozna wykanczad ptytkami juz po 48 godzinach. Wytrzymaty i odporny

na uzytkowanie jastrych sprawdzi sie do prac podtogowych we wnetrzach

(w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, rowniez z ogrzewaniem podtogowym)
oraz na zewnatrz (jest odporny na niskie temperatury). Przeznaczony do uktadania
recznego w warstwach o grubosci od 10 do 100 mm.

Kod produktu Zuzycie Opakowanie llos¢ opak. na palecie

14FL10PL/25 ok. 2,0 kg/m? na 1 mm worek 25 kg 42

Jastrych cementowy

weber.floor RAPID

Btyskawiczny jastrych o bardzo wysokiej wytrzymatosci na sciskanie. Juz po 24
godzinach od natozenia mozna uktadac na nim ptytki a ruch pieszy jest mozliwy juz po
8 godzinach. Sprawdzi sie pod posadzki zywiczne i na ogrzewanie podtogowe. Moze
by¢ uktadany recznie lub mechanicznie (grubos¢ uktadania 10-100 mm) i stosowany
zaréwno we whnetrzach, jak i na zewnatrz.

Kod produktu Zuzycie Opakowanie llos¢ opak. na palecie

14FLRAPI/25 ok. 2,0 kg/m? na 1 mm worek 25 kg 42

Zaprawa samopoziomujgca

weber.floor 4310

Samopoziomujacy cementowy podktad podtogowy wzmocniony widknami
polipropylenowymi. Dedykowany do stosowania wewnatrz pomieszczen i odporny na ruch
mebli na kétkach. Przeznaczony do uktadania recznego i mechanicznego w warstwach

o grubosci od 2 do 50 mm, réwniez pod posadzki zywiczne. Produkt ekologiczny, o bardzo
niskiej emisji - EMICODE EC1 PLUS.

Kod produktu Zuzycie Opakowanie llo$¢ opak. na palecie

14FL4310/25/PL ok. 1,7 kg/m? na 1 mm worek 25 kg 42

Zaprawa samopoziomujgca

weber.floor 4320

Btyskawiczny samopoziomujacy podktad podtogowy wzmocniony witdknami
polipropylenowymi. Mozliwe uktadanie wyktadzin juz po 24 godzinach, a zywic po 24-48
godzinach. Przeznaczony do uktadania recznego i mechanicznego w warstwach o grubosci
od 2 do 50 mm. Dedykowany do stosowania wewnatrz pomieszczen, jest odporny na ruch
mebli na koétkach.

Kod produktu Zuzycie Opakowanie llo$¢ opak. na palecie

14FL4320/25/PL ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm worek 25 kg 42

Grupa dostaw /
min. wielkos¢
zamowienia

c/
paleta 1050 kg

Grupa dostaw /
min. wielko$¢
zamowienia

c/
paleta 1050 kg

Grupa dostaw /
min. wielkos¢
zamowienia

B/
opakowanie 25 kg

Grupa dostaw /
min. wielko$¢
zamowienia

B/
opakowanie 25 kg

pl.weber
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https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000-plus
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-rapid
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4320
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Produkty do scian dziatowych / podtég w pomieszczeniach mokrych:

Hydroizolacja - folia

w ptynie weber.tec 822

Elastyczna, ptynna folia uszczelniajaca do wykonywania hydroizolacji podptytkowych
na powierzchniach scian i podtég. Dostepna w postaci gotowej do uzycia. Folie nalezy
stosowacé w komplecie z systemem tasm i naroznikéw uszczelniajgcych weber.tec

uni. Dostepna w trzech pojemnosciach m.in. mate opakowanie 3 kg do hydroizolacji
matych pomieszczen.

Kod produktu Zuzycie Opakowanie lloé¢ opak. na palecie
14TEC822/03/JS wiadro 3 kg 105
14TEC822/07/JS ok. 1,2 kg/m? wiadro 7 kg 75
14TEC822/24/JS wiadro 24 kg 24

Hydroizolacja - mikrozaprawa

uszczelniajgca webertec Superflex D3

Dwusktadnikowa elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgca do stosowania
wewnatrz (pomieszczenia mokre, rowniez na ogrzewanie podtogowe) i na
zewnatrz (hydroizolacja balkondéw i tarasdw, fundamentdw, basendéw i zbiornikéw
wody pitnej - posiada atest PZH do kontaktu z woda pitng). Dzieki wysokiej
elastycznosci i przyczepnosci przykrywa rysy do 2,5 mm. Moze by¢ naktadana
maszynowo.

Kod produktu Zuzycie (A+B) Opakowanie llo$¢ opak. na palecie

(komp. A)
14SUPOD3/16/PLYN ik 1 ) 24
1,35 kg/m?/mm

(komp. B) 48
worek 16 kg proszek

14SUPOD3/16/PROS

Klej do ptytek
weber ZP414

Niepylacy elastyczny klej cementowy przeznaczony do mocowania ptytek o srednich formatach
(np. 60x90) oraz do gresu, glazury, terakoty, klinkieru i kamienia nienasigkliwego. Klej cementowy
o podwyzszonych parametrach, wydtuzonym czasie otwartym i zmniejszonym sptywie (C2TE),
Sredniowarstwowy 2-15 mm. Moze by¢ stosowany przy ogrzewaniu podtogowym a takze przy
remontach na istniejace ptytki.

Kod produktu Zuzycie Opakowanie llo$¢ opak. na palecie

14WZP414/25 ok. 1,6 kg/m2/mm worek 25 kg 42
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Grupa dostaw /
min. wielko$¢
zamowienia

C / opak. 3 kg

C / opak. 7 kg

C / opak. 24 kg

Grupa dostaw /
min. wielko$¢
zamowienia

c/
opakowanie 16 kg

c/
opakowanie 16 kg

@

Grupa dostaw /
min. wielkos¢
zamowienia

c/
paleta 1050 kg


https://www.pl.weber/hydroizolacje/srodki-uszczelniajace/webertec-822
https://www.pl.weber/hydroizolacje/hydroizolacje-mineralne/webertec-superflex-d3
https://www.pl.weber/ukladanie-plytek/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414

Akcesoria uszczelniajgce

weber.tec 828

System tasm i naroznikdéw uszczelniajgcych do stosowania m.in. w potaczeniu z mikrozaprawa uszczelniajacg webertec Superflex
D3. Produkty elastyczne przy rozcigganiu w poprzek i sztywne przy rozcigganiu wzdtuz. W petni wodoszczelne, sg jednoczesnie
cienkie i odporne na rozerwanie.

Tasma uszczelniajgca weber.tec 828 DB 75/150

Grupa dostaw /
Kod produktu Kolor Opakowanie min. wielkos$é =
zamodwienia
14TEC828/10/DB150 rolka 10 m C / opakowanie 10 m
20tty
14TEC828/50/DB75 rolka 50 m C / opakowanie 50 m

Mankiet uszczelniajacy weber.tec 828 MD / MDK

Grupa dostaw /

Kod produktu Rozmiar Opakowanie min. wielkos$é
zamowienia
14TEC828/MD 200 x 200 mm
karton 10 szt. C / karton 10 szt.
14TEC828/MDK 140 x 140 mm

Naroznik uszczelniajacy weber.tec 828 DI / DA

Grupa dostaw /

Kod produktu Rodzaj Opakowanie min. wielko$¢
zamowienia
14TEC828/DI wewnetrzny
karton 10 szt. C / karton 10 szt.
14TEC828/DA zewnetrzny

Ptyn gruntujacy

weber PG212

Ptyn gruntujacy, gteboko penetrujacy przeznaczony m.in. do przygotowania powierzchni
pod kleje do ptytek i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Zmniejsza

i wyréwnuje chtonnos¢ podtoza, a dzieki szybkiemu wysychaniu zapewnia duze tempo prac.
Whnika gteboko w podtoze wzmacniajgc warstwe wierzchnig, poprawia przyczepnosé do
podtoza i jest paroprzepuszczalny.

Grupa dostaw /

Kod produktu Zuzycie Opakowanie llos¢ opak. na palecie min. wielkos$é
zamdwienia
karton 12 kg A/
14WPG212/01 (12 butelek po 1 kg) 324 karton 12 kg

A . A/
14WPG212/05 min. 0,2 kg/m? kanister 5 kg 78 cpEl @ 5 g

) A/
14WPG212/10 kanister 10 kg 4 opakowanie 10 kg

pl.weber 85
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https://www.pl.weber/hydroizolacje/srodki-uszczelniajace/webertec-828-db-75-150
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/preparaty-gruntujace/weber-pg212

WSPARCIE DLA KLIENTA

Masz pytania na etapie
projektowania?

Zachecamy

do skorzystania z platformy
strefa-projektanta.pl

STREFA
PROJEKTANTA

86

Informacje zawarte w serwisie powstaty przy
wspotpracy z ekspertami z zakresu fizyki budowli

i prezentuja aktualny na dzien opracowania
materiatdw stan wiedzy i doswiadczenia SAINT-
GOBAIN w tematyce ochrony cieplnej, akustycznej
i bezpieczenstwa pozarowego wraz ze stosownymi
przepisami i wymaganiami w tym zakresie.

Przygotowane materiaty to zestaw informacji,
przyktadow projektowych, obliczen, rysunkow

i innych narzedzi, opracowanych dla projektantéow
oraz innych osdb bioracych udziat w procesie
budowlanym jako wsparcie, szczegdlnie przy
stosowaniu izolacji z wetny szklanej i skalnej ISOVER
oraz innych materiatéw i rozwigzan budowlanych
SAINT-GOBAIN.

Odwiedz:

VADEMECUM
PROJEKTOWANIA

BIBLIOTEKE
CAD i BIM

modut poswiecony
TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKOW


https://www.strefa-projektanta.pl/

KONTAKT

Czym kierowac sie przy wyborze produktéw do ocieplenia domu?
Jak prawidtowo zamontowac¢ paroizolacje na poddaszu?

Jak zaprojektowaé dach z instalacjg fotowoltaiczna?

Jak odizolowac¢ sie od gtosnych sasiadow w bloku?

Od czego zaczq¢ termomodernizacje budynku?

Doradztwo Techniczne

Dziat Doradztwa Technicznego to zespot
inzynierdw doradcoéw pracujgcych po to,
by Cie wspierad na kazdym etapie pracy
z produktami i rozwigzaniami izolacyjnymi

Oferujemy sprawdzone produkty

i rozwigzania, by osiggng¢ komfort cieplny,
ekonomiczny i akustyczny, bezpieczenstwo
i trwatosé budynkdw i instalacji oraz chronic¢
srodowisko naturalne.

Jestesmy dla Ciebie

pod bezptatnym numerem telefonu

800 163 121

od poniedziatku do piatku w godzinach 8:00 - 16:00.
doradcy.techniczni@saint-gobain.com

Aktualna lista naszych doradcow
techniczno-handlowych znajduje sie
na stronie www pod adresem

isover.pl/kontakt
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NISKIE KOSZTY ESTETYKA CZYSTA
OGRZEWANIA WYKONCZENIA ELEWACJA
Dobra izolacja termiczna Ponad 320 koloréw tynkoéw! Tynk AquaBalance samoregulujacy
Wetna Fasoterm 0,035 W/(mK). Najmodniejsze kolory stopien zawilgocenia, odporny
Ciepto zima, chtodno latem. elewacji. na porastanie mchem i grzybami.
System wielokrotnie nagradzany: Zobacz fim:
b
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LEPIEJ BEZ SMOGU

#LepiejBezSmogu


https://lepiejbezsmogu.pl/
https://www.facebook.com/lepiejbezsmogu/
https://www.instagram.com/lepiejbezsmogu/
https://www.isover.pl/
https://www.facebook.com/isoverpl
https://www.youtube.com/user/ISOVERPL

	Dlaczego ISOVER?
	O marce ISOVER
	Tabela zastosowań produktów budowlanych
	DACHY SKOŚNE
	Rekomendowane rozwiązania ISOVER
	Super-Mata Plus PRO 
	Super-Mata PRO
	Super-Mata Plus
	Super-Mata
	Profit-Mata
	Uni-Mata Plus
	Uni-Mata 

	DACHY SKOŚNE Zarządzanie wilgocią
	System bezpiecznego zarządzania wilgocią Vario Xtra 
	Vario XtraSafe
	Vario XtraPatch
	Vario DoubleFit+
	Vario XtraTape 
	Vario KM Duplex
	Vario KB1
	Vario MultiTape
	Taśma dwustronna
	Stopair 1104
	Draftex Profi 
	Szczelność powietrzna budynku

	DACHY PŁASKIE
	Rekomendowane rozwiązania ISOVER
	Zestaw Złoty dach
	Zestaw Srebrny dach
	Dachoterm SL 37
	Dachoterm S
	Dachoterm G38
	Dachoterm GH
	Deska Dachowa
	Hybryda: Fasada ze szkła i skały

	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
	Fasada wentylowana 
	Isover Multimax 30
	Super-Vent Ultra
	Super-Vent Plus
	Super-Vent
	Panel-Płyta Plus
	Panel-Płyta
	Polterm Plus
	Polterm Max
	Akcesoria montażowe Łącznik DH

	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - Fasada ETICS
	Metoda lekka-mokra ETICS
	Fasoterm 35
	System weber.therm WM

	ŚCIANY DZIAŁOWE
	Rekomendowane rozwiązania ISOVER
	Aku-Płyta / Akuplat +
	Polterm Uni

	PŁYTY  ZESPOLONE
	Płyty zespolone - do zastosowań wewnętrznych
	EasyTherm
	Najlepsze połączenie

	PODŁOGI
	Rekomendowane rozwiązania ISOVER
	ISOVER TDPT 
	Stropoterm 
	Rekomendowany układ warstw podłogi w łazience
	Etykiety na produktach ISOVER

	GARAŻE
	ISOVER Stropmax 31 
	Płyty kominkowe ISOVER 

	W SYSTEMIE SIŁA
	Systemowe rozwiązania ISOVER, RIGIPS i WEBER
	PRODUKTY KOMPLEMENTARNE RIGIPS
	PRODUKTY KOMPLEMENTARNE WEBER

	WSPARCIE DLA KLIENTA
	KONTAKT

	Przycisk 22: 
	Przycisk 100: 
	Przycisk 49: 
	Przycisk 50: 
	Przycisk 108: 
	Przycisk 109: 
	Przycisk 51: 
	Przycisk 52: 
	Przycisk 53: 
	Przycisk 54: 
	Przycisk 55: 
	Przycisk 98: 
	Przycisk 57: 
	Przycisk 58: 
	Przycisk 59: 
	Przycisk 60: 
	Przycisk 61: 
	Przycisk 62: 
	Przycisk 63: 
	Przycisk 65: 
	Przycisk 66: 
	Przycisk 68: 
	Przycisk 101: 
	Przycisk 39: 
	Przycisk 40: 
	Przycisk 41: 
	Przycisk 42: 
	Przycisk 43: 
	Przycisk 44: 
	Przycisk 45: 
	Przycisk 46: 
	Przycisk 47: 
	Przycisk 24: 
	Przycisk 25: 
	Przycisk 26: 
	Przycisk 27: 
	Przycisk 28: 
	Przycisk 29: 
	Przycisk 31: 
	Przycisk 33: 
	Przycisk 35: 
	Przycisk 36: 
	Przycisk 37: 
	Przycisk 72: 
	Przycisk 99: 
	Przycisk 73: 
	Przycisk 23: 
	Przycisk 110: 
	Przycisk 71: 
	Przycisk 48: 
	Przycisk 56: 
	Przycisk 38: 
	Przycisk 70: 
	Przycisk 102: 
	Przycisk 75: 
	Przycisk 103: 
	Przycisk 104: 
	Przycisk 78: 
	Przycisk 84: 
	Przycisk 86: 
	Przycisk 87: 
	Przycisk 90: 
	Przycisk 91: 
	Przycisk 83: 
	Przycisk 76: 
	Przycisk 111: 
	Przycisk 105: 
	Przycisk 106: 
	Przycisk 1010: 
	Przycisk 74: 
	Przycisk 79: 
	Przycisk 85: 
	Przycisk 88: 
	Przycisk 89: 
	Przycisk 107: 
	Przycisk 2: 


